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Zamknięcie dylatacji
skala 1:2

3 x papa na lepiku

Płyta pilśniowa porowata

Taśma PCV
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Kotwy fundamentowe co 140 cm M-16 L=1000 mm

Rura Dz 76,1/8 L=500 mm

Ceownik 120

Oczep betonowy BH 30

Folia PCV gr. 1,5 mm
Pręt śr. 12 mm owinięty folią1
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1 Żelbetowa konstrukcja jazu BH 30
2 Ścianka szczelana G 62 długości 3,0 m
3 Oblicowanie z cegły klinkierowej
4 Oblicowanie kamienne - ciosy granitowe
5 Zamknięcie klapowe typ JStK. 3-1,4 wraz z mechanizmami ręcznymi
6 Zamknięcia zasuwowe dwudzielne JZD. 3-2,0 z mechanizmami ręcznymi
7 Kładka technologiczna - konstrukcja drewniana
8 Barierki - konstrukcja drewniana
9 Betonowy fundament kładki technologicznej BH 30

10 Żelbetowa konstrukcja przepławki BH 30 - bystrze z oblicowaniem 
kamiennym z 6 progami

11 Śzczeliny w progu przepławki przepławki 30x30 cm wyposażone w 
prowadnice dla zamknięć szandorowych

12 Prowadnice zamknięć remontowych
13 Otwór wlotowy do przepławki wyposażony w zasuwę naścienną z 

mechanizmem ręcznym
14 Żelbetowy ogranicznik na wylocie przepławki BH 30
15 Materace siatkowo-kamienne gr. 17 cm
16 Materace siatkowo-kamienne gr. 30 cm
17 Geowłóknina
18 Podsypka z pospółki gr. 10 cm
19 Podbudowa betonowa B 10
20 Palisada z kołków śr. 12 cm dł. 1,5 m
21 Kołki śr. 12 cm dł. 1,5 m
22 Narzut kamienny w płotkach 1 x 1 m gr. 30 cm
23 Nasypy kierownic jazu
24 Darnina na płask
25 Narzut kamienny luzem
26 Schody skarpowe bruk i obrzeża betonowe
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