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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na wykonanie na Kanale
Woznawiejskim jazu wraz przeptawka, szesciu progéw oraz drogi technologiczno-dojazdowej
do w/w budowli. Budowle zlokalizowane sg w gm. Gonigdz na terenie Biebrzanskiego Parku
Naturalnego. Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w ramach projektu renaturyzacji
sieci hydrograficznej w Basenie Srodkowym doliny Biebrzy - Etap 1. Przedsiewziecie jest
wpisane w zakres zadan ochronnych dla Biebrzanskiego Parku Narodowego, wskazanych w
Zarzadzeniu nr 3 Ministra Srodowiska z dn. 17 stycznia 2011r.

1.2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Projekt budowlany wykonany zostat przez Specjalistyczng Pracownie Projektowg
~Waga-Bart” z Warszawy na zlecenie Biebrzanskiego Parku Narodowego z siedzibg w Osowcu
Twierdzy 8, 19-110 Gonigdz. Podstawe prawng realizacji zlecenia stanowi umowa nr 09/2011
zawarta w dniu 15.03.2011r.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA (FAZA)

Opracowanie zostalo sporzgdzone w zakresie wymaganym przez Prawo budowlane
art. 34 oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 120 poz. 1133 z 2003r. z
pozniejszymi zmianami) w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego i
moze stanowi¢ podstawe do ubiegania sie przez inwestora o pozwolenia na budowe.

1.4. MATERIALY WYJ SCIOWE DO OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegbétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne — Dz. U. z dnia 11 pazdziernika 2001r. Nr 115,
poz. 1229, z pozniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

4. Operat wodnoprawny ha wykonanie jazu i szesciu progow pietrzgcych na kanale
Woznawiejskim oraz na pietrzenie wod na wykonanych budowlach, gmina Gonigdz, powiat
moniecki. WAGA-BART, Warszawa 2011r.

5. Badania geotechniczne dla reanaturyzacji ukladu wodnego rzeka Jegrznia — Kanat
Woznawiejski. “AKCES” R. Zychowicz. Warszawa, styczen, 2012r.

6. Uchwata Nr XIII/60/03 Rady Miejskiej w Gonigdzu z dnia 21 grudnia 2003r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gonigz (Dz. Urz.
Woj. Podl. Z 2004r. Nr 2, poz. 39).

7. Zbikowski A., Zelazo J., Ochrona $rodowiska w budownictwie wodnym, Warszawa 1993r.

8. Mala retencja — nadzieje i ograniczenia. Gospodarka Wodna nr 8 2002. M. J. Los.

9. Podstawy melioracji rolnych. Panstwowe Wydawnictwo Rolne i Lesne. Warszawa 1987r.

10.Atlas hydrologiczny Polski. IMGW. Warszawa 1987r.

11.Zasady obliczania maksymalnych rocznych przeptywow o okreslonym prawdopodobienstwie
pojawiania sie dla rzek polskich. IMGW, 1985.

12.Typy reziméw rzecznych w Polsce. Dynowska, Prace Geograficzne z. 28 UJ, Krakow 1972r.

13.Hydraulika techniczna. Kubrak E., Kubrak J. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 2004.

14.Hydrologia. Tom I i Il. Byczkowski A. Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 1996.
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15.Hydrologia stosowana. Ozga-Zielinska M., Brzezinski J. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa, 1997.

16.Zasady obliczania najwiekszych przeptywéw rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie
przewyzszenia. Dlugie ciggi pomiarowe przeptywéw. IMGW, Warszawa 2005 r.

17.Wytyczne instruktazowe projektowania budowli wodno-melioracyjnych. Jazy. Ministerstwo
Rolnictwa. Warszawa 1970 r.

18.BN-67/8811-01 Budownictwo hydrotechniczne. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

19.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

20.Drogi rolnicze. Anna Gotebiewska, Warszawa 1999 r.

1.5. UZGODNIENIA | PROTOKOLY

W ramach projektu dokonano nastepujgcych uzgodnieh:
1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoi gminy Gonigdz. Uchwala
Nr XI11/60/03 Rady Miejskiej w Gonigdzu z dnia 21 grundnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z
2004 r. Nr 2, poz. 39).

2. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia Nr
08S.6220.4.2011 z dnia 23.08.2011 r. Urzgd Gminy w Gonigdzu.

3. Decyzja pozwolenie wodnoprawne Nr ASI.6341.27.2011 z dnia 24.01.2012 r. Starostwo
Powiatowe w Monkach.

4. Opinia ZUD Nr 1386-1/2012 z dnia 23.02.2012 r. Starostwo Powiatowe w Monkach.

Oryginaly uzgodnienh stanowig odrebny zatgcznik do egzemplarza 1 projektu budowlanego.
Ponizej zamieszcza sie kopie wyzej wymienionych uzgodnien.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowane budowle wodne zlokalizowane sg na Kanale WozZnawiejskim potozonym
na terenie Biebrzahskiego Parku Narodowego, gmina Gonigdz, powiat moniecki.
Lokalizacja urzgdzen wg kilometrazu Kanatu:
+ jaz z przeptawkg — km 7+103,
+ prog Nr 1 — km. 6+396,
+ prog Nr 2 — km. 5+320,
+ prég Nr 3 — km. 4+450,
+ prég Nr 4 — km. 3+620,
+ prog Nr 5 —km. 3+188,
+ prég Nr 6 — km. 2+236.

Na trasie od drewnianego mostu przez rzeke Jegrznia w miejscowosci Kuligi do
projektowanego jazu wzdtuz kanatu projektuje sie droge technologiczno-dojazdowg. Dokladng
lokalizacje urzadzeh oraz drogi technologiczno-dojazdowej przedstawiono graficznie na
zalgcznikach 2.1-2.9.

2.1.2. CHARAKTERYSTYKA TERENU W STANIE ISTNIEJACYM

Kanat Woznawiejski jest ciekiem sztucznym, wykonanym w Il potowie XIX w. Kanat
prowadzi wody rzeki Jerzgni i odprowadza do dawnego koryta Etku zwanego ,Martwym”. Wlot
Kanatu zlokalizowany jest na lewym brzegu Jegrzni w km 11+455. Wylot na lewym brzegu
.Martwego” Etku w km 8+650. Dlugosé¢ Kanatu 9,062 km. Wykonanie Kanatu spowodowato, ze
niewielka cze$¢ wdd Jegrzni ptynie jej korytem, a nastepnie dawnym korytem Etku (,Martwym”),
odigczonym od rzeki macierzystej po wykonaniu Kanatu Rudzkiego. Stare koryto Jegrzni, od
wlotu do Kanatu w Kuligach skreca na zachdd i taczy sie z dawnym korytem Etku. W wyniku
przekopania Kanalu Woznawiejskiego powstal tzw. ,Trojkat’, ograniczony Kanalem
Woznawiejskim, Jegrznig i ,Martwym” Eikiem. Kanat skraca o ok. 45 % bieg rzeki Jegrzni,
petniac role gldbwnego odprowadzalnika wod ze srodkowej i gérnej czesci jej zlewni. Budowa
Kanalu Woznawiejskiego i Rudzkiego doprowadzita do szybszego odptywu wod i obnizenia
poziomu woéd gruntowych. Dziatania te przyczyni¢ sie mialy do lepszego uzytkowania rolniczego
terenu i poprawy sytuacji ekonomicznej miejscowej ludnosci. Kanat stuzyt réwniez zegludze,
ufatwiajgc transport produktow do miejsc zbytu. W miare rozwoju przemystu znaczenie
rolnictwa znacznie zmalato, wiele osiedli ulegto wyludnieniu. Zmiana warunkéw zasilania wodag
spowodowana budowg kanatu doprowadzita do zatrzymania proceséw torfotworczych,
degradaciji siedlisk bagiennych i ustgpienia naturalnych zespotéw roslinnych na rzecz zespotéw
zastepczych. Przesuszenie torfowisk spowodowato rowniez wzrost zagrozenia pozarowego.
Obecnie, kanat przestat pelni¢ swojg pierwotng funkcje i stanowi przede wszystkim atrakcje
turystyczng. Z przyrodniczego punktu widzenia powinien ulec stopniowej likwidacji na rzecz
przywrécenia pierwotnych warunkéw gruntowo-wodnych umozliwiajgcych zatrzymanie
degradacji torfow, oraz przywrécenie dawnej szaty roslinnej.

Przylegly teren potozony w sagsiedztwie projektowanych budowli, wzdtuz prawostronnej
skarpy Kanatu stanowig tgki uzytkowane ekstensywnie; brzeg lewy - zakrzaczone nieuzytki. W
zaleznosci od wielkosci przeptywu, ciek nawadnia lub drenuje przylegly teren. Teren doliny
stanowi ptaski obszar z pojedynczymi wzniesieniami wydm: Dziat Kumkowskiego km 5+300,
Osowe Grzedy, Debowa Goéra km 2+200. Krajobraz typowy dla Basenu Srodkowego doliny
Biebrzy urozmaicajg jedynie rzadko wystepujgce drzewa i zakrzaczenia. Pokrycie stanowig
trawy, roslinnos¢ zielna. W przewadze wystepujg zespoty roslin obszaréw podmoktych.
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Trasa Kanalu Woznawiejskiego prowadzi przez teren Biebrzanskiego Parku
Narodowego, biegnie z pétnocnego zachodu na potudniowy wschéd. Teren przylegly do koryta
jest ptaski, wyniesiony do rzednych ok. 112,8 m npm w rejonie wlotu i 109,8 m npm przy ujsciu.
Ciek posiada obecnie dosy¢ regularny przekrdj. Szerokos¢ jego dna wynosi ok. 9 m.,
nachylenie skarp: lewej ok. 1:1.3, prawej ok. 1:1.1, giebokos¢ srednia 0k.2.5 m.

W celu ograniczenia odwadniajgcej funkcji Kanalu oraz przyspieszenia procesu jego
zamulania, zarastania, w latach 1993 — 1994 Biebrzanski Park Narodowy zbudowat 8 niskich
progéw regulacyjnych o konstrukcji faszynowo-kamiennej wyposazonych w drewniang $cianke
szczelng. Progi zostaly zlokalizowane w nastepujgcych km biegu Kanatu: 2+217, 3+603,
4+444, 5+094, 5+587, 6+396, 7+055, 7+803. Budowle te zostaly zniszczone. Obecnie w
miejscu progéw w dnie i na brzegach znajdujg sie pojedyncze kamienie. Brzegi i dno cieku
ulegly rozmyciu, miejscami widoczne sg slady scianek szczelnych. Woda omija pozostatosci
progéw powodujgc dalsze rozmywanie brzegdw.

Lokalizacje trasy Kanatu Woznawiejskiego przedstawiono na Mapie poglgdowej- zat.1.

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowle pietrzgce powstang w wyniku przegrodzenia koryta Kanatu Woznawiejskiego.
Przedsiewziecie bedzie sie sktadalo z nastepujgcych elementow:
1. Jaz konstrukcji zelbetowej w km biegu Kanalu 7+103. Zaprojektowano 3 swiatta po 3 m.
Rzedne progow skrajnych przeset 111,00 m npm, rzedne progu srodkowego przesta 111,60
m npm. Skrajne przesta wyposazone w zasuwy, srodkowe przesto w klape. Jaz wyposazony
zostanie w przeptawke dla ryb ulokowang na lewym brzegu Kanaitu.
2. State progi pietrzgce konstrukcji siatkowo-kamiennej zlokalizowane w km biegu Kanatu:
« prog Nr 1 — km. 6+396,
+ prog Nr 2 — km. 5+320,
« prog Nr 3 — km. 4+450,
« prég Nr 4 —km. 3+620,
« prog Nr 5 — km. 3+188,
« prég Nr 6 — km. 2+236.
Swiatto progéw, dtugos¢ krawedzi przelewowej 12,2 m.
3. Drogi technologiczno-dojazdowej o dt 1848 m, wyposazonej w 3 mijanki i plac manewrowy.

Celem projektowanego przedsiewziecia jest zahamowanie trwajgcego procesu
degradaciji gleb torfowych zlokalizowanych pomiedzy rzekg Jegrznig i Kanatem Woznawiejskim,
ktére zostanie zrealizowane przez stopniowe odtworzenie dawnego ukiadu wodnego. W
ramach odtworzenia uktadu wodnego planuje sie stworzenie mozliwosci sterowania rozdziatem
wody oraz wielkoscig przeptywu pomiedzy rzekg Jegrznig i Kanatem Woznawiejskim, w celu
ograniczenia nadmiernego obnizania zwierciadta wod gruntowych oraz podtrzymania przeptywu
wod w rzece Jegrzni w okresie wystepowania przeptywdw niskich.

2.3. CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA

Charakterystyke hydrologiczng opracowano w ,Operacie wodnoprawnym na wykonanie
jazu i sze$ciu progéw pietrzagcych na kanale Woznawiejskim oraz na pietrzenie wod na
wykonanych budowlach, gmina Gonigdz, powiat moniecki.” [4].

Rzeka Jegrznia bierze swoj poczatek w gminie Olecko (woj. warminsko-mazurskie) na
gruntach wsi Biala Olecka na wysokosci ok. 203,0 m npm. Od zrodel, jako rzeka o nazwie
Lega, przez male jeziorko Czarne, ptynie poczgtkowo na potudniowy wschéd w kierunku miasta
Olecko (98,3 km biegu). Dalej zdecydowanie na potudnie. W Olecku przeptywa przez rynne
jezior: Olecko Wielkie i Oleckie Mate. W przekroju wodowskazowym ,Olecko” powierzchnia
zlewni goérnej zrédtowej wynosi 124,8 km?. Od wyptywu z tych jezior az 80 km biegu rzeka Lega
utrzymuje ogolny kierunek potudniowy. Kierunek ten utrzymuje sie na odcinku od ujscia rz.
Czarnej (lewy doptyw — 75 km biegu) az do jez. Selmet Wielki i Stackie (pétnocna zatoka jez.
Rajgrodzkiego) rzeka Lega, na dtugosci ok. 8 km, nosi hazwe Malkin. Na tym odcinku, t.j. na
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dtugosci czaszy przeptywowego jeziora Selmet Wielki (powierzchnia zlewni 12,7 km?, od km
61,0 do 52,0) do ujscia rzeki gtownej do potnocno-wschodniego odgatezienia jeziora
Rajgrodzkiego (jez. Stackie) Matkin ptynie dnem glebokiej rynny polodowcowej. Na catej
dtugosci jeziora Rajgrodzkiego ok. wsi Stacze do wod. Rajgrod — wyplyw z jeziora (km 33,2)
oraz ponizej, nastepuje zdecydowana zmiana kierunku na potudniowy. Rzeka silnie meandrujgc
przeptywa przez duze jez. Drestwo (powierzchnia 5,0 km?, powierzchnia zlewni zasilajgce 759,1
km?), a dalej kretg trasg na potudnie wpltywa na obszar ptaskiej pradoliny Biebrzy. W km
11+455 (powierzchnia zlewni 870,6 km?) zlokalizowany jest wlot do Kanatu Woznawiejskiego,
ktéry zdecydowanie skraca bieg rzeki Jegrzni.

W gornej czesci zlewni, na potnoc od jezior Selmet WIk. i Rajgrodzkiego, formami
powierzchni rzezby terenu sg wysoczyzny z watami moren akumulacyjnych zbudowanych ze
staboprzepuszczalnych glin zwatowych. Generalnie, na wschod od doliny rz. Jegrzni, zalegajg
nieprzepuszczalne ity i gliny zwalowe, ktore sg skatami macierzystymi dla powstatych z nich
gleb. Gliny zwatowe oraz ity pochodzag gtéwnie z bezposredniej akumulacji zlodowacenia fazy
leszczynskiej. Prawie 60% tych utworow stanowig gliny lekkie, a wérdéd nich do$¢ znaczng
powierzchnie zajmujg gliny piaszczyste. Grunty o wiekszej przepuszczalnosci znajdujg sie na
wysoczyznach i stokach. Zbudowane sg gtéwnie z piaskéw na glinie zwalowej, a czasem z
piaskow gliniastych. Doline rzeki Jegrzni i gtdwnych ciekdw zlewni wyscielajg aluwia oraz
namulone utwory przepuszczalne zwirowo-piaszczyste. W dolnej czesci zlewni, ponizej jeziora
Rajgrodzkiego i Drestwo, w dolinie Jegrzni dolnej oraz Kanalu Woznawiejskiego dominujg
gleby bagienne i torfy — niskie i przejsciowe.

Powierzchnia zlewni rzeki Jegrzni w przekrojach charakterystycznych wynosi:

- wodowskaz Woznawie$ km 22,4 — 851,5 km?,
« poczgtek Kanatu Woznawiejskiego km 11,455 — 870,6 km?,
« Jegrznia km 11,455 tgcznie z Kanatem Woznawiejskim — 907,4 km?.

Dla okreslenia wielkosci przeptywéw doplywajagcych do wezta Jegrznia — Kanat
Woznawiejski postuzono sie metodg analogii hydrologicznej. Skorzystano z danych dla
przekroju wodowskazowego Woznawie§ w km 22,4. Poniewaz roznica w wielkosci zlewni
pomiedzy przekrojem wodowskazowym a poczatkiem Kanatu Woznawiejskiego nie przekracza
5 %, korzystajgc z zasad podanych w ,Hydrologii” A. Byczkowskiego [14], przyjeto wielkosci
przeptywow w wezle tak jak w profilu analoga (wodowskazowym). Oddziatywanie
projektowanych budowli bedzie wystepowato tylko w zakresie przeptywdw mieszczacych sie w
korycie rzeki Jegrzni i Kanalu Woznawiejskiego. Na charakterystyki hydrauliczne przeptywow,
wystepujgcych z koryt ciekéw, przy prawidtowej eksploatacji jazu, projektowane budowle nie
beda oddziatywac.

Profile podiluzne Kanatu Woznawiejskiego i rzeki Jegrzni przedstawiono na
zalgcznikach- odpowiednio 3.1 i 3.2.

2.3.1. PRZEPLYWY CHARAKTERYSTYCZNE

Przeptywy charakterystyczne rzeki Jegrzni w latach 1978 — 2003 w przekroju
wodowskazowym Woznawies zamieszczono w ponizszej tabeli (IMGW).

Tabela 1 Przeptywy charakterystyczne rzeki Jegrzni wodowskaz Woznawie$

Przeptywy Wielko $¢ przeptywu Stan Data wyst gpienia ekstremum
charakterystyczne [m?/s] [em]
wQ 37,2 323 14.1vV.1979
SWQ 13,1 247
SQ 5,19 170
SNQ 1,53 124
NQ 0,48 108 14.VI11.2003
Qnn 1,38 122
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Przeptyw nienaruszalny okreslono z kryterium ochrony obiektow przyrodniczych o
charakterze parkéw narodowych i rezerwatow [Kostrzewa 1977]. Jako przeptyw nienaruszalny
doptywajacy do wezta Jegrznia — Kanat Woznawiejski wyznaczono Qne, =2 m%s. Dla Kanatu
Woznawiejskiego i Jegrzni ponize] Kanatu przeptyw Qn, oOkreslono na podstawie rozdziatu
przeptywu przy NPP, sg to nastepujgce wielkosci:

- Kanat Woznawiejski — Qne, = 0,45 m®s dla projektowanego jazu i wszystkich
progow ,

- Jegrznia ponizej Kanatu - Qne, = 1,55 m¥/s.

2.3.2. PRZEPLYWY MAKSYMALNE

Przeptywy maksymalne o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia obliczono
na podstawie ciggu przeptywOw na rzece Jegrzni dla wielolecia 1961-1975 i 1976-2003 dla
wodowskazu Woznawies. Obliczenia przeprowadzono metodg prawdopodobieAstwa
alternatywy dwoéch niewykluczajgcych sie zdarzeh niezaleznych (pora zimowa i letnia),
korzystajgc z programu MAZ, IMGW Warszawa.

Tabela 2 Przeptywy maksymalne o okreslonym prawdopodobierstwie wystgpienia rzeki Jegrzni
wodowskaz WozZnawie$

Prawdopodobie rAstwo Wielko $¢ przeptywu

przeptywu [%] [m?/s]

50 13,34

20 18,52

10 21,79

5 24,82

2 28,61

1 31,35

0,5 34,02

2.3.3. STANY WOD PRZY PRZEPLYWACH CHARAKTERYSTYCZNYCH

Dla okreslenia rzednych zwierciadta wody oraz charakterystyk hydraulicznych przy
przeptywach charakterystycznych opracowano model matematyczny rzek Jerzgni i Kanatu
Woznawiejskiego. Symulacje przeptywéw wykonano przy pomocy programu HEC-RAS wersja
4.1.0 opracowanego przez U.S.Army Corps of Engineers. Program jest modelem
matematycznym opartym na formule Manninga. Do modelu mozna wprowadza¢ m.in. budowle
komunikacyjne (mosty, przepusty) oraz budowle hydrotechniczne. Materialem wyjsciowym do
obliczen byt numeryczny opis geometrii koryt ciekéw oraz urzgdzen wodnych wykonany na
podstawie pomiaréw geodezyjnych.

Obliczenia przeprowadzono dla warunkéw ruchu spokojnego. Jako warunek brzegowy przyjeto
spadek linii energii stanowiska dolnego.

Ponizej zamieszcza sie obliczone poziomy wéd oraz wielkosci przeptywdéw w przekrojach
projektowanych budowli, w przekroju wezia Jegrznia - Kanal Woznawiejski oraz w przekroju
zasiegu cofki. Poziomy wdd okreslono dla stanu istniejgcego oraz po wykonaniu urzgdzen
wodnych, przy otwartych zamknieciach jazu dla przeptywu SQ, SWQ, WQ i przy NPP na jazie
dla przeptywdw SNQ, NQ, Qrop.
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Tabela 3 Poziomy wdd przy przeptywach charakterystycznych — stan istniejgcy

Przekroj Przeptywy Wielko $¢ przeptywu Poziom zwierciadta wody
[km biegu] charakterystyczne [m3/s] [m npm]
Kanat Woznawiejski

2+236 WQ 24,52 111,79
SWQ 9,25 110,88

SQ 4,20 110,23

SNQ 1,51 109,70

NQ 0,48 109,33

Qnn 1,37 109,66

Qnop 1,94 109,82

3+188 WQ 24,52 112,26
SWQ 9,25 111,32

SQ 4,20 110,69

SNQ 1,51 110,16

NQ 0,48 109,81

Qun 1,37 110,12

Qrop 1,94 110,27

3+620 WQ 24,52 112,47
SWQ 9,25 111,48

SQ 4,20 110,83

SNQ 1,51 110,24

NQ 0,48 109,84

Qnn 1,37 110,19

Qnop 1,94 110,36

4+450 wWQ 24,52 112,70
SWQ 9,25 111,73

SQ 4,20 111,06

SNQ 1,51 110,45

NQ 0,48 110,07

Qun 1,37 110,41

Qrop 1,94 110,57

5+320 WQ 24,52 112,93
SWQ 9,25 111,94

SQ 4,20 111,25

SNQ 1,51 110,59

NQ 0,48 110,17

Qun 1,37 110,54

Qnop 1,94 110,72

6+396 wWQ 24,52 113,27
SWQ 9,25 112,27

SQ 4,20 111,54

SNQ 1,51 110,84

NQ 0,48 110,36

Qnn 1,37 110,78

Qnop 1,94 110,99

7+103 wWQ 24,52 113,43
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Przekroj Przeptywy Wielko $¢ przeptywu Poziom zwierciadta wody
[km biegu] charakterystyczne [m3/s] [m npm]

SWQ 9,25 112,40

SQ 4,20 111,66

SNQ 1,51 110,97

NQ 0,48 110,54

Qnn 1,37 110,92

Qnop 1,94 111,11

rzeka Jerzgnia

11+455 wWQ 37,20 114,09
SWQ 13,10 113,04

SQ 5,19 112,31

SNQ 1,53 111,83

NQ 0,48 111,40

Qnn 1,38 111,69

Qnop 2,00 111,84

12+836 wWQ 37,20 115,28
SWQ 13,10 114,06

SQ 5,19 113,32

SNQ 1,53 112,51

NQ 0,48 112,02

Qun 1,38 112,45

Qrop 2,00 112,66

Tabela 4 Poziomy waéd przy przeptywach charakterystycznych — po wykonaniu projektowanych
urzgdzen wodnych przy otwartych zamknieciach jazu

Przekroj Przeptywy Wielko $¢ przeptywu Poziom zwierciadta wody
[km biegu] charakterystyczne [m?¥s] [m npm]
Kanat Woznawiejski

2+236 WQ 23.79 111,75
SWQ 8.75 110,86

SQ 3.68 110,54

3+188 WQ 23.79 112,20
SWQ 8.75 111,27

SQ 3.68 110,90

3+620 WQ 23.79 112,40
SWQ 8.75 111,43

SQ 3.68 111,07

4+450 WQ 23.79 112,64
SWQ 8.75 111,69

SQ 3.68 111,24

5+320 WQ 23.79 112,88
SWQ 8.75 111,91

SQ 3.68 111,44

6+396 WQ 23.79 113,23
SWQ 8.75 112,23

SQ 3.68 111,69

7+103 WQ 23.79 113,39
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Przekroj Przeptywy Wielko $¢ przeptywu Poziom zwierciadta wody
[km biegu] charakterystyczne [m3/s] [m npm]

SWQ 8.75 112,37

SQ 3.68 111,78

rzeka Jerzgnia

11+455 WQ 37.20 114,09

SWQ 13.10 113,01

SQ 5.19 112,27

12+836 WQ 37.20 115,28

SWQ 13.10 114,06

SQ 5.19 113,32

Tabela 5 Poziomy wdéd przy przeptywach charakterystycznych — po wykonaniu projektowanych
urzgdzen wodnych przy NPP na jazie

Przekroj Przeptywy Wielko $¢ przeptywu Poziom zwierciadta wody
[km biegu] charakterystyczne [m3/s] [m npm]
Kanat Woznawiejski
2+236 SNQ 0,00 110,21
NQ 0,00 110,21
Qnop 0,45 110,29
3+188 SNQ 0,00 110,57
NQ 0,00 110,57
Qnop 0,45 110,65
3+620 SNQ 0,00 110,74
NQ 0,00 110,74
Qnop 0,45 110,82
4+450 SNQ 0,00 110,91
NQ 0,00 110,91
Qrop 0,45 110,99
5+320 SNQ 0,00 111,11
NQ 0,00 111,11
Qrop 0,45 111,19
6+396 SNQ 0,00 111,35
NQ 0,00 111,35
Qrop 0,45 111,44
7+103 SNQ 0,00 112,30
NQ 0,00 112,30
Qnop 0,45 112,30
rzeka Jerzgnia
11+455 SNQ 1.53 112,30
NQ 0.48 112,30
Qnop 2,00 112,30
12+836 SNQ 1.53 112,61
NQ 0.48 112,35
Qnop 2,00 112,73
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2.4. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ USTALENIE GEOTECHNICZN YCH
WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU

Budowe geologiczng ustalono na podstawie opracowania: ,Badania geotechniczne dla
renaturyzacji ukladu wodnego rzeka Jegrznia — Kanal Woznawiejski” AKCES Ryszard
Zychowicz. Warszawa, styczen, 2012r.” [5].

Podloze gruntowe na badanym obszarze charakteryzuje sie jednorodng budowa
geologiczng. Powierzchniowg warstwe budujg grunty organiczne -torf, o migzszosci od 0.5 do
2.8 m, w lokalnych zagtebieniach moze by¢ wieksza, nie przekracza jednak 4m migzszosci.
Torfy sg stabo lub srednio roziozone, tworzgc na powierzchni warstwe murszowg. Glebiej
zalegajg utwory mineralne, gtéwnie niespoiste, wyksztatcone w postaci piaskéw pylastych,
drobnych i $rednich miejscami przewarstwionych zwirami. Lokalnie wystepujg grunty
matospoiste (piaski gliniaste). Grunty mineralne stanowig bezposrednie podioze dla
posadowienia budowli. Grunty niespoiste w przewazajgcej wiekszosci znajdujg sie w stanie
Srednio zageszczonym. Zwierciadto wod gruntowych, ma charakter swobodny, wystepuje na
calym obszarze i jego poziom zalezy od stanu wdd w pobliskich ciekach: rzeki Jegrzni i Kanatu
Woznawiejskiego. Duza zmienno $¢é poziomu wod powoduje ze okresowo teren staje si €
niedost gpny ze wzgl edu na powierzchniowe zalanie. Mo ze to powodowa € brak
mozliwo $ci prowadzenia prac budowlanych.  Na badanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe a obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;j.

2.5. INWENTARYZACJA ZIELENI

Ponizej zamieszczono w tabeli inwentaryzacje zieleni wysokiej i niskiej zlokalizowanej
na obszarze projektowanych obiektéw budowlanych oraz drogi technologiczno-dojazdowe;j.
Lokalizacja wskazanej w tabeli zieleni pokazana zostata rowniez na mapach zasadniczych (zat.
2.1-2.9) Wskazany zakres wycinki zieleni obejmuje maksymalny jej zasieg jednakowoz z racji
potozenia obiektéw dopuszcza sie ograniczenie wskazanego zakresu tych prac. Wykonawca na
etapie realizacji kazdorazowo musi uzgodni¢ z Inwestorem koniecznos¢ usuniecia
poszczegoblnych egzemplarzy zieleni.

Tabela 6 Inwentaryzacja pojedynczych drzew do usuniecia

Lp dz:\elir}ki Whasciciel/Wtadaj gcy Gatunek drz:vsg:taal\nu Sred?é?na] pia llo $¢[sz] P0W|[er;22(ihn|a
Droga technologiczno-dojazdowa
Tarnina,
Gmina Gonigdz 11-GO wierzba biata,
1 204 LISTOPADA 38; 19-110 brzoza Zakrzaczenia 2514
Gonigdz brodawkowata,
osika
Skarb Panstwa
SEOWACKIEGO 5A; Tarnina,
19-100 MONKI/ wierzba biata,
2 155 BIEBRZANSKI PARK brzoza Zakrzaczenia 52
NARODOWY OSOWIEC | brodawkowata,
TWIERDZA 8; 19-110 osika
GONIADZ
Skarb Panstwa
StOWACKIEGO 5A; Tarnina,
19-100 MONKI/ wierzba biata,
3 156 BIEBRZANSKI PARK brzoza Zakrzaczenia 156
NARODOWY OSOWIEC | brodawkowata,
TWIERDZA 8; 19-110 osika
GONIADZ
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Nr P . Forma Srednica pnia Lz Powierzchnia
Lp dziatki Wiasciciel/Wtadaj gcy Gatunek drzewostanu [cm] llo $¢[sz] [m2]
4 30
5 Wincenty Piotrowski GM. Wi Jg&;%?& a 19
BARGLOW KOSCIELNY; ’ .
157 p ' brzoza Zakrzaczenia - -
6 WOLKA KARWOWSKA brodawkowata, 21
7 osika
190
Skarb Panstwa
SELOWACKIEGO 5A; Tarnina,
19-100 MONKI/ wierzba biata,
8 159 BIEBRZANSKI PARK brzoza Zakrzaczenia - - 462
NARODOWY OSOWIEC | brodawkowata,
TWIERDZA 8; 19-110 osika
GONIADZ
Konstrukcja jazu, plac manewrowy, droga technologic zno-dojazdowa
Skarb Panstwa
StOWACKIEGO 5A; Tarnina,
19-100 MONKI/ wierzba biata,
9 160 BIEBRZANSKI PARK brzoza Zakrzaczenia - - 41
NARODOWY OSOWIEC | brodawkowata,
TWIERDZA 8; 19-110 osika
GONIADZ
Skarb Panstwa
SELOWACKIEGO 5A; Tarnina,
19-100 MONKI/ wierzba biata,
10 160 BIEBRZANSKI PARK brzoza Zakrzaczenia - - 57
NARODOWY OSOWIEC | brodawkowata,
TWIERDZA 8; 19-110 osika
GONIADZ
Skarb Panstwa
SELOWACKIEGO 5A; Tarnina,
19-100 MONKI/ wierzba biata,
11 160 BIEBRZANSKI PARK brzoza Zakrzaczenia - - 574
NARODOWY OSOWIEC | brodawkowata,
TWIERDZA 8; 19-110 osika
GONIADZ
Skarb Panstwa
StOWACKIEGO 5A; Dab
19-100 MONKI/
12 160 BIEBRZANSKI PARK S(Zéﬂ‘é*r‘é%‘g’y 25 1
NARODOWY OSOWIEC edunculata)
TWIERDZA 8; 19-110 p
GONIADZ
10 32
Brzoza 15 25
brodawkowata
(Betula 20 13
pendula) 25 5
35 1
IIi)rzewa, _ 1810
Skarb Panstwa Dab ZaKrzaczenia 20 3
SELOWACKIEGO 5A; szyputkowy
19-100 MONKI/ (Quercus 25 !
13 160 BIEBRZANSKI PARK pedunculata) 30 1
NARODOWY OSOWIEC
TWIERDZA 8; 19-110 0'55:" czarma 15 20
GONIADZ nus
A glutinosa) 20 2
25 4
15 1
Brzoza
brodawkowata 25 3
(Betula
pendula) 30 3
40 1
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Lp | g | WiascicielWiadaj qcy Gatunek dpoma Sred?é‘;f"] Phia 10 s¢sz] POW'FHZZZC]h”'a
Skarb Panstwa
SEOWACKIEGO 5A; Tarnina,
19-100 MONKI/ wierzba biata,
14 160 BIEBRZANSKI PARK brzoza Zakrzaczenia - - 249
NARODOWY OSOWIEC | brodawkowata,
TWIERDZA 8; 19-110 osika
GONIADZ
Skarb Panstwa
StOWACKIEGO 5A; Tarnina,
19-100 MONKI/ wierzba biata,
151 BIEBRZANSKI PARK brzoza Zakrzaczenia - - 346
NARODOWY OSOWIEC | brodawkowata,
TWIERDZA 8; 19-110 osika
GONIADZ
15
Skarb Panstwa
SEOWACKIEGO 5A; Tarnina,
19-100 MONKI/ wierzba biata,
152 BIEBRZANSKI PARK brzoza Zakrzaczenia - - 129
NARODOWY OSOWIEC | brodawkowata,
TWIERDZA 8; 19-110 osika
GONIADZ
151 Skarb Panstwa 238
StOWACKIEGO 5A; Tarnina,
19-100 MONKI/ wierzba biata,
16 BIEBRZANSKI PARK brzoza Zakrzaczenia - -
152 | NARODOWY OSOWIEC | brodawkowata, 95
TWIERDZA 8; 19-110 osika
GONIADZ
Konstrukcja stopnia
Skarb Panstwa
StOWACKIEGO 5A; Tarnina,
19-100 MONKI/ wierzba biata,
57 2397/1 BIEBRZANSKI PARK brzoza Zakrzaczenia - - 56
NARODOWY OSOWIEC | brodawkowata,
TWIERDZA 8; 19-110 osika
GONIADZ
Skarb Panstwa
SEOWACKIEGO 5A; Tarnina,
19-100 MONKI/ wierzba biata,
58 | 2397/2 BIEBRZANSKI PARK brzoza Zakrzaczenia - - 24
NARODOWY OSOWIEC | brodawkowata,
TWIERDZA 8; 19-110 osika
GONIADZ
Skarb Panstwa
StOWACKIEGO 5A; 15 10
19-100 MONKI/ Olsza czarna
59 2681 BIEBRZANSKI PARK (Alnus Drzewa 20 15 -
NARODOWY OSOWIEC glutinosa)
TWIERDZA 8; 19-110 o5 6
GONIADZ
Skarb Panstwa
SEOWACKIEGO 5A;
19-100 MONKI/ Olsza czarna
70 2652 BIEBRZANSKI PARK (Alnus Drzewa 15 2
NARODOWY OSOWIEC glutinosa)
TWIERDZA 8; 19-110
GONIADZ
Skarb Panstwa
SEOWACKIEGO 5A; 15 20
19-100 MONKI/ Olsza czarna
71 2685 BIEBRZANSKI PARK (Alnus Drzewa
NARODOWY OSOWIEC glutinosa)
TWIERDZA 8; 19-110 20 10

GONIADZ
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Lp | g | WiascicielWiadaj qcy Gatunek dpoma Sred?é‘;f"] Phia 10 s¢sz] POW'FnZZZC]h”'a
Skarb Panstwa
SLOWACKIEGO 5A;
19-100 MONKI/ Olsza czarna
75 2656 BIEBRZANSKI PARK (Alnus Drzewa 15 13 -
NARODOWY OSOWIEC glutinosa)
TWIERDZA 8; 19-110
GONIADZ
Skarb Panstwa 10 12
SLOWACKIEGO 5A;
19-100 MONKI/ Olsza czarna 15 8
89 | 2752 BIEBRZANSKI PARK (Alnus Drzewa 20 s -
NARODOWY OSOWIEC glutinosa)
TWIERDZA 8; 19-110
GONIADZ 25 7
Skarb Panstwa 10 5
SLOWACKIEGO 5A;
19-100 MONKI/ Olsza czarna 15 10
90 2703 BIEBRZANSKI PARK (Alnus Drzewa -
NARODOWY OSOWIEC glutinosa)
TWIERDZA 8; 19-110 20 5
GONIADZ
b3 247 7063

Zgodnie z ustawg ,O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004r. Art. 86 ust. 1 pkt. 13 za
usuniecie drzew w zwigzku z wykonaniem i utrzymaniem urzadzen wodnych nie pobiera sie

opfat.

Projekt wykonano na mapie zasadniczej

2.6. POMIARY GEODEZYJNE

w skali

1:1000, opracowanej

uprawnionego geodete Grzegorza Kwiatkowskiego, ul. Wyzwolenia 16, 19-200 Grajewo.
Oryginaly map stanowig odrebny zatgcznik do 1 egzemplarza projektu budowlanego.
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3.1. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJ ACE OBIEKT

Tabela 7 Tabela danych podstawowych

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llo s¢
1 2 3 5
1. Dlugos¢ Kanatu Woznawiejskiego km 9,062
2. Powierzchnia zlewni:
- Jegrznia wodowskaz Woznawie$ km 22,4 km? 851,5
- Jegrznia poczatek Kanatu Woznawiejskiego km 11,455 km? 870,6
- Jegrznia km 11,455 tgcznie z Kanatem Woznawiejskim km? 907,4
3. Przeptywy charakterystyczne wodowskaz Woznawies km 22,4
-WQ md/s 37,2
- SWQ m?s 13,1
-SQ md/s 5,19
- SNQ m?s 1,53
-NQ md/s 0,48
= Qnn m?s 1,38
Potrzeby wodne Biebrzanskiego Parku Narodowego — minimum - Qnop md/s 2,0
Lokalizacja projektowanych urzadzen wodnych km biegu Kanatu
Woznawiejskiego:
- jaz km 7+103
- prég Nr 1 km 6+396
- prég Nr 2 km 5+320
- prég Nr 3 km 4+450
- prég Nr 4 km 3+620
- prég Nr 5 km 3+188
- prég Nr 6 km 2+236
6. Swiatto projektowanych budowli
-jaz m 3x3
- progi m 12,2
7. Rzedne progéw projektowanych budowli
- jaz m npm 111,00/ 111,60
- prég Nr 1 m npm 111,35
- prég Nr 2 m npm 111,10
- prég Nr 3 m npm 110,90
- prég Nr 4 m npm 110,73
- prég Nr 5 m npm 110,56
- prég Nr 6 m npm 110,20
8. Poziomy pietrzenia budowli:
- jaz NPP m npm 112,30
- prég Nr 1 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 111,40
- prég Nr 2 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 111,15
- prég Nr 3 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 110,95
- prég Nr 4 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 110,78
- prég Nr 5 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 110,61
- prég Nr 6 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 110,25
9. Wysokos¢ pietrzenia
- jaz NPP m 0,90
- prég Nr 1 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,25
- prég Nr 2 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,20
- prég Nr 3 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,17
- prég Nr 4 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,17
- prég Nr 5 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,36
- prég Nr 6 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,95
10. Zasieg cofki jazu
- km biegu Jegrzni km 12+836
- diugosc¢ m 5733
11. Droga technologiczna-dojazdowa
- diugosc¢ m 1848
- szeroko$¢ nawierzchni m 3
- ilo$¢ mijanek szt. 3
- ilo$¢ placow manewrowych szt. 1
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3.2.0PIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN TECHNICZNYCH

3.2.1.JAZ W KM 7+103 Z PRZEPLAWKA DLA RYB

3.2.1.1Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany jaz usytuowany bedzie w km 7+103 biegu Kanatu, w miejscu, ktére
stanowi dawny topograficzny wododziat Jegrzni i Etku. Zadaniem projektowanej budowli bedzie,
w trakcie wystgpienia przeptywdéw niskich, podniesienie zwierciadla wody w Kanale
WozZnawiejskim powyzej jazu oraz utrzymanie przeptywu w Jegrzni. Obecnie przy przeptywach
niskich zwierciadto wody w Kanale Woznawiejskim obniza sie tak, ze przeptyw w Jegrzni
ponizej Kanatu zanika. Parametry jazu zostaty tak dobrane, aby przepustowos¢ uktadu Jegrznia
— Kanat Woznawiejski, w stosunku do stanu obecnego nie ulegta zmianie. W wyniku budowy
jazu nie wystgpig dodatkowe podtopienia. W trakcie wystgpienia przeptywéw wielkich dolina
rzeki Jegrzni i Kanatlu Woznawiejskiego bedzie zalewana, tak jak obecnie.

Normalny poziom pietrzenia na jazie 112,30 m npm. W przypadku przej$cia wielkich wod
otwarte zostang zamkniecia jazu Gospodarka wodna na jazie powinna odbywac sie zgodnie z
instrukcjg gospodarowania wodg, zatwierdzong w pozwoleniu wodnoprawnym, tak aby nie
zostaly naruszone interesy 0sob trzecich.

Przepustowo$¢ uktadu wyznacza przeptyw brzegowy w rzece Jegrzni powyzej i ponizej
Kanatu Woznawiejskiego. Po analizie hydrauliki koryt Jegrzni i Kanalu WozZnawiejskiego,
przeptyw brzegowy okreslono na poziomie przeptywu $redniego rocznego SQ=5,19 m®s. Przy
doborze $wiatta jazu kierowano sie réwniez zachowaniem istniejgcej szerokosci koryta Kanatu.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
projektowany jaz nie podlega klasyfikacji wg w/w rozporzgdzenia. Powinien jednak spetniaé
wymagania jak dla klasy IV.

W zwigzku z zaleceniem wynikajgcym z Prawa Wodnego, art. 63.2, co do koniecznosci
wyposazenia budowli pietrzgcej w urzgdzenie umozliwiajgce migracje ryb, jaz wyposazono w
przeptawke.

3.2.1.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Zaprojektowano jaz o swietle 3 x 3,0 m. Rzedna progu skrajnych przeset 111,00 m npm.
Rzedna progu przesta srodkowego 111,60 m npm. Przesta skrajne wyposazone zostang w
zasuwy. Przesto $Srodkowe wyposazone zostanie w klape. Jaz bedzie posiadal niecke
wypadowg diugosci 539 cm dla przeset skrajnych i 614 cm dla przesta srodkowego. Gtebokos¢
niecki wypadowej 40 cm. Rzedna progu niecki 110,80 m npm, rzedna dna niecki 110,40 m
npm. Diugos¢ piyty jazu 1012 cm. Grubo$¢ piyty jazu, przyczotkow oraz filaréw 70cm. Prawe
skrzydito od strony wody gornej dtugosci 760 cm, lewe skrzydto od wody gornej diugosci 1175
cm. W lewym skrzydle ulokowany zostanie wlot na przeptawke. Wymiary otworu wlotu na
przeptawke 30 x 50 cm, rzedna wlotu 112,00 m npm. WIlot zostanie wyposazony w zasuwe
nascienng z mechanizmem recznym. Gora konstrukcji jazu od strony wody gérnej wyniesiona
zostanie do rzednej 114,10 m npm.

Dlugos¢ skrzydet od strony wody dolnej 400 cm. Géra skrzydet i przyczotkow od strony wody
dolnej znajdowac sie bedzie na rzednej 112,30 m npm.

Przeptawka wykonana zostanie na lewym brzegu Kanalu. Os$ przeptawki bedzie
znajdowata sie w odlegtosci 6,3 m od zewnetrznej krawedzi przyczétka jazu. Przeplawka
wykonana zostanie w postaci zelbetowego koryta bystrza z oblicowaniem kamiennym z 6
progami. Szerokos¢ koryta przeptawki 150 cm. Odlegto$¢ pomiedzy progami na odcinkach
prostych 270 cm, na tukach od 250 — 285 cm. Catkowita diugos¢ przeptawki mierzona w osi
budowli 1600 cm. W $cianach progéw wykonane zostang szczeliny o wymiarach 30 x 30 cm
wyposazone w zamkniecia szandorowe. Poziom kolejnego progu bedzie o 15 cm nizszy od
potozonego powyzej. Os wylotu przeptawki zlokalizowana zostanie 805 cm ponizej niecki
wypadowej jazu. Na wylocie przeptawki wykonane zostang skrzydla oraz zZelbetowy
ogranicznik.

67



Projekt budowlany na wykonanie na Kanaleéwiejskim jazu z przeptawk széciu progéw oraz drogi
technologiczno-dojazdowej do ey w/w budowli. Dokumentacja projektowa dla zadaniaestycyjnego:
Renaturyzacja uktadu wodnego rzeka Jegrznia — KeW@hawiejski

W celu dostosowania jazu do warunkéw krajobrazowych BPN, przyczéiki, filary i skrzydta jazu
zostang oblicowane cegtg klinkierowg i ciosami granitowymi. Ktadka technologiczna do obstugi
zamknie¢ i zasuwy przeptawki wykonana zostanie jako drewniana. Rzedna spodu konstrukciji
ktadki 113,90 m npm. Szerokos¢ kiadki 1,2 m. Catkowita dtugosc¢ ktadki technologicznej jazu
11,32 m. Czes¢ konstrukcyjna kladki jazu zostanie wykonana oddzielnie dla kazdego przesta.
Dilugos¢ ktadki technologicznej przeptawki 5,16 m. Kladki zostang zabezpieczone barierkami
drewnianymi wys. 1,1 m.

Oblicowanie przeptawki wykonane bedzie z kamienia polnego (z potéwek).

Koryto Kanalu zostanie umochione na dilugosci 15 m powyzej i 20 m ponizej jazu.
Projektowane umocnienia koryta od strony wody gornej: w dnie materace siatkowo-kamienne
gr. 17 cm utozone na geowokninie i podsypce z pospoiki gr. 10 cm, na skarpach narzut
kamienny gr. 30 cm w ptotkach 1 x 1 m utozony na geowtdkninie i podsypce z pospoiki gr. 10
cm. Od strony wody dolnej w dnie zaprojektowano materace siatkowo — kamienne gr. 30 cm
utozone na geowtdkninie i podsypce z pospoétki gr. 10 cm. Umocnienie skarp jak od strony wody
gornej. Szerokos¢ dna koryta Kanatu na wlocie i wylocie ja 11,1 m, nachylenie skarp 1:2.

3.2.1.3 Uktad konstrukcyjny

Konstrukcja jazu wykonana zostanie z betonu hydrotechnicznego BH 30 (C25/30) na
podbudowie betonowej B 10. Jaz zostanie wykonany jako konstrukcja dokowa. Na wilocie i
wylocie wykonane zostang mury oporowe stanowigce skrzydta jazu. Dla obliczeh $cian przyjeto
schemat belki wspornikowej utwierdzonej w fundamencie. Obliczenia pilyty dennej
przeprowadzono w sposOb uproszczony, jak dla belki swobodnie podpartej. Plyta zostata
podzielona na dwa pasma: prog i wypad. Obcigzenia konstrukcji przyjeto wg BN-67/8811-01
[18]. Obcigzenia naziomem przyjeto jak dla konstrukcji gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdéw
i dzwigéw, w wysokosci 6kN/m?. Obliczenia przeprowadzono dla przypadku budowlanego i
przypadku eksploatacyjnego pracy budowli. Obliczone maksymalne momenty:

+ plyta denna 135,25 kNm,

« $ciana doku 116,14 kNm,

+ $ciana skrzydta woda gérna 77,55 kNm,

+ ptyta fundamentowa skrzydta woda gérna 77,01 kNm,
+ $ciana skrzydta woda dolna 11,08 kNm,

+ plyta fundamentowa skrzydta woda dolna 14,71 kNm,
+ przeplawka ptyta denna 22,32 KNm,

- Sciana przepftawki 17,45 kNm.

Przyjete zbrojenie dla ptyty dennej jazu @ 16 co 20 cm, dla dolnej czesci sciany doku jazu @ 16
co 20 cm i @ 12 co 20 cm dla gornej czedci $ciany @ 12 co 20 cm. Dla dolnej czesci Sciany
skrzydta od strony wody gornej @ 12 co 10 cm, dla gornej @ 12 co 20 cm. Plyta fundamentowa
skrzydta od strony wody gornej oraz $ciana i ptyta fundamentowa skrzydia od strony wody
dolnej @ 12 co 20 cm.

Od strony wody gérnej zostanie zabita $cianka szczelna G 62 diugo$é grodzic 3,0 m. Scianka
bedzie zabita na dtugosci 2637 cm.

Ktadki stuzbowe dostosowane sg do obcigzenia uzytkowego 4 kN/m?. Ktadka przeptawki oparta
zostanie na fundamentowych betonowych blokach z betonu hydrotechnicznego BH 30
(C25/30). Dla obliczen statycznych ktadki przyjeto schemat belki swobodnie podpartej.
Elementy nosne kladek bedg stanowily bale wym. 20x10 cm wykonane z drewna
konstrukcyjnego klasy min. C 24 (PN-B-03150 Konstrukcje drewniane). Obliczone momenty
Zginajgce wynosza:

+ dla kfadki jazu 4,34 kKNm,

+ dla ktadki przeptawki 6,39 KNm.

Dla ktadki jazu zaprojektowano oparcie na dwoéch belkach, dla ktadki przeptawki na czterech
belkach. Pomosty kladek zostang wykonana z desek gr. 5 cm.
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Przy wyborze konstrukcji przeptawki kierowano sie ograniczeniem co do ilosci
dostepnego przeplywu oraz ograniczenia miejsca na lokalizacje budowli. Konstrukcja
przeptawki wykonana zostania z z betonu hydrotechnicznego BH 30 (C25/30) na podbudowie
betonowej B 10. Konstrukcje przeptawki obliczono jak konstrukcje dokowa, przyjmujgc
zalozenia jak dla konstrukcji jazu. Przyjete zbrojenie przeptawki @ 12 co 20 cm.

Budowle beda realizowane w odwodnionym wykopie fundamentowym, w ostonie grédz
ziemnych. Wody Kanatu bedg przepuszczane rzekg Jegrznig lokalne przeptywu odprowadzane
beda grawitacyjnie poprzez rurocigg ktérego poczatek i koniec umieszczone zostang w grodzy
od strony wody dolnej i gorne;j.

Lokalizacje budowli pokazano na zatgczniku graficznym nr 2.3. Na zatgczniku nr 4
pokazano rysunek ogolny.

3.2.1.4 Elementy wyposazenie

Przesta skrajne jazu wyposazone zostang w zasuwy, wykonane wg typowego projektu
typ. JZD. 3-2,0 z mechanizmami recznymi. Przesto srodkowe wyposazone zostanie w klape,
wykonang wg typowego projektu typ JStK. 3-1,4 z mechanizmem recznym. Projektowane
zasuwy beda dwudzielne wysokosci 2,0 m. Projektowana klapa bedzie wysokosci 1,4 m.
Wysokos¢ klapy i zasuw umozliwi pietrzenie do rzednej 113,00 m npm. W przypadku wykupu
przez BPN gruntow wzdluz Jegrzni, projektowany jaz pozwoli na podniesienie poziomu
pietrzenia.

Wilot na przeptawke zostanie wyposazony w zasuwe nascienng z mechanizmem
recznym.

Zamkniecia zasuwy zamieszczono na zatgczniku nr 5.1 a zamkniecia klapy na
zalgczniku nr 5.2.

3.2.2. PROGI PIETRZACE

3.2.2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Ponizej jazu zaprojektowano wykonanie statych progoéw pietrzgcych konstrukcji

siatkowo-kamiennej zlokalizowanych w km biegu Kanailu:

« prég Nr 1 —km. 6+396,

« proég Nr 2 —km. 5+320,

« prég Nr 3 — km. 4+450,

+ prog Nr 4 — km. 3+620,

+ prog Nr 5 — km. 3+188,

+ prog Nr 6 — km. 2+236.
Progi zostang zbudowane powyzej resztek budowli wykonanych w latach 1993 — 1994.
Progi beda stale pietrzy¢ wode, nie wymagajg obstugi dla realizacji gospodarki woda.

Zadaniem progow jest stabilizacja zwierciadta wody w Kanale Woznawiejskim, w celu
powstrzymania degradacji srodowiska wywotanej osuszajgcym dziataniem Kanalu. Po
wykonaniu progow zwierciadtio wody w Kanale bedzie znajdowato sie na poziomie ok. 0,5 m
ponizej poziomu terenu.

3.2.2.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Rzedne krawedzi przelewowych progow:
« prog Nr1-111,35 m npm,
« prog Nr2-111,10 m npm,
« prog Nr 3 -110,90 m npm,
+ prog Nr4 —110,73 m npm,
« prég Nr5—-110,56 m npm,

69



Projekt budowlany na wykonanie na Kanaleéwiejskim jazu z przeptawk széciu progéw oraz drogi
technologiczno-dojazdowej do ey w/w budowli. Dokumentacja projektowa dla zadaniaestycyjnego:
Renaturyzacja uktadu wodnego rzeka Jegrznia — KeW@hawiejski

« prég Nr 6 — 110,20 m npm.
Swiatto progéw, diugo$é krawedzi przelewowej 12,2 m.
Rzedne pletrzenla na progach przy przeptywie SNQ:

prég Nr 1 — 111,40 m npm,

« prog Nr2 -111,15 m npm,

« prog Nr 3 -110,95 m npm,

« prog Nr4 —110,78 m npm,

« prog Nr5-110,61 m npm,

« prég Nr 6 — 110,25 m npm.

Progi zostang wykonane z koszy i materacy siatkowo-kamiennych. Od strony wody
gornej i dolnej na przelewie zostang utozone kosze siatkowo-kamienne o wymiarach 2x1x1 m,
utozone na materacach od strony wody gérnej gr. 17 cm, od strony wody dolnej gr. 30 cm.
Koryto Kanatu od strony wody gérnej na diugosci 7 m zostanie umocnione w dnie materacami
siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm, na skarpach narzutem kamiennym gr. 30 cm w piotkach 1 x 1
m. Od strony wody dolnej koryto Kanatu zostanie umocnione na dtugosci 15 m. Na dtugosci 7
m w dnie materacami siatkowo kamiennymi gr. 30 cm, na skarpach narzutem kamiennym gr.
30 cm w ptotkach 1 x 1 m. Na koncu materacéw gr. 30 cm w dnie zostang utozone kosze
siatkowo — kamienne o wymiarach 2 x 1 x 0,5, ktére bedg stanowity prég niecki wypadowe;j.
Nastepnie na ditugosci 8 m w dnie Kanatu ulozone zostang materace gr. 17 cm, na skarpach
narzut kamienny gr. 30 cm w plotkach 1 x 1 m. Na kohcu umocnien i progu niecki zabite
zostang palisady z kotkéw sr. 12 cm dlugosci 1,5 m. Narzut kamienny i materace utozone
zostang na geowtdkninie i podsypce z pospotki gr. 10 cm. Skarpy Kanatu na odcinku umocnien
narzutem kamiennym bedg uformowane z nachyleniem 1:2. Na odcinku progu zostang
wykonane groble stanowigce kierownice progow. Wysokos¢ grobli w stosunku do istniejgcego
terenu 0,80 m, nachylenie skarp 1:2, szerokos¢ korony 1,0 m. Od strony Kanatu groble zostang
umocnione tak jak skarpy Kanatu, tj. narzutem kamiennym. Skarpy od strony terenu i korona
umocnione zostang darning na ptask

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
projektowane progi nie podlegajg klasyfikacji wg w/w rozporzgdzenia. Powinny jednak spetniac¢
wymagania jak dla klasy IV.

Budowle beda realizowane w odwodnionym wykopie fundamentowym, w ostonie grédz
ziemnych. Wody Kanalu beda przepuszczane kanatem obiegowym zlokalizowanym na lewym
brzegu cieku.

Lokalizacje stalych progdéw pietrzgcych pokazano na zatgcznikach graficznych nr
2.4-2.9.Na zatgczniku nr 6 pokazano rysunek ogdlny.

3.2.2.3 Uktad konstrukcyjny

Konstrukcja projektowanych progéw bedzie skltadata sie ze stalowej scianki szczelnej G
62 o diugos¢ grodzic 9 m, zwienczonej zelbetowym oczepem, obtozona koszami siatkowo-
kamiennymi.
Dlugos¢ $cianki dobrano z warunkéw statecznosci podioza ze wzgledu na filtracje oraz
minimalnej glebokosci wbicia zapewniajgcej tzw. ,przegubowe podparcie w gruncie”.
Maksymalny moment zginajgcy 92,19 kNm.
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3.3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN TECHNICZNYCH W ZAKRESIE
ROBOT TOWARZYSZACYCH

3.3.1. DROGA TECHNOLOGICZNO- DOJAZDOWA

Dla umozliwienia budowy, utrzymania i prawidlowej eksploatacji budowli wykonana
zostanie droga technologiczna-dojazdowa. Plac manewrowy zostanie zlokalizowany przy jazie
bedzie pelnit réwniez funkcje tymczasowych skladowisk materiatbw budowlanych oraz
stanowisk roboczych dla sprzetu budowlanego w okresie wykonywania robot konstrukcyjnych,
wymiary placu 6 x 9 m. Szerokos¢ nawierzchni drogi 3 m. Co 500 m zostang wykonane mijanki
o dlugosci 50 m. Droga rozpoczynac sie bedzie przy drewnianym moscie na rzece Jegrzni w
miejscowosci Kuligi, a konczy¢ w rejonie projektowanego jazu. Dalej wzdiuz Kanatu do
ostatniego (w dot) progu regulacyjnego zostanie wykonana tylko droga technologiczna
wykorzystywana tylko w trakcie wykonywania obiek6w. Trasa drogi technologiczno dojazdowe;j
przebiegac bedzie poczgtkowo wzdtuz lewostronnego brzegu rz. Jegrzni, w rejon jej potgczenia
z Kanatem Woznawiejskim, a dalej wzdluz prawostronnego (zachodniego) brzegu Kanatu w
odlegtosci 10 — 15 m od krawedzi jego koryta i tylko lokalnie oddala¢ sie w celu ominiecia
przeszkoéd lub wykorzystania przypowierzchniowych warstw z gruntu mineralnego. Przy
projektowaniu trasy uwzgledniono slady uzytkowanych lokalnych Sciezek. Catkowita diugosé
projektowanej drogi technologiczno dojazdowej wyniesie 1848 m. Ponadto, na odcinku od
mostu w Kuligach do jazu, nasyp drogowy pei¢ bedzie réwniez role grobli ochronnej,
uniemozliwiajgcej obejscie budowli przez wode przy maksymalnym poziomie pietrzenia i
niekontrolowang jej ucieczke do Kanatu Woznawiejskiego. Rzedna jej korony wynosi¢ bedzie
113.20 m.npm.

Projektowana szerokos¢ nawierzchni drogi 3,0 m. Szerokos¢ korony nasypu 4,0 m.
Nachylenie skarp 1:2. Wysokos¢ nasypu drogi od 0,2 — 0,5 m. Maksymalne osiadania nasypu
drogi na odcinkach biegngcych na podtozu organicznym 1,05 m. Srednio organiczne podioze
osigdzie 0,58 m. Obcigzenia zmienne drogi przyjeto na podstawie PN-82/B-02004 Obcigzenia
pojazdami, dla ciggnikéw $rednich z przyczepami w wielkosci 12 kN/m?.

Droga oraz plac manewrowy zostang wykonane gtdwnie przy uzyciu naturalnych
materiatéw takich jak kruszywo mineralne i grunt rodzimy. Z uwagi na stabonosne podioze
(torf), droga zostanie utozona na istniejgcej warstwie darniowej (korzennej) bez korytowania.
Nasyp drogi na podiozu organicznym zostanie wykonany w dwoch etapach. W pierwszym
etapie na podtozu drogi zostanie utozona wyscittka faszynowa gr. 0,1 m. Wysciotka zostanie
przykryta warstwg piasku do wysokosci nasypu ok. 50 % osiadania. W etapie 2, po
zakonczeniu procesu osiadania nasypu etapu |, na wykonanej czesci nasypu utozona zostanie
geowidknina i nastepnie na nig geokrata wys. 15 cm. Geokrata zostanie wypetniona piaskiem.
Na geokracie wykonana zostanie nawierzchnia z mieszanki optymalnej piaszczysto-gliniastej
gr. 15 cm.

Profil podtuzny drogi technologiczno-dojazdowej przedstawiono na zalgczniku graficznym nr 7.
Przekroje poprzeczne drogi pokazano na zatgczniku nr 8.

3.3.2.URZADZENIA POMIAROWE

Jako urzgdzenia pomiarowe przewiduje sie montaz tat wodowskazowych typu IMGW z

podziatem centymetrowym. Laty zamontowane zostang:

- na wlocie do Kanatu Woznawiejskiego km biegu Kanalu 9+062,

- na przyczotku jazu od strony wody gornej (WG),

- W niecce jazu od strony wody dolnej (WD).

- na progach od strony wody gérnej (WG) i od strony wody dolnej (WD).

Na przyczotku jazu oraz na tacie na wlocie do Kanatu Woznawiejskiego, zostanie trwale
oznaczony normalny poziom pietrzenia NPP. Ponadto projektowane budowle wyposazone
zostang w:

- repery powierzchniowe, osadzone na elementach konstrukcji jazu oraz przeptawki.
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3.3.3. DOMEK NARZEDZIOWY

Przy projektowanym jazie zostanie zamontowany drewniany domek narzedziowy o
wymiarach 3 x 3,5 m. Dach dwuspadowy kryty gontem. Konstrukcja domku posadowiona
zostanie na 6 bloczkach betonowych utozonych na wyréwnanym podtozu. Lokalizacje domku
narzedziowego wskazano na zatgczniku graficznym 2.3.

3.4.WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zachowania waloréw przyrodniczych terenu, zakres dziatan
technicznych ogranicza sie do minimum niezbednego do osiggniecia zalozonego celu.
Projektowane budowle majg stuzy¢ zatozonemu celowi i sg zgodne z interesem Parku.

Biorgc pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia, jego realizacja i
eksploatacja nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Jedynie ucigzliwosci dla srodowiska
beda zwigzane bezposrednio z prowadzeniem prac ziemnych, budowlanych, pracg sprzetu
ciezkiego i urzgdzen oraz dowozem materialdbw budowlanych. llo§¢ gazow spalinowych przy
wykonywaniu rob6t na otwartym terenie na kilku stanowiskach nie bedzie znaczaca i bedzie
miata charakter krotkotrwaly. W przypadku zanieczyszczenia terenu smarem lub paliwem
nalezy wybrac zanieczyszczony grunt i odda¢ go do unieszkodliwienia.

Wykonywanie prac malarskich zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementow

stalowych bedzie odbywa¢ sie w jednym miejscu, na podiozu zabezpieczony przed

zanieczyszczeniem nieprzepuszczalng membrana.

Wykonawca prac powinien w podstawowym stopniu by¢ zabezpieczonym na wypadek

wystgpienia sytuacji awaryjnych. Srodki zgromadzone do tego celu mogg byé rézne, tj. od

stomianych mat do specjalistycznych sorbentéw chemicznych. W przypadku wystgpienia
powaznych sytuacji awaryjnych Wykonawca winien skontaktowac sie ze stuzbami ratownictwa
chemicznego oraz odnosnym inspektorem sanitarnym.

Powstajgce odpady komunalne bedg magazynowane w pojemnikach i systematycznie
usuwane, natomiast odpady niebezpieczne bedg przekazywane w specjalistycznych
pojemnikach do utylizacji i odzysku firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia.

W czasie prac bedzie uzywany sprawny technicznie sprzet, eksploatowany i konserwowany w

prawidtowy sposéb o niewielkiej ilosci spalin.

Przewazajgca ilos¢ zagrozeh zaniknie po zakonczeniu prac budowlanych.

W celu zachowania charakteru oraz ochrony srodowiska naturalnego terenu nalezy:

+ prowadzi¢ prace poza okresem legowym ptakow, ktory trwa od 1 marca do 31 sierpnia,

« ograniczy¢ do niezbednego minimum ilos¢ usuwanych zadrzewien i zakrzaczen, wycinka
drzew i zakrzaczen zwigzanych z realizacjg drogi technologicznej, z uwagi na swe relatywnie
niewielkie rozmiary i sktad gatunkowy drzew, nie bedzie znaczgco oddziatywac na roslinnosc¢
obszaru, w tym siedliska o znaczeniu wspdlnotowym,

+ pozostawienie czesci podziemnych usuwanych drzew i krzewdw bez wykonywania wykopow
niszczacych naturalng strukture podtoza,

+ zakaz palenia na miejscu pozyskanego materialu drzewnego oraz wykoszonych traw i
porostow,

« wykorzystanie istniejgacych szlakéw komunikacyjnych dla trasy projektowanej drogi
technologiczno — dojazdowej,

« przyjecie technologii drogi umozliwiajgcej zabezpieczenie terenu bezposrednio
przylegajgcego do jej trasy przed zniszczeniem Srodkami transportu(poruszanie sie sprzetu
w pasie budowy warstwy nosnej),

+ przystosowanie konstrukcji, wyglagdu budowli i urzadzen potrzebnych do ich obstugi, do
charakteru otoczenia,

+ zastosowanie do wykonania budowli, w mozliwie najwiekszym stopniu, materiatow
pochodzenia naturalnego, ograniczenie do niezbednego minimum produktow sztucznych
przy czym produkty te muszg by¢ nieszkodliwe dla srodowiska,

+ zastosowanie technologii wykonania prac majgcej na celu maksymalng ochrone istniejgcego
terenu,
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« drzewa nie przeznaczone do usuniecia, w poblizu ktorych wykonane beda roboty ziemne,
zostang zabezpieczone przez obudowe pnia drzewa do wysokosci 2 m deskami iglastymi
obrzynanymi grubosci 19-25 cm klasy Il oraz przykrycie matami stomianymi o powierzchni 4
m?. Po wykonaniu zabezpieczen rosliny zostang podlane woda,

+ prace inwestycyjne nie obejmujg obszaru zajmowanego przez siedlisko cieptolubne,
$rodlgdowe, murowe napiaskowe (Koelerion glaucae) kod 6120. Nalezy wykluczyc
uzytkowanie tych czesci obszaru w trakcie prowadzenia inwestycji jako czesci planowanej
drogi technologicznej.

Planowane do wykonania urzgdzenia wodne oraz gospodarka wodna realizowana
poprzez jaz zlokalizowany w km 7+103 biegu Kanalu Woznawiejskiego bedg oddziatywaé na
wody powierzchniowe poprzez podniesienie poziomu wod w Kanale Woznawiejskim i rzece
Jegrzni, na odcinku od progu nr 6 km 2+236 Kanatu do km 12+836 Jegrzni (zasieg cofki Jazu).
Oddziatywanie to bedzie dotyczylo przeptywéw mieszczgcych sie obecnie w korytach ciekéw
Kanalu Woznawiejskiego i rzeki Jegrzni. Po wykonaniu progéw zwierciadtlo wody w Kanale
bedzie znajdowalo sie na poziomie ok. 0,5 m ponizej poziomu terenu. Utrzymany zostanie
przeptyw w korycie Jegrzni ponizej wlotu do Kanalu Woznawiejskiego. Dla wdd wielkich
wystepujgcych z koryt ciekdéw oddziatywanie nie wystgpi. Wykonanie budowli i prawidtowa
gospodarka wodna nie spowodujg dodatkowych zalewdéw i podtopien gruntow. Zakres
podniesienia poziomdw wod oraz wielkosci przeplywow zamieszczono w tabeli 5. Podniesienie
zwierciadta wéd w stosunku do stanu istniejgcego bedzie dotyczyto przeptywdw niskich.

Oddzialywanie na wody gruntowe bedzie polegalo na stabilizacji poziomu wdd
gruntowych, poprzez ograniczenie drenujgcego dziatania Kanalu Woznawiejskiego. Po
przejsciu wiosennych roztopéw, poziom wéd gruntowych zostanie zachowany, na poziomie ok.
0,5m ponizej poziomu terenu.

Przedsiewziecie stuzy jedynie renaturyzacji stosunkéw wodnych w Basenie Srodkowym
Doliny Biebrzy i jest uzasadnione potrzebami ochrony Biebrzanskiego Parku Narodowego, a
takze stuzy realizacji celéw ochrony przedmiotowych obszaréw Natura 2000. Budowle wodne
bedg pozytywnie oddziatywa¢ na srodowisko przyrodnicze. Prognozowane zmiany stworzg
warunki do otworzenia pierwotnych stosunkéw wodnych na obszarach objetych dotychczas
znaczacymi, pogtebiajgcymi sie negatywnymi efektami realizacji melioracji odwadniajgcych.
Planowane dziatania majg przyczyni¢ sie dla zapewnienia dobrych warunkéw ochrony zasobow
przyrodniczych Biebrzanskiego Parku Narodowego, poprzez przywrocenie stosunkéw wodnych,
zblizonych do tych, ktore wystepowaly przed wybudowaniem kanatow odwadniajgcych.
Gtownym zagrozeniem dla walorow BPN jest zbyt intensywne odwodnienie terenu, ktorego
skutkiem jest przesuszenie torfowisk i ich mineralizacja. Wykonanie planowanych urzadzen
wodnych i prawidiowa gospodarka wodna majg temu procesowi zapobiec. Zmiany stosunkow
wodnych stworzg warunki dla:
+ zahamowania procesu postepujacej degradacji torfowisk, w szczegdlnosci mineralizacji gleb
hydrogenicznych,
« zahamowania spadku lub odbudowy populacji zagrozonych gatunkoéw ptakéw,
- zwolnienia tempa sukcesji roslin drzewiastych na obszary otwarte,
+ odtworzenia tradycyjnej, ekstensywnej gospodarki rolnej na terenach wykorzystywanych
jako uzytki zielone.
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Tabela 8 Zestawienie wilascicieli dziatek na ktérych zostang wykonane projektowane urzgdzenia wodne

3.5. OPIS STANU WELASNO SCI

Lp. Obreb Nr dziatki Wia sciciel Wiadaj acy
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : )
1. 2101 152 . 1 Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa . .
2. 2101 151 ; L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - .
3. 2101 160 ! L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Moriki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : )
4, 2101 2796 . s Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa . .
5. 2101 2752 ; L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - .
6. 2101 2786 . s Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Moniki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
7. 2101 2703 S}owaczgagbsia”f;ﬁ%o,\/lohki Osowiec-Twierdza 8,
90 54, 19-110 Goniadz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa ; )
8. 2101 758 . 1 Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Moniki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa . .
9. 2101 2699 ; L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
10. 2101 2797 S}owaczgagbsia”f;ﬁ%o,\/lohki Osowiec-Twierdza 8,
90 5A, 19-110 Goniadz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa ; )
11. 2101 2685 - 1 Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa . .
12. 2101 2652 . L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - .
13. 2101 2681 : L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
14. 2101 2648 S}owaczgagbsia”f;ﬁ%o,\/lohki Osowiec-Twierdza 8,
90 5A, 19-110 Goniadz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : )
15. 2101 2798 - 1 Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - .
16. 2101 2397/2 ; L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Moniki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
17. 2101 2621 S}owacﬁgagbsiaqsgﬁ%OMohki Osowiec-Twierdza 8,
90 5A, 19-110 Goniadz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : )
18. 2101 2643 - 1 Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - .
19. 2101 2619 - P Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz

Tabela 9 Zestawienie wiascicieli dziatlek pod drogg technologiczno-dojazdowg

Lp. Obr eb Nr dziatki Wia $ciciel Wiadaj acy
Gmina Gonigdz 11-GO LISTOPADA 38;
L 2101 214 19-110 Goniadz
Gmina Gonigdz 11-GO LISTOPADA 38;
2. 2101 204 19-110 Goniadz
3 2101 212 Skarb Panstwa SLOWACKIEGO 5A; BIEBRZANSKI PARK NARODOWY OSOWIEC
) 19-100 MONKI TWIERDZA 8; 19-110 GONIADZ
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Lp. Obr eb Nr dziatki Wia $ciciel Wiadaj acy
4 2101 164 Gmina Gonigdz 11-GO LISTOPADA 38; Gmina Gonigdz 11-GO LISTOPADA 38; 19-110
) 19-110 Gonigdz Gonigdz
5. 2101 154 Skarb Panstwa SLOWACKIEGO 5A; BIEBRZANSKI PARK NARODOWY OSOWIEC
19-100 MONKI TWIERDZA 8; 19-110 GONIADZ
6. 2101 155 Skarb Panstwa SLOWACKIEGO 5A; BIEBRZANSKI PARK NARODOWY OSOWIEC
19-100 MONKI TWIERDZA 8; 19-110 GONIADZ
7 2101 156 Skarb Panstwa SLOWACKIEGO 5A; BIEBRZANSKI PARK NARODOWY OSOWIEC
) 19-100 MONKI TWIERDZA 8; 19-110 GONIADZ
8 2101 157 Skarb Panstwa SLOWACKIEGO 5A; BIEBRZANSKI PARK NARODOWY OSOWIEC
) 19-100 MONKI TWIERDZA 8; 19-110 GONIADZ
9 2101 159 Skarb Panstwa SLOWACKIEGO 5A; BIEBRZANSKI PARK NARODOWY OSOWIEC
) 19-100 MONKI TWIERDZA 8; 19-110 GONIADZ
10 2101 160 Skarb Panstwa SLOWACKIEGO 5A; BIEBRZANSKI PARK NARODOWY OSOWIEC
) 19-100 MONKI TWIERDZA 8; 19-110 GONIADZ

4. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

1. Mapa poglgdowa, skala 1:10 000.
2.1.— 2.10. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000, 1:500.

3.1.Profil podiuzny Kanatu Woznawiejskiego, skala 1:100/2000.

3.2.Profil podtuzny Jegrzni - odcinek powyzej Kanatu Woznawiejskiego, skala 1:100/2000.
4. Jaz na Kanale Woznawiejskim km 7+103 rysunek ogolny, skala 1:100.

5.1Zamkniecia zasuwy
5.2Zamkniecia klapa

© oo

. State progi pietrzace na Kanale Woznawiejskim, skala 1:100

Profil podtuzny drogi technologiczno-dojazdowej skala 1:100/1000
Przekroje poprzeczne drogi skala 1:100
. Typowy domek narzedziowy, katalog Tartak Urszulewo, skala 1:50
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