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Nr 
budowli

km 
Kanału

A - rzędna 
progu 

[mnpm]

B - rzędna 
dna kanału 

[mnpm]

C - rzędna 
istniejącego 

terenu 
[mnpm]

D-Rzędna 
korony kierownic 
progów [mnpm]

E - rzędna  
progu niecki 
wypadowej 

[mnpm]

zwg - rzędna 
zwierciadła 
wody górnej 
SNQ [mnpm]

zwd - rzędna 
zwierciadła 
wody dolnej 

SNQ [mnpm]

1 6+396 111,35 109,71 112,00 112,80 110,21 111,40 111,15
2 5+320 111,10 109,45 111,70 112,50 109,95 111,15 110,95
3 4+450 110,90 109,48 111,60 112,40 109,98 110,95 110,78
4 3+620 110,73 109,08 111,20 112,00 109,58 110,78 110,61
5 3+188 110,56 109,00 111,15 111,95 109,50 110,61 110,25
6 2+236 110,20 109,08 110,80 111,60 109,58 110,24 109,29
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Próg nr 1

T

Pg

Ps / Pd

Próg nr 2

T

P

Pd

Próg nr 3

T

Ps//Ż

Pd/ Ps

Próg nr 4

T

P  // Ps

Próg nr 5

T

Pd / Ps // Ż

Próg nr 6

T

P  // Pd

1 Kosze siatkowo-kamienne 2x1x1 m
2 Kosze siatkowo-kamienne 2x1x0,5 m
3 Materace siatkowo kamienne gr. 17 cm
4 Materace siatkowo kamienne gr. 30 cm
5 Narzut kamienny w płotkach 1x1 m, gr. 30 cm
6 Ścianka szczelne G 62, długość grodzic 9 m
7 Żelbetowy oczep 45x45 cm, BH 20
8 Palisada z kołków śr. 12 cm, dł. 1,5 m
9 Podsypka z pospółki gr. 10 cm

10 Geowłóknina
11 Kierownice progów
12 Darnina na płask
13 Łaty wodowskazowe
14 Narzut kamienny
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