
Schemat korpusu drogi technologiczno- dojazdowej
wykonanej w II etapach
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OBJAŚNIENIA DO RYSUNKU

1. Wyściółka faszynowa gr. 0,1 m ułożona na istniejącej warstwie darniowej (korzennej) 
    bez korytowania.

2. Geowłóknina o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 25 kN/m. Szerokość 4,8 m (7,9 m- mijanki) 
    Zakłady  min. 0,50 m. 

3. Geokrata- wys. 0,15 m. Szerokość  sekcji 3,1 m (6,2 m -mijanki)

4. I etap wykonania nasypu. Warstwa wykonana z piasków drobnych i średnich dowiezionych 
     spoza terenu prowadzonych prac budowlanych. Wymagane zagęszczenie gruntu w nasypach: stopień
     zagęszczenia ID >0,55. Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie warstwami o maksymalnej gr. 0,30 m
     Wymagana wilgotność większa  0,7 wilgotności optymalnej.

5. II etap wykonania nasypu. Parametry gruntu jak wyżej.

6. Nawierzchnia -szerokość 3,0 m ( 6,0 m- mijanka); mieszanka optymalna piaszczysto- gliniasta gr. 0,15 m.
    Wskaźnik plastyczności mieszanki Ip= 4-9 %
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