Schemat korpusu drogi technologiczno- dojazdowej
wykonanej w |l etapach
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Wykonanie nawierzchni
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OBJASNIENIA DO RYSUNKU

1. Wyscidtka faszynowa gr. 0,1 m utozona na istniejgcej warstwie darniowej (korzennej)
bez korytowania.

2. Geowtdknina o minimalnej wytrzymatos$ci na rozcigganie 25 kN/m. Szerokos$¢ 4,8 m (7,9 m- mijanki)
Zaktady min. 0,50 m.

3. Geokrata- wys. 0,15 m. Szerokos¢ sekcji 3,1 m (6,2 m -mijanki)

4. | etap wykonania nasypu. Warstwa wykonana z piaskéw drobnych i srednich dowiezionych
spoza terenu prowadzonych prac budowlanych. Wymagane zageszczenie gruntu w nasypach: stopien
zageszczenia ID >0,55. Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie warstwami o maksymalnej gr. 0,30 m
Wymagana wilgotno$¢ wieksza 0,7 wilgotnosci optymalnej.

5. Il etap wykonania nasypu. Parametry gruntu jak wyzej.

6. Nawierzchnia -szerokos$¢ 3,0 m ( 6,0 m- mijanka); mieszanka optymalna piaszczysto- gliniasta gr. 0,15 m.
Wskaznik plastycznosci mieszanki Ip= 4-9 %

Nazwa i adres obiektu budowlanego SKALA 1:50

Renaturyzacja uktadu wodnego rzeka Jegrznia - Kanat Woznawiejski Stadium -

Projekt budowlany

Tytut (nazwa) rysynku
Schemat korpusu drogi technologiczno- dojazdowej Km 0+000- 1+818 Egz 1 Zat. 8

przekrdj A-A Km 0+600 nr nr
WAGA - BART Imie i nazwisko Specjalnosd Nr upr.| Data [Podpis
. .. . . Wodno -
Specjalistyczna  |Projektowat] mgr inz. Zbigniew Bartosik | melioracyjna |WA-54/90| 022012
Pracownia .
: . | 02.2012
Projektowa Projektowat| dr inz.Jakub Batory
02-495 Warszawa _ |projektowat| Mgr inz.Krzysztof Fabjanski 02.2012
Wojciechowskiego 17 e———— T
tel./fax. 0-22 662-60-33 L in & A& onstrukcyjno-
el./fax sprawdzit. | Mgr inz.Sylwester Ruk$¢ budowlana_/ZOOKI05 02.2012




