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1 Żelbetowa konstrukcja jazu BH 30
2 Ścianka szczelana G 62 długości 3,0 m
3 Oblicowanie z cegły klinkierowej
4 Oblicowanie kamienne - ciosy granitowe
5 Zamknięcie klapowe typ JStK. 3-1,4 wraz z mechanizmami ręcznymi
6 Zamknięcia zasuwowe dwudzielne JZD. 3-2,0 z mechanizmami ręcznymi
7 Kładka technologiczna - konstrukcja drewniana
8 Barierki - konstrukcja drewniana
9 Betonowy fundament kładki technologicznej BH 30

10 Żelbetowa konstrukcja przepławki BH 30 - bystrze z oblicowaniem 
kamiennym z 6 progami

11 Śzczeliny w progu przepławki przepławki 30x30 cm wyposażone w 
prowadnice dla zamknięć szandorowych

12 Prowadnice zamknięć remontowych
13 Otwór wlotowy do przepławki wyposażony w zasuwę naścienną z 

mechanizmem ręcznym
14 Żelbetowy ogranicznik na wylocie przepławki BH 30
15 Materace siatkowo-kamienne gr. 17 cm
16 Materace siatkowo-kamienne gr. 30 cm
17 Geowłóknina
18 Podsypka z pospółki gr. 10 cm
19 Podbudowa betonowa B 10
20 Palisada z kołków śr. 12 cm dł. 1,5 m
21 Kołki śr. 12 cm dł. 1,5 m
22 Narzut kamienny w płotkach 1 x 1 m gr. 30 cm
23 Nasypy kierownic jazu
24 Darnina na płask
25 Narzut kamienny luzem

Objaśnienia

805

11.2011

11.2011

11.2011

11.2011

1

LUB/0114
/ZOOK/05

Konstrukcyjno-
budowlana

mgr inż.Krzysztof Fabjański

Jaz na Kanale Woźnawiejskim km 7+103
rysunek ogólny 5

dr inż.Jakub Batory

Projektował:

Sprawdził:

02-495 Warszawa
Wojciechowskiego 17

tel./fax. 0-22 662-60-33 mgr inż.Sylwester Rukść

Nazwa i adres obiektu budowlanego SKALA 1:100
Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski

WA-54/90

Projektował:

Projektował:
Wodno -

melioracyjna

Nr upr. PodpisDataSpecjalnośćImię i nazwisko

mgr inż. Zbigniew Bartosik

WAGA - BART

Specjalistyczna
Pracownia
Projektowa

Tytuł (nazwa) rysynku
Zał.
nr

Egz
nr

Stadium:
Operat wodnoprawny


