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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
sporzgdzony w jezyku nietechnicznym

Dotyczy:

Operat wodnoprawny na wykonanie jazu i szesciu progow pietrzgcych na Kanale
Woznawiejskim, oraz na pietrzenie wod na wykonanych budowlach, gmina Gonigdz,
powiat moniecki

Kanat Woznawiejski jest ciekiem sztucznym, wykonanym w Il potowie XIX w. Kanat
prowadzi wody rzeki Jerzgni i odprowadza do dawnego koryta Etku zwanego ,Martwym”. Wlot
Kanalu zlokalizowany jest na lewym brzegu Jegrzni w km 11+455. Wylot na lewym brzegu
.Martwego” Etku w km 8+650. Dlugos¢ Kanatu 9,062 km. Wykonanie Kanatu spowodowato, ze
niewielka czes¢ wod Jegrzni plynie jej korytem, a nastepnie dawnym korytem Eiku (,Martwym?”),
odfgczonym od rzeki macierzystej po wykonaniu Kanatu Rudzkiego. Stare koryto Jegrzni, od wlotu
do Kanatu w Kuligach skreca na zachdd i tgczy sie z dawnym korytem Etku. W wyniku przekopania
Kanatu Woznawiejskiego powstat tzw. ,Trojkat”, ograniczony Kanalem Woznawiejskim, Jegrznig i
.Martwym” Etkiem. Kanat skraca o ok. 45 % bieg rzeki Jegrzni, petnigc role gidwnego
odprowadzalnika wod ze srodkowej i gornej czesci jej zlewni. Budowa Kanatu Woznawiejskiego i
Rudzkiego doprowadzita do szybszego odptywu wdd i obnizenia poziomu wod gruntowych.
Dziatania te przyczyni¢ sie mialy do lepszego uzytkowania rolniczego terenu i poprawy sytuacji
ekonomicznej miejscowej ludnosci. Kanat stuzyt rowniez zegludze, utatwiajgc transport produktéw
do miejsc zbytu. W miare rozwoju przemystu znaczenie rolnictwa znacznie zmalato, wiele osiedli
ulegto wyludnieniu. Zmiana warunkow zasilania wodg spowodowana budowg kanatu doprowadzita
do zatrzymania procesow torfotwérczych, degradacji siedlisk bagiennych i ustgpienia naturalnych
zespotdow roslinnych na rzecz zespotow zastepczych. Przesuszenie torfowisk spowodowato
réwniez wzrost zagrozenia pozarowego. Obecnie, kanat przestat petni¢ swojg pierwotng funkcje i
stanowi przede wszystkim atrakcje turystyczng. Z przyrodniczego punktu widzenia powinien ulec
stopniowej likwidacji na rzecz przywrécenia pierwotnych warunkéw gruntowo-wodnych
umozliwiajgcych zatrzymanie degradacji torféw, oraz przywrdcenie dawnej szaty roslinnej.



Przylegly teren potozony w sgsiedztwie projektowanych budowli, wzdluz prawostronnej
skarpy Kanalu stanowig tgki uzytkowane ekstensywnie; brzeg lewy - zakrzaczone nieuzytki. W
zaleznosci od wielkosci przeptywu, ciek nawadnia lub drenuje przylegty teren. Teren doliny stanowi
ptaski obszar z pojedynczymi wzniesieniami wydm: Dzial Kumkowskiego km 5+300, Osowe
Grzedy, Debowa Géra km 2+200. Krajobraz typowy dla Basenu Srodkowego doliny Biebrzy
urozmaicajg jedynie rzadko wystepujgce drzewa i zakrzaczenia. Pokrycie stanowig trawy,
roslinnos¢ zielna. W przewadze wystepujg zespoty roslin obszaréw podmokiych.

Trasa Kanalu Woznawiejskiego prowadzi przez teren Biebrzanskiego Parku Narodowego,
biegnie z pdéinocnego zachodu na potudniowy wschdd. Teren przylegly do koryta jest plaski,
wyniesiony do rzednych ok. 112,8 m npm w rejonie wilotu i 109,8 m npm przy ujsciu. Ciek posiada
obecnie dosyc¢ regularny przekroj. Szeroko$¢ jego dna wynosi ok. 13 m., nachylenie skarp: lewej
ok. 1:1.3, prawej ok. 1:1.1, gtebokos¢ srednia ok.2.5 m.

W celu ograniczenia odwadniajgcej funkcji Kanalu oraz przyspieszenia procesu jego zamulania,
zarastania, w latach 1993 — 1994 Biebrzanski Park Narodowy zbudowat 8 niskich progow
regulacyjnych o konstrukcji faszynowo-kamiennej wyposazonych w drewniang scianke szczelna.
Progi zostaly zlokalizowane w nastepujgcych km biegu Kanatu: 2+217, 3+603, 4+444, 5+094,
5+587, 6+396, 7+055, 7+803. Budowle te zostaly zniszczone. Obecnie w miejscu progow w dnie i
na brzegach znajdujg sie pojedyncze kamienie. Brzegi i dno cieku ulegly rozmyciu, miejscami
widoczne sg slady $cianek szczelnych. Woda omija pozostatosci progéw powodujgc dalsze
rozmywanie brzegéw.

Pozwolenie wodnoprawne dotyczy wykonania urzgdzen wodnych i szczegolnego
korzystania z wod.

Zakres planowanych do wykonania urzgdzen wodnych:

1. Jaz konstrukcji zelbetowej w km biegu Kanatu 7+103. Zaprojektowano 3 Swiatta po 3 m.
Rzedne progow skrajnych przeset 111,00 m npm, rzedne progu srodkowego przesta
111,60 m npm. Skrajne przesta wyposazone w zasuwy, srodkowe przesto w klape. Jaz
wyposazony zostanie w przeptawke dla ryb ulokowang na lewym brzegu Kanatu.

2. Stale progi pietrzace konstrukcji siatkowo-kamiennej zlokalizowane w km biegu Kanatu:

e prog Nr 1 —km. 6+396,
» prég Nr 2 —km. 5+320,
» prég Nr 3 —km. 4+450,
e prog Nr 4 —km. 3+620,
e prég Nr 5 —km. 3+188,
« prég Nr 6 —km. 2+236.

Swiatto progéw, diugo$é krawedzi przelewowej 12,2 m.
Rzedne krawedzi przelewowych progéw:

e« prég Nr1-111,35m npm,
e prog Nr2-111,10 m npm,
e prog Nr3-110,90 m npm,
e prég Nr4 —110,73 m npm,
e prég Nr5-110,56 m npm,
e prog Nr6 —110,20 m npm.



Zakres szczegoblnego korzystania z wod:

1. Pietrzenie wody na jazie w km 7+103. Normalny poziom pietrzenia jazu 112,30 m npm.
Wysokos¢ pietrzenia okreslona wg rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86
poz. 579) wynosi 0,9 m.

2. Pietrzenie wody na statych progach zlokalizowanych w km:

e prog Nr 1 —km. 6+396,
» prég Nr 2 —km. 5+320,
e prog Nr 3 — km. 4+450,
e prog Nr 4 —km. 3+620,
» prég Nr 5 —km. 3+188,
e prog Nr 6 —km. 2+236.

Rzedne pietrzenia na progach przy przeptywie SNQ:

e« prég Nrl1-111,40 m npm,
e prog Nr2-111,15 m npm,
e prég Nr 3 -110,95 m npm,
e prég Nr4 —110,78 m npm,
e prog Nr5-110,61 m npm,
e prog Nr6—110,25 m npm.

Wysokosci pietrzenia na progach przy przeptywie SNQ:

e prog Nrl1-0,25m,
e prég Nr2-0,20 m,
e« prog Nr3-0,17m,
e prog Nr4-0,17 m,
e« prég Nr5-0,36 m,
« prég Nr6 —0,95 m.

Projektowany jaz usytuowany bedzie w km 7+103 biegu Kanatu, w miejscu, ktére stanowi
dawny topograficzny wododziat Jegrzni i Etku. Zadaniem projektowanej budowli bedzie, w trakcie
wystgpienia przeptywdw niskich, podniesienie zwierciadta wody w Kanale Woznawiejskim oraz
utrzymanie przeptywu w Jegrzni. Obecnie przy przeptywach niskich zwierciadlo wody w Kanale
Woznawiejskim obniza sie tak, ze przeplyw w Jegrzni ponizej Kanatu zanika. Parametry jazu
zostaly tak dobrane, aby przepustowosc¢ ukiadu Jegrznia — Kanat Woznawiejski, w stosunku do
stanu obecnego nie ulegta zmianie. W wyniku budowy jazu nie wystgpig dodatkowe podtopienia.
W trakcie wystgpienia przeptywow wielkich dolina rzeki Jegrzni i Kanatlu Woznawiejskiego bedzie
zalewana, tak jak obecnie. Gospodarka wodna na jazie powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjg
gospodarowania wodg, tak aby nie zostaly haruszone interesy osdéb trzecich.

Przepustowos¢ uktadu wyznacza przeptyw brzegowy w rzece Jegrzni powyzej i ponizej
Kanatu Woznawiejskiego. Po analizie hydrauliki koryt Jegrzni i Kanatu Woznawiejskiego, przeptyw
brzegowy okreslono na poziomie przeptywu $redniego rocznego SQ=5,19 m®/s. Przy doborze
Swiatta jazu kierowano sie réwniez zachowaniem istniejgcej szerokosci koryta Kanatu. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
projektowany jaz nie podlega klasyfikacji wg w/w rozporzgdzenia. Powinien jednak spetniac
wymagania jak dla klasy IV.

Zaprojektowano jaz konstrukcji zelbetowej o swietle 3 x 3,0 m. Rzedna progu skrajnych
przeset 111,00 m npm. Rzedna progu przesta srodkowego 111,60 m npm. Przesta skrajne
wyposazone zostang w zasuwy, wykonane wg typowego projektu typ. JZD. 3-2,0 z mechanizmami
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recznymi. Przesto srodkowe wyposazone zostanie w klape, wykonang wg typowego projektu typ
JStK. 3-1,4 z mechanizmem recznym. Normalny poziom pietrzenia na jazie 112,30 m npm. Do
regulacji poziomu pietrzenia bedzie stuzyta klapa. W przypadku przejscia wielkich wod opuszczona
zostanie klapa i podniesione zasuwy jazu. Projektowane zasuwy bedg dwudzielne wysokosci 2,0
m. Projektowana klapa bedzie wysokosci wysokosci 1,4 m. Wysokos$¢ klapy i zasuw umozliwi
pietrzenie do rzednej 113,00 m npm. W przypadku wykupu przez BPN gruntow wzdtuz Jegrzni,
projektowany jaz pozwoli na podniesienie poziomu pietrzenia. Jaz bedzie posiadal niecke
wypadowg dlugosci 539 cm dla przeset skrajnych i 600 cm dla przesta srodkowego. Glebokosé
niecki wypadowej 40 cm. Rzedna progu niecki 110,80 m npm, rzedna dna niecki 110,40 m npm.
Dlugosc piyty jazu 1012 cm. Grubosc ptyty jazu, przyczotkow oraz filarow 70cm. Prawe skrzydto od
strony wody goérnej diugosci 760 cm, lewe skrzydio od wody gornej dtugosci 1175 cm. W lewym
skrzydle ulokowany zostanie wlot na przeptawke. Wymiary otworu wlotu na przeptawke 30 x 50
cm, rzedna wlotu 112,00 m npm. Wlot zostanie wyposazony w zasuwe nascienng z mechanizmem
recznym. Gora konstrukcji jazu od strony wody gornej wyniesiona zostanie do rzednej 114,10 m
npm.

Dlugos¢ skrzydet od strony wody dolnej 400 cm. Géra skrzydet i przyczétkéw od strony wody
dolnej znajdowa¢ sie bedzie na rzednej 112,30 m npm. Konstrukcja jazu wykonana zostanie z
betonu BH 30 na podbudowie betonowej B 10.

Od strony wody gérnej zostanie zabita $cianka szczelna G 62 diugos¢ grodzic 3,0 m. Scianka
bedzie zabita na dtugosci 2637 cm.

W celu dostosowania jazu do warunkow krajobrazowych BPN, przyczofki, filary i skrzydta jazu
zostang oblicowane cegtg klinkierowg i ciosami granitowymi. Kladka technologiczna do obstugi
zamknie¢ i zasuwy przeptawki wykonana zostanie jako drewniana. Rzedna spodu konstrukcji
ktadki 113,90 m npm. Koryto Kanatu zostanie umocnione na dtugosci 15 m powyzej i 20 m ponizej
jazu. Projektowane umocnienia koryta od strony wody gornej: w dnie materace siatkowo-kamienne
gr. 17 cm utozone na geowaokninie i podsypce z pospoiki gr. 10 cm, na skarpach narzut kamienny
gr. 30 cm w ptotkach 1 x 1 m utozony na geowtdkninie i podsypce z pospétki gr. 10 cm. Od strony
wody dolnej w dnie zaprojektowano materace siatkowo — kamienne gr. 30 cm ufozone na
geowitdkninie i podsypce z pospoiki gr. 10 cm. Umocnienie skarp jak od strony wody goérnej.

W zwigzku z zaleceniem wynikajagcym z Prawa Wodnego, art. 63.2, co do koniecznosci
wyposazenia budowli pietrzacej w urzadzenie umozliwiajgce migracje ryb, jaz wyposazono w
przeptawke. Przy wyborze konstrukcji przeptawki kierowano sie ograniczeniem co do ilosci
dostepnego przeptywu oraz ograniczenia miejsca na lokalizacje budowli. Przeptawka wykonana
zostanie na lewym brzegu Kanatu. O$ przeptawki bedzie znajdowata sie w odlegtosci 6,3 m od
zewnetrznej krawedzi przyczotka jazu. Przeptawka wykonana zostanie w postaci zelbetowego
koryta bystrza z oblicowaniem kamiennym z 6 progami. Szeroko$¢ koryta przeptawki 150 cm.
Odlegtos¢ pomiedzy progami na odcinkach prostych 270 cm, na tukach od 250 — 285 cm.
Calkowita dtugo$¢ przeptawki mierzona w osi budowli 1600 cm. W $cianach progéw wykonane
zostang szczeliny o wymiarach 30 x 30 cm wyposazone w zamknigecia szandorowe. Poziom
kolejnego progu bedzie o 15 cm nizszy od polozonego powyzej. O$ wylotu przeptawki
zlokalizowana zostanie 805 cm ponizej niecki wypadowej jazu. Na wylocie przeptawki wykonane
zostang skrzydta oraz zelbetowy ogranicznik. Konstrukcja przeptawki wykonana zostania z betonu
BH 30 na podbudowie betonowej B 10. Oblicowanie przeptawki wykonane bedzie z kamienia
polnego.

Budowle beda realizowane w odwodnionym wykopie fundamentowym, w ostonie grédz
ziemnych. Wody Kanalu bedg przepuszczane kanalem obiegowym zlokalizowanym na lewym
brzegu cieku.



Konstrukcja projektowanych progéw bedzie skiadata sie ze stalowej $cianki szczelnej G 62 o
dlugos¢ grodzic 6 m, zwiehczonej zelbetowym oczepem. Od strony wody gérnej i dolnej na
przelewie zostang utozone kosze siatkowo-kamienne o wymiarach 2x1x1 m, ulozone na
materacach od strony wody gornej gr. 17 cm, od strony wody dolnej gr. 30 cm. Koryto Kanatu od
strony wody gérnej na diugosci 7 m zostanie umocnione w dnie materacami siatkowo-kamiennymi
gr. 17 cm, na skarpach narzutem kamiennym gr. 30 cm w ptotkach 1 x 1 m. Od strony wody dolnej
koryto Kanatu zostanie umocnione na dtugosci 15 m. Na dtugosci 7 m w dnie materacami siatkowo
kamiennymi gr. 30 cm, na skarpach narzutem kamiennym gr. 30 cm w pfotkach 1 x 1 m. Na koncu
materacow gr. 30 cm w dnie zostang utlozone kosze siatkowo — kamienne o wymiarach 2 x 1 x 0,5,
ktore bedg stanowity prog niecki wypadowej. Nastepnie na diugosci 8 m w dnie Kanatu utozone
zostang materace gr. 17 cm, na skarpach narzut kamienny gr. 30 cm w plotkach 1 x 1 m. Na koncu
umocnien i progu niecki zabite zostang palisady z kotkéw $r. 12 cm dlugosci 1,5 m. Narzut
kamienny i materace utozone zostang na geowtokninie i podsypce z pospotki gr. 10 cm. Skarpy
Kanatu na odcinku umocnien narzutem kamiennym bedg uformowane z nachyleniem 1:2. Na
odcinku progu zostang wykonane groble stanowigce kierownice progow. Wysokos$¢ grobli w
stosunku do istniejgcego terenu 0,80 m, nachylenie skarp 1:2, szerokos¢ korony 1,0 m. Od strony
Kanalu groble zostang umocnione tak jak skarpy Kanatu, tj. narzutem kamiennym. Skarpy od
strony terenu i korona umocnione zostang darning na ptask.

Podstawowe dane charakteryzujgce przedsiewziecie

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llo sé
1 2 3 4
1 Dilugos$¢ Kanatu Woznawiejskiego km 9,062
2 Powierzchnia zlewni:
- Jegrznia wodowskaz Woznawies$ km 22,4 km? 851,5
- Jegrznia poczgtek Kanatu Woznawiejskiego km 11,455 km? 870,6
- Jegrznia km 11,455 tgcznie z Kanatlem Woznawiejskim km? 907,4
3 Przeptywy charakterystyczne wodowskaz Woznawie$ km 22,4
-WQ m°/s 37,2
- SWQ m°/s 13,1
-SQ m°/s 5,19
- SNQ m®/s 1,53
-NQ m®/s 0,48
- Qnn m®/s 1,38
4 Potrzeby wodne Biebrzanskiego Parku Narodowego - minimum m°/s 2,0
5 Lokalizacja projektowanych urzgdzen wodnych km biegu Kanatu
Woznawiejskiego:
-Jaz km 7+103
- prog Nr 1 km 6+396
- prog Nr2 km 5+320
- prog Nr3 km 4+450
- prog Nr4 km 3+620
- Prog Nr'5 km 3+188
- prog Nr6 km 2+236
6 Swiatto projektowanych budowli
-laz m 3x3
- progi m 12,2
7 Rzedne progéw projektowanych budowli
-jaz m npm 111,00/
- prog Nr 1 m npm 111,60
- prog Nr 2 m npm 111,35
- prog Nr 3 m npm 111,10
- prog Nr 4 m npm 110,90
- prog Nr 5 m npm 110,73
- prog Nr 6 m npm 110,56
110,20




Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llo sé

1 2 3 4

8 Poziomy pietrzenia budowli:
- jaz NPP m npm 112,30
- prég Nr 1 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 111,40
- prég Nr 2 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 111,15
- prég Nr 3 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 110,95
- prég Nr 4 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 110,78
- prég Nr 5 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 110,61
- prog Nr 6 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 110,25

9 Wysokos¢ pietrzenia
- jaz NPP m 0,90
- prég Nr 1 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,25
- prég Nr 2 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,20
- prég Nr 3 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,17
- prég Nr 4 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,17
- prég Nr 5 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,36
- prég Nr 6 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,95

10 Zasieg cofki jazu
- km biegu Jegrzni km 12+836
- dtugosc¢ m 5733




