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|. Czesé opisowa

1 Informacja dotyczaca poto zenia urz gdzenia wodnego

Projektowany jaz zlokalizowany zostanie na Kanale Woznawiejskim w miejscu zwanym
“Klycek”, gdzie ciek przecina wododziat Jegrzni. Kanat Woznawiejski potozony jest na terenie
Biebrzanskiego Parku Narodowego, gmina Gonigdz, powiat moniecki. Lokalizacja urzgdzenia wg
kilometrazu Kanatu — km 7+103,

Lokalizacje jazu pokazano na mapie w skali 1:1000 (patrz: zat. 1 i 2).

Wspotrzedne geograficzne jazu i przeptawki zawiera tabela 1.

Tabela 1 PolozZenie projektowanych urzgdzern wodnych — przeciecie osi budowli z osig Kanatu

L Opis urz gdzenia wodnego wraz z opisem punktu poto  Zenia Wspétrz edne geograficzne punktow
p: urz gdzenia poto zenia urz gdzenia (WSG 84)
Szeroko $¢ Dlugo s$¢
geograficzna - N geograficzna - E
1. Jaz w km 7+103 53° 37' 15.882" 22° 45' 23.596"
2. Przeptawka
- wlot 53° 37' 15.994" 22° 45' 24.233"
- wylot 53° 37' 15.374" 22° 45' 24.186"

2 Nazwa wilasciciela, zarz adcy Ilub u zytkownika bezpo srednio
odpowiedzialnego za gospodarowanie wod @ i utrzymanie
urzgdzenia wodnego

Jaz bedzie wlasno$cig Biebrzanskiego Parku Narodowego z siedzibg w Osowcu Twierdzy 8,
19-110 Gonigdz.
Odpowiedzialnym za gospodarowanie wodg i utrzymanie jazu bedzie Dyrektor Biebrzanskiego

Parku Narodowego.

3 Wyszczegblnienie zada n jazu

Podstawowg funkcjg budowli bedzie pietrzenie wod w Kanale Woznawiejskim i rzece
Jegrzni od jazu km 7+103 Kanatu do km 12+836 Jegrzni (zasieg cofki Jazu). W efekcie
pietrzenia, w trakcie wystgpienia przeptywdéw niskich ograniczone zostanie drenujgce
oddzialywanie Kanatu oraz utrzymane zostang przeptywy rzeki Jegrzni ponizej wiotu do Kanatu
Woznawiejskiego. Dla wod wielkich wystepujgcych z koryt ciekdbw oddziatywanie nie wystgpi.
Wykonanie budowli i prawidlowa gospodarka wodna nie spowodujg dodatkowych zalewéw i

podtopien gruntdw. Jaz wyposazony bedzie w przeptawke dla ryb.
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4 Podstawowe informacje dotycz ace urz gdzenia wodnego

4.1 Poziomy pi etrzenia

Normalny Poziom Pietrzenia NPP — 112,30 m npm — poziom wody w wezle Jegrznia — Kanat
Woznawiejski.

Minimalny Poziom Pietrzenia Min PP — 112,00 m npm — poziom wody w wezle Jegrznia —
Kanat Woznawiejski.

Okres wystepowania poziomu pietrzeniana NPP na jazie bedzie realizowany dla przeptywéw
od 0 do 2,5 m¥s, wystepujagcych w Jegrzni powyzej wlotu do Kanalu Woznawiejskiego. Po
przekroczeniu przeptywu 2,5 m?/s pietrzenie na jazie bedzie obnizane, tak aby rzedna zwierciadta wody
na wlocie do Kanalu Woznawiejskiego nie przekroczyta poziomu 112,30 m npm. Przy przeptywie
SQ=5,19 m®/s i powyzej, zamkniecia jazu zostang catkowicie otwarte i pietrzenie na jazie nie bedzie
realizowane.

Min PP rozumiany jako poziom wody w weZle Jerzgnia Kanat Woznawiejski, bedzie realizowny

gdy wystgpig okresy suszy i dla funkcjonowania przeptawki koniecznym bedzie obnizenie poziomu

pietrzenia.

4.2 Wysoko $¢ pietrzenia

Wysokos$¢ pietrzenia na jazie 0,9 m.

4.3 Przeptywy

Tabela 2 Przeptywy charakterystyczne rzeki Jegrzni powyzej Kanatu WozZnawiejskiego

Przeptywy Wielko $¢ przeptywu Stan Data wyst gpienia

charakterystyczne [m3/s] [em] ekstremum
WQ 37,2 323 14.1v.1979

SWQ 13,1 247

SQ 5,19 170

SNQ 1,53 124
NQ 0,48 108 14.V11.2003

Qnh 1,38 122

Tabela 3 Przeptywy maksymalne o okreslonym prawdopodobieristwie wystgpienia rzeki Jegrzni

wodowskaz Woznawie$

Prawdopodobie rAstwo Wielko $¢ przeptywu
przeptywu [%] [m3/s]
50 13,34
20 18,52
10 21,79
5 24,82
2 28,61
1 31,35
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Prawdopodobie rstwo Wielko §¢ przeptywu
przeptywu [%] [m3/s]
0,5 34,02

4.4 Dopuszczalna pr edko $¢ obni zania i podwy zszania pozioméw wody

Szybkos¢ obnizania i podwyzszania poziomu wody w Kanale Woznawiejskim i rzece Jegrzni
nie powinna przekracza¢ 50 cm/dobe. Poziom wody stanowiska dolnego zostanie zastabilizowany
przez staly prog zlokalizowany w km 6+396, projektowany poziom korony przelewu stopnia 111,30 m
npm.

4.5 Maksymalna przepustowo $§¢ urzgdzen wodnych

Maksymalna przepustowos$¢ jazu wynosi 9,6 m?/s.

Kanat Woznawiejski potozony jest w Basenie Srodkowym doliny Biebrzy. Obszar doliny
rozcigga sie na wiele kilometrow. Poniewaz projektowane budowle nie przegradzajg doliny, a
tylko koryto rzeki, bedg oddzialywac¢ tylko na przeptywy mieszczgce sie w korycie rzeki.
Przeptywy wieksze rozlejg sie po dolinie, ktérej mozliwosci retencyjne sg praktycznie
nieograniczone. Dlatego maksymalna przepustowos¢ jazu zostala wyznaczana w oparciu 0
poziom terenu potozonego powyzej jazu, wynoszacy 112,50 m npm. Kazdy wigkszy przeptyw
rozleje sie po dolinie i przejdzie poza projektowanym jazem.

4.6 Zagrozenia i uwarunkowania w  gospodarowaniu wod g
wyst epuj gcych przy obni zeniu poziomu pi etrzenia poni zej minimalnego

Przy obnizeniu poziomu pietrzenia ponizej minimalnego, zaniknie przeptyw w Jegrzni ponizej
Kanalu Woznawiejskiego, nie bedzie funkcjonowaé réwniez przeptawka dla ryb na Kanale
Woznawiejskim.

5 Sposo6b gospodarowania wod @ w normalnych warunkach
uzytkowania

Gospodarka wodg bedzie realizowana za pomocg zamknie¢ jazu, w szczegélnosci klapa
zlokalizowang na $rodkowym przesle. W normalnych warunkach eksploataciji, zasuwy przeset
skrajnych pozostang opuszczone. Osiggniecie zamierzonego celu, ktérym jest NPP nalezy
kontrolowa¢ na tatach wodowskazowych umiejscowionych na gérnym stanowisku jazu oraz na rzece
Jegrzni na wlocie do Kanatu Woznawiejskiego. W ramach gospodarki wodg nalezy utrzymywa¢ NPP,
regulujgc stan waéd klapg jazu. W tym celu nalezy przynajmniej raz dziennie skontrolowaé stany wéd na
tatach wodowskazowych. W przypadku nie osiggniecia NPP w wezle Jegrznia — Kanat Woznawiejski,
nalezy podnies¢ klape jazu. W przypadku przekroczenia NPP, klape nalezy opusci¢. Po catkowitym

opuszczeniu klapy, jezeli poziom wod podniesie sie powyzej NPP na facie zlokalizowanej na wezZle

4
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Jegrznia-Kanat Woznawiejski, nalezy stopniowo podnosi¢ obie zasuwy jazu. Dla przeptywu
doptywajgcego do wezta SQ=5,19 m¥/s klapa jazu powinna by¢ opuszczona, a zasuwy podniesione,
poziom wody w weZle Jegrznia — Kanat Woznawiejski bedzie znajdowat sie na rzednej ok. 112,30 m
npm. Poziom klap i zasuw przy okreslonych poziomach wdd na jazie w odniesieniu do NPP i Min PP w
wezle, okreslajg tabele i krzywe przeptywoéw stanowigce zatgcznik do niniejszej instrukcji. Zatgczone
tabele i krzywe sg teoretyczne, dlatego w trakcie uzytkowania budowli nalezy kontrolowa¢ zgodnosé
krzywych i tabel z pomiarami na tatach, w przypadku rozbieznosci powinny zostaé opracowane nowe
krzywe przeptywéw jazu.

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Biatymstoku, jako zarzadca jazu na
rzece Jegrzni w Rajgrodzie, powinien informowac Biebrzanski Park Narodowy o wielkosci przeptywow
przepuszczanych jazem w Rajgrodzie. Na podstawie tych danych osoba odpowiedzialna za
gospodarke wodng na jazie zlokalizoanym na Kanale Woznawiejskim w km 7+103 powinna
przygotowac sie do dziatan zwigzanych z obstugg jazu na Kanale Woznawiejskim.

W ,Operacie wodnoprawnym na szczegélne korzystanie z wod Jeziora Rajgrodzkiego przy pomocy
jazu na rzece Jegrzni w Rajgrodzie i jazu na Kanale Kuwaskim w Czarnej Wsi, gm. Rajgréd.”
(Bipromel, Warszawa 2004 r.) oraz w ,Instrukcji gospodarowania wodg w Rajgrodzkim Wezle Wodnym
gm. Rajgrod pow. Grajewo.” (Bipromel, Warszawa 2004 r.) okreslono minimalne potrzeby wodne
Biebrzanskiego Parku Narodowego o wielkosci 2 m3/s. Przeptyw ten zostat ujety w bilansie wodnym i

stanowi priorytet gospodarki wodnej na jazie w Rajgrodzie.

6 Sposob post epowania w okresie wyst epowania zjawisk lodowych

W okresie zimowym klapa jazu zostanie opuszczana oraz obie zasuwy podniesione.
Gospodarka wodna na budowli nie bedzie prowadzona. Nalezy kontrolowac drozno$¢ przeset budowli.

W przypadku wystgpienia niedrozno$ci zator nalezy zlikwidowad.

7 Opis sieci obserwacyjno — pomiarowe] istotnej dla
gospodarowania

Istotne dla gospodarowania wodg sg wodowskazy na rzece Jegrzni: wod. Rajgrod km 32,9,
wod. Woznawie$ km 22,4 biegu rzeki.

8 Wykaz urz gdzen pomiarowych znajduj acych si @ na urz adzeniach
wodnych, zwi gzanych z prowadzeniem gospodarki wodnej

Realizacja zadan projektowanego jazu, utrzymanie poziomu pietrzenia NPP, bedzie
kontrolowana na fatach wodowskazowych zlokalizowanych na przyczotkach jazu od strony wody gornej
i dolnej oraz na weZle Jegrznia — Kanat Woznawiejski.

Oprécz tat jaz zostanie wyposazony w repery powierzchniowe. Wykaz rzednych reperéw opracowany
zostanie po zakonczeniu budowy obiektu
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9 Podstawowe czynno s$ci zwigzane z prowadzeniem gospodarki
wodnej oraz osoby odpowiedzialne za jej prowadzenie

Podstawowe czynnosci zwigzane z prowadzeniem gospodarki wodnej:

- codzienne odczyty stanéw wod na fatach wodowskazowych,

- na podstawie odczytéw regulacja zamknie¢ w celu utrzymania NPP i ewentualnego
przepuszczenia wod wielkich,

- uzyskiwanie danych wodowskazowych (wod. Rajgrdd, wod. Woznawies),

- przekazywanie informacji o gospodarce wodg na jazie na rzece Jegrzni w Rajgrodzie z
odpowiednim wyprzedzeniem (tygodniowe) — Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych
w Biatymstoku,

- przestrzeganie zasad zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym i niniejszej instrukcji
gospodarowania woda,

- utrzymania zamknie¢ jazu w zdolnosci ruchowej,

- uruchamianie przeptywu na przeptawce,

- przestrzeganie podstawowych przepiséw BHP,

- zabezpieczenie urzgdzen pietrzacych przed osobami nieupowaznionymi.

Odpowiedzialnym za prowadzenie gospodarki wodg bedzie osoba wyznaczona przez Dyrektora

Biebrzanskiego Parku Narodowego.

10 Wykaz wspotdziataj gcych zaktadow i os6b odpowiedzialnych za
gospodarowanie wodn 3

Nie wystepujg wspotdziatajgce zaktady i osoby odpowiedzialne za gospodarowanie woda.

11 Tryb powiadamiania O $rodka Koordynacyjno — Informacyjnego
Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarz gdu Gospodarki
Wodnej o wyst gpieniu na urz gdzeniu wodnym niebezpiecznych
zjawisk, b edgcacych skutkiem sytuacji hyrometeorologicznej.

Konat Woznawiejski potozony jest w Basenie Srodkowym doliny Biebrzy. Na obszarze
doliny nie sg umiejscowione zabudowania i obiekty infrastruktury technicznej. Obszar doliny jest
zalewany przecietnie przynajmniej raz w roku. W zwigzku z tym powddz jest na tym terenie
zjawiskiem normalnym i nie stwarza niebezpieczenstwa dla ludzi. Jednak w wyjgtkowych
sytuacjach wyniklych np. z awarii urzadzenia wodnego nalezy zawiadomi¢ Osrodek
Koordynacyjno — Informacyjny RZGW, bezposrednio po stwierdzeniu zaistnienia zjawiska
telefonicznie. Za zawiadomienie osrodka odpowiedzalna jest osoba zajmujgca sie gospodarka

wodng na obiekcie. Ponizej podano dane osrodka:

Osrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpow odziowej (OKI),

Wydziat Ochrony Przed Powodzi g, ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa,
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telefon: 22 587 03 35, 22 587 03 37, fax: 22 587 02 05.

12 Tryb powiadamiania O srodka Koordynacyjno — Informacyjnego
Ochrony Przeciwpowodziowe] Regionalnego Zarz  adu Gospodarki
Wodnej, gminnego, powiatowego i wojewodzkiego zespotu
reagowania kryzysowego oraz Instytutu Meteorologii i Gosp odarki
Wodnej o zrzutach wody ponad przeptyw dozwolony.

Na jazie objetym niniejszg instrukcjg nie zostat wyznaczony przeptyw dozwolony. Calo$é

wielkich wod doptywajgca do urzgdzenia wodnego zostanie przepuszczana ponizej. Pietrzenie jazu

bedzie odbywac sie gtownie w zakresie przeptywdw niskich, w pozostalych okresach zamknigcia jazu

zostang otwarte. Niemniej jednak w przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych nalezy zawiadomic

nastepujace instytucje:

1.

Osrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej (OKI), Wydziat Ochrony Przed
Powodzig, ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa,telefon: 22 587 03 35, 22 587 03 37, fax: 22 587 02
05.

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa, telefon:
22 587 02 00

Starostwo Powiatowe w Monkach — telefon: 85-727 88 00.

4. Urzad Gminy Gonigdz - telefon: 85-738 00 39.

Powiatowa Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Monkach — telefony: 85-727 81 01, 85-727 81
00.

6. Komenda Powiatowa Policji w Monkach: telefon alarmowy: 997, telefon: 85 727 93 33.

7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Osrodek Gtéwny Warszawa, ul. Podlesna 61, 01-673

Warszawa: telefon: 22 569 41 00.

Podlaski Urzgd Wojewddzki w Biatlymstoku Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzgdzania Kryzysowego ul.
Mickiewicza 3, Biatystok telefon: 85 743 93 15.

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Biatymstoku, ul. Handlowa 6, telefon: 85 748
12 00.
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ll. Zataczniki

1 Tabele i krzywe wydatku jazu

W ponizszych tabelach i na wykresie zamieszczono zestawienie poziomow woéd i przeptywow

na jazie i przeptawce, przy r6znych ustawieniach zamknigeé budowli. Obliczenia zostaly wykonane dla

teoretycznych wspotczynnikow wydatku.

Tabela 4 Tabela przeptywow - klapa otwarta rzedna progu 111,60, rzedna gory zasuwy 112,30

Rzedna zw Rzedna zw Warstwa wody | Warstwa wody | Przeplyw | Przeplyw gor g | Przeptyw | Przeplyw
wody gérnej wody dolnej nad progiem nad zasuw g klapa przez zasuwy | przeptawka | catkowity
[m npm] [m npm] [m] [m] [m 3¥s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
111,6 0 0,00 0,00
111,7 111,4 0,1 0,15 0,15
111,75 111,42 0,15 0,27 0,27
111,8 111,43 0,2 0,42 0,42
111,85 111,46 0,25 0,58 0,58
111,9 111,47 0,3 0,76 0,76
111,95 111,5 0,35 0,96 0,96
112 111,53 04 1,18 1,18
112,05 111,55 0,45 1,40 1,40
112,1 111,58 0,5 1,64 1,64
112,15 111,61 0,55 1,90 0,054 1,95
112,2 111,63 0,6 2,16 0,075 2,24
112,25 111,66 0,65 2,44 0,098 2,54
112,3 111,69 0,7 2,72 0,121 2,84
112,35 111,72 0,75 0,05 3,02 0,13 0,151 3,30
112,4 111,78 0,8 0,1 3,33 0,38 0,189 3,89
112,45 111,84 0,85 0,15 3,64 0,69 0,23 4,56
112,5 111,92 0,9 0,2 3,97 1,06 0,27 5,30
Tabela 5 Tabela przeptywdw - rzedna klapy 111,70, rzedna gory zasuwy 112,30
Rzedna zw Rzedna zw Warstwa wody Warstwa wody | Przeptyw | Przeplyw gér g | Przeptyw Przeptyw
wody gérnej wody dolnej nad progiem nad zasuw g klapa przez zasuwy | przeptawka | catkowity
[m npm] [m npm] [m] [m] [m 3¥s] [m¥/s] [m¥/s] [m¥/s]
111,7 111,3 0 0,00 0,00
111,75 111,3 0,05 0,05 0,05
111,8 111,4 0,1 0,15 0,15
111,85 111,42 0,15 0,27 0,27
111,9 111,43 0,2 0,42 0,42
111,95 111,46 0,25 0,58 0,58
112 111,47 0,3 0,76 0,76
112,05 1115 0,35 0,96 0,96
112,1 111,53 04 1,18 1,18
112,15 111,55 0,45 1,40 0,054 1,46
112,2 111,58 0,5 1,64 0,075 1,72
112,25 111,61 0,55 1,90 0,098 2,00




Jaz na Kanale WozZnawiejskim w km 7+103

Instrukcja gospodarowania wod g

Rzedna zw Rzedna zw Warstwa wody Warstwa wody | Przeptyw | Przeplyw gér g | Przeptyw Przeptyw
wody gérnej wody dolnej nad progiem nad zasuw g klapa przez zasuwy | przeptawka | catkowity
112,3 111,63 0,6 2,16 0,121 2,28
112,35 111,67 0,65 0,05 2,44 0,13 0,151 2,72
112,4 111,72 0,7 0,1 2,72 0,38 0,189 3,29
112,45 111,78 0,75 0,15 3,02 0,69 0,23 3,94
112,5 111,84 0,8 0,2 3,33 1,06 0,27 4,66
Tabela 6 Tabela przeptywow - rzedna klapy 111,80, rzedna gory zasuwy 112,30
Rzedna zw Rzedna zw Warstwa wody | Warstwa wody | Przeplyw | Przeplyw gér g = Przeptyw | Przeplyw
wody gérnej wody dolnej nad progiem nad zasuw g klapa przez zasuwy | przeptawka | catkowity
[m npm] [m npm] [m] [m] [m 3¥s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
111,8 111,3 0 0,00 0,00
111,85 111,3 0,05 0,05 0,05
111,9 111,4 0,1 0,15 0,15
111,95 111,42 0,15 0,27 0,27
112 111,43 0,2 0,42 0,42
112,05 111,46 0,25 0,58 0,58
112,12 111,47 0,3 0,76 0,76
112,15 111,5 0,35 0,96 0,054 1,02
112,2 111,53 0,4 1,18 0,075 1,25
112,25 111,55 0,45 1,40 0,098 1,50
112,3 111,58 0,5 1,64 0,121 1,77
112,35 111,62 0,55 0,05 1,90 0,13 0,151 2,18
112,4 111,67 0,6 0,1 2,16 0,38 0,189 2,73
112,45 111,72 0,65 0,15 2,44 0,69 0,23 3,36
112,5 111,78 0,7 0,2 2,72 1,06 0,27 4,06
Tabela 7 Tabela przeptywow - rzedna klapy 111,90, rzedna gory zasuwy 112,30
Rzedna zw Rzedna zw Warstwa wody | Warstwa wody | Przeplyw | Przeplyw goér g = Przepltyw | Przeplyw
wody gérnej wody dolnej nad progiem nad zasuw g klapa przez zasuwy | przeptawka | catkowity
[m npm] [m npm] [m] [m] [m 3¥s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
111,9 111,3 0 0,00 0,00
111,95 111,3 0,05 0,07 0,07
112 111,4 0,1 0,19 0,19
112,05 111,42 0,15 0,34 0,34
112,1 111,45 0,2 0,53 0,53
112,15 111,47 0,25 0,74 0,054 0,80
112,2 111,5 0,3 0,98 0,075 1,05
112,25 111,53 0,35 1,23 0,098 1,33
112,3 111,56 0,4 1,50 0,121 1,62
112,35 111,61 0,45 0,05 1,79 0,13 0,151 2,08
112,4 111,66 0,5 0,1 2,10 0,38 0,189 2,66
112,45 111,72 0,55 0,15 2,42 0,69 0,23 3,34
112,5 111,79 0,6 0,2 2,76 1,06 0,27 4,09




Jaz na Kanale WozZnawiejskim w km 7+103

Instrukcja gospodarowania wod g

Tabela 8 Tabela przeptywow - rzedna klapy 112,00, rzedna gory zasuwy 112,30

Rzedna zw Rzedna zw Warstwa wody | Warstwa wody | Przeplyw | Przeplyw gor g | Przeptyw | Przeplyw
wody gérnej wody dolnej nad progiem nad zasuw g klapa przez zasuwy | przeptawka | catkowity
[m npm] [m npm] [m] [m] [m 3¥s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
112 111,3 0 0,00 0,00
112,05 111,3 0,05 0,07 0,07
112,1 111,4 0,1 0,19 0,19
112,15 111,42 0,15 0,34 0,054 0,40
112,2 111,45 0,2 0,53 0,075 0,61
112,25 111,47 0,25 0,74 0,098 0,84
112,3 111,5 0,3 0,98 0,121 1,10
112,35 111,55 0,35 0,05 1,23 0,13 0,151 1,51
112,4 111,6 0,4 0,1 1,50 0,38 0,189 2,07
112,45 111,66 0,45 0,15 1,79 0,69 0,23 2,71
112,5 111,72 0,5 0,2 2,10 1,06 0,27 3,43
Tabela 9 Tabela przeptywdw - rzedna klapy 112,10, rzedna gory zasuwy 112,30
Rzedna zw Rzedna zw | Warstwawody = Warstwa wody | Przeptyw | Przeptyw gor g = Przeplyw | Przeplyw
wody gérnej wody dolnej nad progiem nad zasuw g klapa przez zasuwy | przeptawka | catkowity
[m npm] [m npm] [m] [m] [m 3s] [m¥/s] [m¥/s] [m¥/s]
112,1 111,3 0 0,00 0,00
112,15 111,3 0,05 0,07 0,054 0,12
112,2 111,4 0,1 0,19 0,075 0,26
112,25 111,42 0,15 0,34 0,098 0,44
112,3 111,45 0,2 0,53 0,121 0,65
112,35 111,49 0,25 0,05 0,74 0,13 0,151 1,03
112,4 111,55 0,3 0,1 0,98 0,38 0,189 1,54
112,45 111,61 0,35 0,15 1,23 0,69 0,23 2,15
112,5 111,67 0,4 0,2 1,50 1,06 0,27 2,83
Tabela 10 Tabela przeptywow - rzedna klapy 112,20, rzedna gory zasuwy 112,30
Rzedna zw Rzedna zw Warstwa wody Warstwa wody | Przeptyw | Przeptyw gér g | Przeplyw Przeptyw
wody gérnej wody dolnej nad progiem nad zasuw g klapa przez zasuwy | przeptawka | catkowity
[m npm] [m npm] [m] [m] [m 3s] [m¥/s] [m¥/s] [m¥/s]
112,15 111,3 0,054 0,05
112,2 111,3 0 0,00 0,075 0,08
112,25 111,3 0,05 0,07 0,098 0,16
112,3 111,4 0,1 0,19 0,121 0,31
112,35 111,45 0,15 0,05 0,34 0,13 0,151 0,63
112,4 111,5 0,2 0,1 0,53 0,38 0,189 1,10
112,45 111,55 0,25 0,15 0,74 0,69 0,23 1,66
112,5 111,62 0,3 0,2 0,98 1,06 0,27 2,31
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Instrukcja gospodarowania wod g

Tabela 11 Tabela przeptywéw - rzedna klapy 112,30, rzedna gory zasuwy 112,30

Rzedna zw | Rzedna zw Warstwa Warstwa Przeptyw klapa Przeptyw Przeptyw Przeptyw
V\{ody_ wody dolnej wody_nad wody nad gorg przez | przeptawka | catkowity
gornej progiem zasuw g zasuwy

[m npm] [m npm] [m] [m] [m 3s] [m3s] [m3¥s] [m ¥s]
112,15 111,3 0,054 0,05
112,2 111,3 0,075 0,08
112,25 111,3 0,098 0,10
112,3 111,3 0 0,00 0,121 0,12
112,35 111,4 0,05 0,05 0,07 0,13 0,151 0,35
112,4 111,46 0,1 0,1 0,19 0,38 0,189 0,75
112,45 111,51 0,15 0,15 0,34 0,69 0,23 1,26
112,5 111,57 0,2 0,2 0,53 1,06 0,27 1,86

Tabela 12 Tabela przeptywow - klapa otwarta rzedna progu 111,60, podniesienie zasuw 0,1 m, rzedna
dotu zasuw 111,10, rzedna gory zasuw 112,30

Rzedna zw | Rzednazw | Warstwa wody Warstwa Przeptyw Przeptyw Przeptyw Przeptyw
wody goérnej wody nad progiem wody nad przesto spod nad zasuw g catkowity
dolnej przesta zasuw g $rodkowe zasuwy
$rodkowego klapa otwarta

[m npm] [m npm] [m] [m] [m 3¥s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
111,6 111,48 0 0,00 0,74 0,74
111,65 111,5 0,05 0,05 0,82 0,88
111,7 111,52 0,1 0,15 0,90 1,05
111,75 111,54 0,15 0,27 0,97 1,24
111,8 111,56 0,2 0,42 1,04 1,46
111,85 111,58 0,25 0,58 1,10 1,69
111,9 111,61 0,3 0,76 1,14 1,91
111,95 111,63 0,35 0,96 1,20 2,17
112 111,66 04 1,18 1,24 2,42
112,05 111,69 0,45 1,40 1,28 2,68
112,12 111,7 0,5 1,64 1,34 2,99
112,15 111,74 0,55 1,90 1,36 3,26
112,2 111,76 0,6 2,16 1,41 3,57
112,25 111,8 0,65 2,44 1,43 3,86
112,3 111,82 0,7 2,72 1,47 4,20
112,35 111,87 0,75 0,05 3,02 1,47 0,13 4,63
112,4 111,94 0,8 0,1 3,33 1,44 0,38 5,15
112,45 112,01 0,85 0,15 3,64 1,41 0,69 5,74
112,5 112,09 0,9 0,2 3,97 1,36 1,06 6,39

Tabela 13 Tabela przeptywow - klapa otwarta rzedna progu 111,60, podniesienie zasuw 0,2 m, rzedna
dotu zasuw 111,20, rzedna gory zasuw 112,35

Rzedna zw | Rzednazw | Warstwa wody Warstwa Przeptyw Przeptyw Przeptyw Przeptyw
wody wody nad progiem wody nad przesto spod nad zasuw g catkowity
gornej dolnej przesta zasuw g $rodkowe zasuwy
$rodkowego klapa otwarta
[m npm] [m npm] [m] [m] [m 3¥s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
111,6 111,53 0 0,00 1,13 1,13
111,65 111,55 0,05 0,05 1,34 1,40
111,7 111,58 0,1 0,15 1,47 1,62
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Jaz na Kanale WozZnawiejskim w km 7+103
Instrukcja gospodarowania wod g

Rzedna zw | Rzednazw | Warstwa wody Warstwa Przeptyw Przeptyw Przeptyw Przeptyw
wody wody nad progiem wody nad przesto spod nad zasuw g catkowity
gornej dolnej przesta zasuw g srodkowe zasuwy
srodkowego klapa otwarta

111,75 111,61 0,15 0,27 1,59 1,86
111,8 111,63 0,2 0,42 1,75 2,17
111,85 111,66 0,25 0,58 1,85 2,43
111,9 111,69 0,3 0,76 1,95 2,71
111,95 111,71 0,35 0,96 2,08 3,05

112 111,74 0,4 1,18 2,17 3,34
112,05 111,77 0,45 1,40 2,25 3,65
112,1 111,8 0,5 1,64 2,33 3,97
112,15 111,84 0,55 1,90 2,37 4,26
112,2 111,87 0,6 2,16 2,44 4,60
112,25 111,91 0,65 2,44 2,48 4,92
112,3 111,95 0,7 2,72 2,52 5,24
112,35 111,99 0,75 0 3,02 2,55 0,00 5,57
112,4 112,05 0,8 0,05 3,33 2,52 0,13 5,98
112,45 112,11 0,85 0,1 3,64 2,48 0,38 6,50
112,5 112,18 0,9 0,15 3,97 2,41 0,69 7,07

Tabela 14 Tabela przeptywow - klapa otwarta rzedna progu 111,60, podniesienie zasuw 0,3 m, rzedna

dotu zasuw 111,30, rzedna gory zasuw 112,45

Rzedna zw | Rzednazw | Warstwa wody Warstwa Przeptyw Przeptyw Przeptyw Przeptyw
wody wody nad progiem wody nad przesto spod nad zasuw g catkowity
gornej dolnej prz esta zasuw g srodkowe zasuwy

srodkowego klapa otwarta

[m npm] [m npm] [m] [m] [m 3¥s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
111,6 111,55 0 0,00 1,43 1,43
111,65 111,58 0,05 0,05 1,65 1,70
111,7 111,62 0,1 0,15 1,86 2,01
111,75 111,64 0,15 0,27 2,08 2,35
111,8 111,68 0,2 0,42 2,21 2,63
111,85 111,71 0,25 0,58 2,39 2,97
111,9 111,74 0,3 0,76 2,55 3,32
111,95 111,77 0,35 0,96 2,71 3,67
112 111,8 04 1,18 2,85 4,03
112,05 111,84 0,45 1,40 2,92 4,33
112,1 111,88 0,5 1,64 2,99 4,64
112,15 111,91 0,55 1,90 3,12 5,02
112,2 111,96 0,6 2,16 3,12 5,29
112,25 112 0,65 2,44 3,19 5,63
112,3 112,04 0,7 2,72 3,25 5,98
112,35 112,08 0,75 2,98 3,31 6,30
112,4 112,13 0,8 3,29 3,31 6,61
112,45 112,17 0,85 0 3,61 3,38 0,00 6,98
112,5 112,22 0,9 0,05 3,92 3,38 0,13 7,43
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Instrukcja gospodarowania wod g

Tabela 15 Tabela przeptywow - klapa otwarta rzedna progu 111,60, zasuwy otwarte rzedna progu

111,00
Rzedna zw | Rzedna zw Warstwa wody Warstwa wody Przeptyw przesto Przeptyw Przeptyw
wody wody nad progiem nad progiem srodkowe klapa prz eset catkowity
gornej dolnej prz esta prz eset otwarta skarajnych
srodkowego skrajnych zasuwy otwarte
[m npm] [m npm] [m] [m] [m 3¥s] [m3/s] [m?3/s]
111,6 111,59 0 0,6 0,00 1,71 1,71
111,65 111,63 0,05 0,65 0,05 2,03 2,08
111,7 111,68 0,1 0,7 0,14 2,55 2,69
111,75 111,72 0,15 0,75 0,24 2,84 3,08
111,8 111,77 0,2 0,8 0,36 3,24 3,59
111,85 111,82 0,25 0,85 0,48 3,65 4,13
111,9 111,86 0,3 0,9 0,60 3,92 4,52
111,95 111,91 0,35 0,95 0,72 4,20 4,92
112 111,96 0,4 1 0,84 4,43 5,27
112,05 112,01 0,45 1,05 0,97 4,76 5,73
112,1 112,06 0,5 1,1 1,08 4,99 6,07
112,15 112,11 0,55 1,15 1,22 5,31 6,53
112,2 112,16 0,6 1,2 1,34 5,55 6,89
112,25 112,21 0,65 1,25 1,46 5,79 7,25
112,3 112,26 0,7 1,3 1,60 6,10 7,69
112,35 112,31 0,75 1,35 1,74 6,41 8,15
112,4 112,36 0,8 1,4 1,88 6,73 8,61
112,45 112,41 0,85 1,45 2,04 7,13 9,17
112,5 112,45 0,9 1,5 2,18 7,42 9,60
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Jaz na Kanale WozZnawiejskim w km 7+103
Instrukcja gospodarowania wod g

lll. Czesé graficzna zawiera:

1. Mapa pogladowa, skala 1:10 000.
2. Plan urzgdzen wodnych, skala 1:1000.

3. Jaz na Kanale Woznawiejskim km 7+103, rysunek ogéiny, skala 1:100.
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