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1 WSTEP
1.1 MATERIALY WYJ SCIOWE DO OPRACOWANIA

1. Koncepcja programowo-przestrzenna renaturyzaciji sieci hydrograficznej rzek Jerzgni i Etku w rejonie
Basenu Srodkowego Biebrzanskiego Parku Narodowego. Stanistaw Wisniewski, Michat Marszatek,
Krzysztof Fabjanski, Marta Wisniewska, Warszawa 2001r.

2. Renaturyzacja ukfadu wodnego Kanat Woznawiejski — rzeka Jerzgnia w Biebrzanskim Parku
Narodowym. Projekt wykonawczy Kanal Woznawiejski: jaz drewniany w km 7+103 i przeptawka dla
ryb, progi regulacyjne. Stanistaw Wisniewski, Warszawa 2006 r.

3. Operat wodnoprawny na szczegoélne korzystanie z wod Jeziora Rajgrodzkiego przy pomocy jazu na
rzece Jegrzni w Rajgrodzie i jazu na Kanale Kuwaskim w Czarnej Wsi, gm. Rajgrod. Bipromel,
Warszawa 2004 r.

4. Instrukcja gospodarowania wodg w Rajgrodzkim Wezle Wodnym gm. Rajgréd pow. Grajewo.
Bipromel, Warszawa 2004 r.

5. Podzial hydrograficzny Polski. IMGW, Warszawa 1983 r.

6. Hydrologia. A. Byczkowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1996 r.

7. Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowo$ci koryt rzecznych. Janusz Kubrak, Elzbieta Nachlik,
Wydawnictwo SGGW Warszawa 2003r.

8. Hydraulika techniczna. Janusz Kubrak, Wydawnictwo SGGW Warszawa 1998r.

9. Mate budowle wodne. Armand Zbikowski, Warszawa 1961r.

10.Podstawy renaturyzacji rzek. Jan Zelazo, Zbigniew Popek Wydawnlctwo SGGW, Warszawa 2002 r.

11.Prawo Wodne — Dz. U. 2005 nr 239 poz. 2019 wraz z p6zniejszymi zmianami.

12.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie — Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579

13.Zasady obliczania najwiekszych przeptywédw rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie
przewyzszenia. Diugie ciggi pomiarowe przeptywéw. IMGW, Warszawa 2005 r.

1.2 PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

Operat wodnoprawny opracowany zostat przez Specjalistyczng Pracownie Projektowag ,Waga-
Bart” 02-495 Warszawa, ul Wojciechowskiego 17, na zlecenie Biebrzanskiego Parku Narodowego z
siedzibg w Osowcu Twierdzy 8, 19-110 Gonigdz.. Podstawe prawng realizacji zlecenia stanowi umowa nr
09/2011 zawarta w dniu 15.03.2011 r.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA (FAZA)

Opracowanie zostato sporzadzone w zakresie wymaganym przez Prawo wodne, moze stanowié
podstawe do ubiegania sie przez inwestora o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie na Kanale
Woznawiejskim urzgdzen wodnych: jazu i szesciu progéw pietrzgcych oraz na pietrzenie wod przez te
urzgdzenia.

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowane urzadzenia wodne zlokalizowane sg na Kanale Woznawiejskim potozonym na
terenie Biebrzanskiego Parku Narodowego, gmina Gonigdz, powiat moniecki.
Lokalizacja urzadzen wg kilometrazu Kanatu:
* jaz—km 7+103,
+ prog Nr 1 —km. 6+396,
+ prog Nr 2 —km. 5+320,
+ prog Nr 3 —km. 4+450,
+ prog Nr 4 —km. 3+620,
+ prog Nr5—km. 3+188,
+ prog Nr 6 —km. 2+236.

1.5 CHARAKTERYSTYKA TERENU W STANIE ISTNIEJ ACYM

Kanal Woznawiejski jest ciekiem sztucznym, wykonanym w Il polowie XIX w. Kanat prowadzi
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wody rzeki Jerzgni i odprowadza do dawnego koryta Etku zwanego ,Martwym”. Wlot Kanatu zlokalizowany
jest na lewym brzegu Jegrzni w km 11+455. Wylot na lewym brzegu ,Martwego” Etku w km 8+650.
Diugos¢ Kanatu 9,062 km. Wykonanie Kanalu spowodowato, ze niewielka czes¢ wéd Jegrzni ptynie jej
korytem, a nastepnie dawnym korytem Etku (,Martwym”), odtgczonym od rzeki macierzystej po wykonaniu
Kanatu Rudzkiego. Stare koryto Jegrzni, od wlotu do Kanatu w Kuligach skreca na zachdd i tgczy sie z
dawnym korytem Eilku. W wyniku przekopania Kanalu Woznawiejskiego powstat tzw. ,Tréjkat”,
ograniczony Kanatem Woznawiejskim, Jegrznig i ,Martwym” Etkiem. Kanat skraca o ok. 45 % bieg rzeki
Jegrzni, peknigc role gtéwnego odprowadzalnika wod ze Srodkowej i gornej czesci jej zlewni. Budowa
Kanatu Woznawiejskiego i Rudzkiego doprowadzita do szybszego odptywu wéd i obnizenia poziomu wéd
gruntowych. Dziatania te przyczyni¢ sie miaty do lepszego uzytkowania rolniczego terenu i poprawy
sytuacji ekonomicznej miejscowej ludnosci. Kanat stuzyt rowniez Zzegludze, ufatwiajgc transport
produktéw do miejsc zbytu. W miare rozwoju przemystu znaczenie rolnictwa znacznie zmalato,
wiele osiedli ulegto wyludnieniu. Zmiana warunkéw zasilania wodg spowodowana budowg kanatu
doprowadzita do zatrzymania procesow torfotwérczych, degradaciji siedlisk bagiennych i ustgpienia
naturalnych zespotdw roslinnych na rzecz zespotdow zastepczych. Przesuszenie torfowisk
spowodowato rOwniez wzrost zagrozenia pozarowego. Obecnie, kanal przestat petni¢ swojg
pierwotng funkcje i stanowi przede wszystkim atrakcje turystyczng. Z przyrodniczego punktu
widzenia powinien ulec stopniowej likwidacji na rzecz przywrdcenia pierwotnych warunkow
gruntowo-wodnych umozliwiajgcych zatrzymanie degradacji torféw, oraz przywrdcenie dawnej szaty
roslinnej.

Przylegly teren potozony w sasiedztwie projektowanych budowli, wzdluz prawostronnej
skarpy Kanatu stanowig tgki uzytkowane ekstensywnie; brzeg lewy - zakrzaczone nieuzytki. W
zaleznosci od wielkosci przeptywu, ciek nawadnia lub drenuje przylegly teren. Teren doliny stanowi
ptaski obszar z pojedynczymi wzniesieniami wydm: Dziat Kumkowskiego km 5+300, Osowe Grzedy,
Debowa Géra km 2+200. Krajobraz typowy dla Basenu Srodkowego doliny Biebrzy urozmaicajg
jedynie rzadko wystepujgce drzewa i zakrzaczenia. Pokrycie stanowig trawy, roslinnos¢ zielna. W
przewadze wystepujg zespoty roslin obszaréw podmoktych.

Trasa Kanatu Woznawiejskiego prowadzi przez teren Biebrzanskiego Parku Narodowego, biegnie

z poinocnego zachodu na potudniowy wschdd. Teren przylegly do koryta jest ptaski, wyniesiony do
rzednych ok. 112,8 m npm w rejonie wlotu i 109,8 m npm przy ujsciu. Ciek posiada obecnie dosyc¢
regularny przekroj. Szerokos¢ jego dna wynosi ok. 9 m., nachylenie skarp: lewej ok. 1:1.3, prawej
ok. 1:1.1, glebokos¢ Srednia ok.2.5 m.
W celu ograniczenia odwadniajgcej funkcji Kanalu oraz przyspieszenia procesu jego zamulania,
zarastania, w latach 1993 — 1994 Biebrzanski Park Narodowy zbudowat 8 niskich progéw
regulacyjnych o konstrukcji faszynowo-kamiennej wyposazonych w drewniang scianke szczelna.
Progi zostaly zlokalizowane w nastepujgcych km biegu Kanatu: 2+217, 3+603, 4+444, 5+094,
5+587, 6+396, 7+055, 7+803. Budowle te zostaly zniszczone. Obecnie w miejscu progéw w dnie i
na brzegach znajdujg sie pojedyncze kamienie. Brzegi i dno cieku ulegly rozmyciu, miejscami
widoczne sg $lady scianek szczelnych. Woda omija pozostalosci progéw powodujgc dalsze
rozmywanie brzegow.

2 OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJ ACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Biebrzahski Park
Narodowy z siedzibg w Osowcu Twierdzy 8, 19-110 Gonigdz.

3 CEL | ZAKRES PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZ ADZEN
WODNYCH | ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w ramach projektu renaturyzacji sieci
hydrograficznej w Basenie Srodkowym doliny Biebrzy - Etap 1. Przedsiewziecie jest wpisane w
zakres zadan ochronnych dla Biebrzanskiego Parku Narodowego, wskazanych w Zarzgdzeniu nr 3
Ministra Srodowiska z dn. 17 stycznia 2011r.

Celem projektowanego przedsiewziecia jest zahamowanie trwajgcego procesu degradacii
gleb torfowych zlokalizowanych pomiedzy rzekg Jegrznig i Kanatem Woznawiejskim, ktére zostanie
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zrealizowane przez stopniowe odtworzenie dawnego ukiadu wodnego. W ramach odtworzenia
uktadu wodnego planuje sie stworzenie mozliwosci sterowania rozdzialem wody oraz wielkoscig
przeptywu pomiedzy rzekg Jegrznig i Kanatem Woznawiejskim, w celu ograniczenia nadmiernego
obnizania zwierciadta wéd gruntowych oraz podtrzymania przeptywu wod w rzece Jegrzni w okresie
wystepowania przeptywow niskich.

Pozwolenie wodnoprawne dotyczy wykonania urzadzen wodnych i szczegélnego korzystania z
wod.

Zakres planowanych do wykonania urzadzen wodnych:

1. Jaz konstrukcji zelbetowej w km biegu Kanatu 7+103. Zaprojektowano 3 swiatta po 3 m. Rzedne
progow skrajnych przeset 111,00 m npm, rzedne progu srodkowego przesta 111,60 m npm. Skrajne
przesta wyposazone w zasuwy, $srodkowe przesto w klape. Jaz wyposazony zostanie w przeptawke
dla ryb ulokowang na lewym brzegu Kanaiu.

2. Stale progi pietrzgce konstrukcji siatkowo-kamiennej zlokalizowane w km biegu Kanatu:

+ prog Nr 1 —km. 6+396,

+ prog Nr 2 —km. 5+320,

«  prég Nr 3 — km. 4+450,

«  prég Nr 4 — km. 3+620,

« prég Nr 5 —km. 3+188,

« prég Nr 6 —km. 2+236.
Swiatlo progéw, diugosé krawedzi przelewowej 12,2 m.
Rzedne krawedzi przelewowych progéw:

e prég Nrl-111,35 m npm,

e prég Nr2-111,10 m npm,

+ prég Nr 3 -110,90 m npm,

e prég Nr4 —110,73 m npm,

e prég Nr5-110,56 m npm,

+ prég Nr 6 —110,20 m npm.

Zakres szczego6lnego korzystania z wod:

1. Pietrzenie wody na jazie w km 7+103. Normalny poziom pietrzenia jazu 112,30 m npm.
Wysokos$¢ pietrzenia okreslona wg rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579)
wynosi 0,9 m.

2. Pietrzenie wody na statych progach zlokalizowanych w km:

« prég Nr 1 — km. 6+396,

+ prog Nr 2 —km. 5+320,

+ prog Nr 3 —km. 4+450,

+ prog Nr 4 —km. 3+620,

+ prog Nr5—km. 3+188,

+ prog Nr 6 —km. 2+236.

Rzedne pietrzenia na progach przy przeptywie SNQ:

e prégNr1-111,40 m npm,

e prég Nr2-111,15 m npm,

e prég Nr3-110,95 m npm,

e prég Nr4—-110,78 m npm,

e prég Nr5-110,61 m npm,

+ prog Nr 6 —110,25 m npm.

Wysokosu pietrzenia na progach przy przeptywie SNQ:

prog Nr 1 — 0,25 m,

e prég Nr2-0,20m,

 prégNr3-0,17m,

* prégNr4-0,17 m,

e prégNr5-0,36 m,

* prég Nr6—0,95m.
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4 RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH

Jako urzadzenia pomiarowe przewiduje sie montaz tat wodowskazowych typu IMGW z podziatem
centymetrowym. Laty zamontowane zostana:
— nawlocie do Kanalu Woznawiejskiego km biegu Kanatu 9+062,
— na przyczéiku jazu od strony wody gérnej (WG),
— W niecce jazu od strony wody dolnej (WD).
— naprogach od strony wody gornej (WG) i od strony wody dolnej (WD).
Na przyczélku jazu oraz na facie na wlocie do Kanalu Woznawiejskiego, zostanie trwale
oznaczony normalny poziom pietrzenia NPP. Ponadto projektowane budowle wyposazone zostang w:
— repery powierzchniowe, osadzone na elementach konstrukcji jazu oraz przeptawki.

5 STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD |
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZ ADZEN WODNYCH.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z
wad i planowanych do wykonania urzgdzen wodnych, opracowano na podstawie skréconych wypiséw z
rejestru gruntéw. Zestawienie wtascicieli zamieszczono w ponizszych tabelach.

Tabela 1 Zestawienie wiascicieli dzialek zlokalizowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod

Lp. Obr eb Nr dziatki |Powierzchnia Wiasciciel Wiadaj acy
[ha]
Powiat Monki
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : .
1. 2101 2752 34,81 - 1 Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - .
2. 2101 2786 1,95 - P Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
3. 2101 2703 70,26 S}owacﬁ'gagbsia”f;ﬁ%o,\/lohki Osowiec-Twierdza 8,
9054, 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : )
4. 2101 758 2,08 . 1 Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Goniadz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - .
5. 2101 2699 58,73 - P Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
Zbigniew Barszczewski,
6. 2101 757 1,73 Ewa Barszczewska
Kuligi 11, 19-206 Rajgrod
, Biebrzanski Park Narodowy
7. 2101 2797 3,0414 S}owacﬁ'gagbsia”f;ﬁ%o,\/lohki Osowiec-Twierdza 8,
9054, 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : .
8. 2101 2652 48,84 - 1 Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - .
9. 2101 2685 50,18 . - Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Morniki 19-110 Goniadz
. Biebrzanski Park Narodowy
10. 2101 2681 65,16 Siowacﬁ'gagbsia”f;ﬁ%o,\/lohki Osowiec-Twierdza 8,
9054, 19-110 Goniadz
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Lp. Obr eb Nr dziatki |Powierzchnia Wiasciciel Wiadaj acy
[ha]
. Biebrzanski Park Narodowy
11. 2101 2648 52,83 S}owacﬁgagbsia”f;ﬁ%o,\/lohki Osowiec-Twierdza 8,
90 54, 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
12. 2101 2397/2 0,4515 Slowa clile(agb5iarf§;g%0M ofiki Osowiec-Twierdza 8,
90 oA, 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - )
13. 2101 2397/1 0,5247 - L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - )
14. 2101 2798 1,3477 . L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Moriki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : h
15. 2101 2643 61,63 - 1 Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Goniadz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - )
16. 2101 2621 53,86 - L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - :
17. 2101 2635 58,24 : - Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Moriki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
18. 2101 2796 1,9432 S}owacﬁgagbsia”f;ﬁ%o,\/lohki Osowiec-Twierdza 8,
9054, 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : h
19. 2101 2619 51,86 ; 1 Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - )
20. 2101 2628 58,05 ! L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
i Biebrzanski Park Narodowy
21. 2101 152 1,88 S}owacﬁgagbsia”f;ﬁ%o,\/lohki Osowiec-Twierdza 8,
9054, 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : h
22. 2101 151 3,01 ! L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Goniadz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - )
23. 2101 160 10,25 : L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
Stawomir Szczepan Stankiewicz,
24, 2101 150 1,96 Anna Stankiewicz
Gm. Bargtéw Koscielny;
Woalka Karwowska
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - )
25. 2101 149 2,55 ! L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - :
26. 2101 148 2,51 ! - Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Morniki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : h
27. 2101 159 1,55 ! L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Goniadz
Andrzej Sylwester Doliwa
28. 2101 147 2,96 Gm. Rajgrod, 19-205 Woznawie$
Wincenty Piotrowski
29. 2101 157 1,45 Gm. Bargtéw Koscielny,
Wolka Karwowska
Franciszek Grygo
30. 2101 146 2,31 Gm. Bargtéw Koscielny
Wélka Karwowska
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - :
31. 2101 156 1,68 ! - Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Morniki 19-110 Gonigdz
Bogdan Dobrydnio, Liliana Dobrydnio
s2. 2101 145 2,59 Woznawie$ 16, 19-206 Rajgréd
. Biebrzanski Park Narodowy
33, 2101 143 3,69 S}owacﬁgagbsia”f;ﬁ%o,wonki Osowiec-Twierdza 8,
9054, 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
34, 2101 155 2,16 Skarb Paristwa Osowiec-Twierdza 8,

Stowackiego 5A, 19-100Monki

19-110 Gonigdz
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Lp. Obr eb Nr dziatki |Powierzchnia Wiasciciel Wiadaj acy
[ha]
Stawomir Szczepan Stankiewicz,
Anna Stankiewicz
35. 2101 142 121 Gm. Bargtéw Koscielny;
Wélka Karwowska
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - )
36. 2101 141 1,09 : - Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Moniki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
37. 2101 140 1,09 S}owacﬁgagbsia”f;ﬁ%o,\/lohki Osowiec-Twierdza 8,
905/, 19-110 Gonigdz
Jan Doliwa
38. 2101 137 1,00 Gm. Rajgréd, 19-205 Woznawie$
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : h
39. 2101 154 1,85 ! L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Goniadz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - )
40. 2101 136 3,24 . L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Moriki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - :
41. 2101 153 2,77 . L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Morniki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
42, 2101 134 6,57 S}owacﬁgagbsia”f;ﬁ%o,\/lohki Osowiec-Twierdza 8,
9054, 19-110 Gonigdz
Wiestaw Gawryto
43. 2101 135 162 Gm. Bargtéw Koscielny; Pruska
Jerzy Sienkiewicz,
Barbara Sienkiewicz
44. 2101 133 2,40 Gm. Bargtéw Koscielny;
Wélka Karwowska
Tadeusz Lewicki
45. 2101 132 1,22 Gm. Bargtéw Koscielny;
Woalka Karwowska
Powiat Grajewo
Jarostaw Markowski
46. 13 27912 2,95 Kuligi
Helena Rutkowska
Drenstwo
ar. 13 218/2 1,02 Elzbieta Matgorzata Krupa
Kuligi 9, 19-206 Rajgréd
Jerzy Koniecko
48. 13 21712 0.85 Warszawska 55, Rajgrod
Skarb Panstwa Biebrzanski Park Narodowy
49. 13 21612 1.48 Strazacka 6B, 19-200 Grajewo Osowiec 3
Skarb Panstwa Biebrzanski Park Narodowy
50. 13 21512 0,90 Strazacka 6B, 19-200 Grajewo Osowiec 3
Skarb Panstwa Biebrzanski Park Narodowy
5L 13 2142 049 Strazacka 6B, 19-200 Grajewo Osowiec 3
Wojciech Wociechowski
52. 13 2132 0.67 Kofaki 20, 19-206 Rajgréd
Florian Bekielewski
53. 13 222 0.15 Parkowa 1, Grajewo
Skarb Panstwa Biebrzanski Park Narodowy
54. 13 384 2,06 Strazacka 6B, 19-200 Grajewo Osowiec 3

Tabela 2 Zestawienie wiascicieli dzialek zlokalizowanych w zasiegu oddziatywania planowanych do

wykonania urzgdzen wodnych

Lp. Obr eb Nr dziatki |Powierzchnia Wiasciciel Wiadaj acy
[ha]
Powiat Moriki
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - )
1. 2101 152 1,88 : L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Moriki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
2. 2101 151 3,01 S}owacﬁgagbsia”f;ﬁ%OMohki Osowiec-Twierdza 8,
905/, 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : h
3. 2101 160 10,25 - 1 Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Goniadz
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Lp. Obr eb Nr dziatki |Powierzchnia Wiasciciel Wiadaj acy
[ha]
, Biebrzanski Park Narodowy
4. 2101 2796 1,9432 S}owacﬁ'éagbsia”f;ﬁ%owlohki Osowiec-Twierdza 8,
90 54, 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : )
5. 2101 2752 34,81 ! 1 Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - )
6. 2101 2786 1,95 - P Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Moriki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - h
7. 2101 2703 70,26 . L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Moriki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : )
8. 2101 758 2,08 - 1 Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Goniadz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - )
9. 2101 2699 58,73 - P Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Moriki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - )
10. 2101 2797 3,0414 ! L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Moriki 19-110 Gonigdz
, Biebrzanski Park Narodowy
11. 2101 2685 50,18 S}owacﬁgagbsia”f;ﬁ%OMohki Osowiec-Twierdza 8,
9054, 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : )
12. 2101 2652 48,84 ; 1 Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - )
13. 2101 2681 65,16 - P Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Moriki 19-110 Gonigdz
, Biebrzanski Park Narodowy
14. 2101 2648 52,83 S}owacﬁgagbsia”f;ﬁ%OMohki Osowiec-Twierdza 8,
9054, 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : )
15. 2101 2798 1,3477 ! L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Goniadz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - )
16. 2101 2397/2 0,4515 ; L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Moriki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - )
17. 2101 2621 53,86 ! L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Morniki 19-110 Gonigdz
, Biebrzanski Park Narodowy
18. 2101 2643 61,63 S}owad?:agbsia”f;ﬁ%owlohki Osowiec-Twierdza 8,
90 5A, 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa : )
19. 2101 2796 1,9432 ! L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Monki 19-110 Gonigdz
. Biebrzanski Park Narodowy
Skarb Panstwa - )
20. 2101 2619 51,86 ! L Osowiec-Twierdza 8,
Stowackiego 5A, 19-100Moriki 19-110 Gonigdz

6 OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SI E O POZWOLENIE W STOSUNKU
DO OSOB TRZECICH

Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie dobrego stanu technicznego urzadzen wodnych poprzez
wykonywanie przeglgdéw okresowych oraz biezgcej konserwaciji, napraw i remontéw. Eksploatacja
urzgdzen powinna by¢ zgodna z instrukcjg gospodarowania wodg. Szczegdllng uwage nalezy zwrdci¢ na
obstuge zamknie¢ jazu, w tym utrzymanie NPP oraz przepuszczenie wéd wielkich. W przypadku
wystgpienia szkodliwych podtopieA gruntow zlokalizowanych w sgsiedztwie Kanatu Woznawiejskiego i
rzeki Jegrzni, wyniktych z niewtasciwej obstugi lub ztego stanu technicznego urzgdzen wodnych, wiasciciel
urzadzen wodnych jest zobowigzany do zrekompensowania wtascicielom gruntéw ewentualnych szkéd.
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7 OPIS URZADZEN WODNYCH

7.1 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH DO WY KONANIA

OBIEKTOW
Tabela 3 Tabela danych podstawowych
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llo s¢
1 2 3 5
1. Dlugos¢ Kanatu Woznawiejskiego km 9,062
2. Powierzchnia zlewni:
- Jegrznia wodowskaz Woznawies km 22,4 km? 851,5
- Jegrznia poczatek Kanatu Woznawiejskiego km 11,455 km? 870,6
- Jegrznia km 11,455 tgcznie z Kanatem Woznawiejskim km? 907,4
3. Przeplywy charakterystyczne wodowskaz Woznawies$ km 22,4
-WQ m3/s 37,2
-SWQ m¥/s 131
-SQ m3/s 5,19
- SNQ m¥/s 1,53
-NQ m3/s 0,48
- Qm m¥/s 1,38
4. Potrzeby wodne Biebrzanskiego Parku Narodowego - minimum md/s 2,0
Lokalizacja projektowanych urzgdzen wodnych km biegu Kanatu
Woznawiejskiego:
-jaz km 7+103
- prég Nr 1 km 6+396
- prég Nr 2 km 5+320
- prég Nr 3 km 4+450
- prég Nr 4 km 3+620
- prég Nr 5 km 3+188
- prég Nr 6 km 2+236
6. Swiatto projektowanych budowli
- jaz m 3x3
- progi m 12,2
7. Rzedne progéw projektowanych budowli
-jaz m npm 111,00/ 111,60
- prég Nr 1 m npm 111,35
- prég Nr 2 m npm 111,10
- prég Nr 3 m npm 110,90
- prég Nr 4 m npm 110,73
- prég Nr 5 m npm 110,56
- prég Nr 6 m npm 110,20
8. Poziomy pietrzenia budowli:
- jaz NPP m npm 112,30
- prég Nr 1 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 111,40
- prég Nr 2 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 111,15
- prég Nr 3 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 110,95
- prég Nr 4 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 110,78
- prég Nr 5 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 110,61
- prég Nr 6 (poziom pietrzenia przy SNQ) m npm 110,25
9. Wysokos$¢ pietrzenia
- jaz NPP m 0,90
- prég Nr 1 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,25
- prég Nr 2 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,20
- prég Nr 3 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,17
- prég Nr 4 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,17
- prég Nr 5 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,36
- prég Nr 6 (poziom pietrzenia przy SNQ) m 0,95
10. Zasieg cofki jazu
- km biegu Jegrzni km 12+836
- dlugosc¢ m 5733
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7.2 JAZW KM 7+103 Z PRZEPLAWK A DLA RYB

Projektowany jaz usytuowany bedzie w km 7+103 biegu Kanatu, w miejscu, ktére stanowi dawny
topograficzny wododziat Jegrzni i Elku. Zadaniem projektowanej budowli bedzie, w trakcie wystgpienia
przeptywoéw niskich, podniesienie zwierciadta wody w Kanale Woznawiejskim powyzej jazu oraz
utrzymanie przeptywu w Jegrzni. Obecnie przy przeptywach niskich zwierciadlo wody w Kanale
Woznawiejskim obniza sie tak, ze przeptyw w Jegrzni ponizej Kanatu zanika. Parametry jazu zostaly tak
dobrane, aby przepustowos$¢ uktadu Jegrznia — Kanat Woznawiejski, w stosunku do stanu obecnego nie
ulegta zmianie. W wyniku budowy jazu nie wystgpig dodatkowe podtopienia. W trakcie wystgpienia
przeptywow wielkich dolina rzeki Jegrzni i Kanalu Woznawiejskiego bedzie zalewana, tak jak obecnie.
Gospodarka wodna na jazie powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjg gospodarowania wodg, tak aby nie
zostaly naruszone interesy oséb trzecich.

Przepustowos¢ uktadu wyznacza przeptyw brzegowy w rzece Jegrzni powyzej i ponizej Kanatu
Woznawiejskiego. Po analizie hydrauliki koryt Jegrzni i Kanalu Woznawiejskiego, przeptyw brzegowy
okreslono na poziomie przeptywu $redniego rocznego SQ=5,19 m®/s. Przy doborze $wiatta jazu kierowano
sig rdwniez zachowaniem istniejgcej szerokosci koryta Kanatu. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie projektowany jaz nie podlega klasyfikacji wg w/w
rozporzadzenia. Powinien jednak spetnia¢ wymagania jak dla klasy IV.

Zaprojektowano jaz konstrukcji zelbetowej o $wietle 3 x 3,0 m. Rzedna progu skrajnych przeset
111,00 m npm. Rzedna progu przesta srodkowego 111,60 m npm. Przesta skrajne wyposazone zostang
w zasuwy, wykonane wg typowego projektu typ. JZD. 3-2,0 z mechanizmami recznymi. Przesto Srodkowe
wyposazone zostanie w klape, wykonang wg typowego projektu typ JStK. 3-1,4 z mechanizmem recznym.
Normalny poziom pietrzenia na jazie 112,30 m npm. Do regulacji poziomu pietrzenia bedzie stuzyta klapa.
W przypadku przejscia wielkich wéd opuszczona zostanie klapa i podniesione zasuwy jazu. Projektowane
zasuwy bedg dwudzielne wysokos$ci 2,0 m. Projektowana klapa bedzie wysokosci 1,4 m. Wysokosc¢ klapy
i zasuw umozliwi pietrzenie do rzednej 113,00 m npm. W przypadku wykupu przez BPN gruntow wzdtuz
Jegrzni, projektowany jaz pozwoli na podniesienie poziomu pietrzenia. Jaz bedzie posiadat niecke
wypadowg diugosci 539 cm dla przeset skrajnych i 600 cm dla przesta srodkowego. Gieboko$¢ niecki
wypadowej 40 cm. Rzedna progu niecki 110,80 m npm, rzedna dna niecki 110,40 m npm. Dlugosé piyty
jazu 1012 cm. Grubos¢ piyty jazu, przyczotkdw oraz filaréw 70cm. Prawe skrzydto od strony wody goérnej
dtugosci 760 cm, lewe skrzydto od wody gornej dlugosci 1175 cm. W lewym skrzydle ulokowany zostanie
wlot na przeptawke. Wymiary otworu wlotu na przeptawke 30 x 50 cm, rzedna wlotu 112,00 m npm. Wlot
zostanie wyposazony w zasuwe nascienng z mechanizmem recznym. Géra konstrukcji jazu od strony
wody gérnej wyniesiona zostanie do rzednej 114,10 m npm.

Diugos¢ skrzydet od strony wody dolnej 400 cm. Géra skrzydet i przyczétkdw od strony wody dolnej
znajdowac sie bedzie na rzednej 112,30 m npm. Konstrukcja jazu wykonana zostanie z betonu BH 30 na
podbudowie betonowej B 10.

Od strony wody gérnej zostanie zabita $cianka szczelna G 62 dlugosé grodzic 3,0 m. Scianka bedzie
zabita na dtugosci 2637 cm.

W celu dostosowania jazu do warunkdéw krajobrazowych BPN, przyczoéiki, filary i skrzydta jazu zostang
oblicowane cegtg klinkierowg i ciosami granitowymi. Ktadka technologiczna do obstugi zamknie¢ i zasuwy
przeptawki wykonana zostanie jako drewniana. Rzedna spodu konstrukcji ktadki 113,90 m npm. Koryto
Kanatu zostanie umocnione na dtugosci 15 m powyzej i 20 m ponizej jazu. Projektowane umocnienia
koryta od strony wody gérnej: w dnie materace siatkowo-kamienne gr. 17 cm utozone na geowdkninie i
podsypce z pospotki gr. 10 cm, na skarpach narzut kamienny gr. 30 cm w ptotkach 1 x 1 m utozony na
geowtdkninie i podsypce z pospéiki gr. 10 cm. Od strony wody dolnej w dnie zaprojektowano materace
siatkowo — kamienne gr. 30 cm utozone na geowtékninie i podsypce z posp6iki gr. 10 cm. Umocnienie
skarp jak od strony wody gérnej.

W zwigzku z zaleceniem wynikajagcym z Prawa Wodnego, art. 63.2, co do koniecznosci
wyposazenia budowli pietrzgcej w urzadzenie umozliwiajgce migracje ryb, jaz wyposazono w przeptawke.
Przy wyborze konstrukcji przeptawki kierowano sie ograniczeniem co do ilosci dostepnego przeptywu oraz
ograniczenia miejsca na lokalizacje budowli. Przeptawka wykonana zostanie na lewym brzegu Kanatu. O$
przeptawki bedzie znajdowata sie w odlegtosci 6,3 m od zewnetrznej krawedzi przyczotka jazu.
Przeptawka wykonana zostanie w postaci zelbetowego koryta bystrza z oblicowaniem kamiennym z 6
progami. Szeroko$¢ koryta przeptawki 150 cm. Odlegto$¢ pomiedzy progami na odcinkach prostych 270
cm, na tukach od 250 — 285 cm. Calkowita diugos¢ przeptawki mierzona w osi budowli 1600 cm. W
$cianach progéw wykonane zostang szczeliny o wymiarach 30 x 30 cm wyposazone w zamknigcia
szandorowe. Poziom kolejnego progu bedzie o 15 cm nizszy od potozonego powyzej. O$ wylotu
przeptawki zlokalizowana zostanie 805 cm ponizej niecki wypadowej jazu. Na wylocie przeptawki
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wykonane zostang skrzydta oraz Zelbetowy ogranicznik. Konstrukcja przeptawki wykonana zostania z
betonu BH 30 na podbudowie betonowej B 10. Oblicowanie przeptawki wykonane bedzie z kamienia
polnego.

Budowle bedg realizowane w odwodnionym wykopie fundamentowym, w ostonie grédz ziemnych.
Wody Kanatu bedg przepuszczane kanatem obiegowym zlokalizowanym na lewym brzegu cieku.

7.3 PROGI PIETRZACE

Ponizej jazu zaprojektowano wykonanie statych progéw pietrzgcych konstrukcji siatkowo-
kamiennej zlokalizowanych w km biegu Kanatu:
e prog Nr 1 —km. 6+396,
e prog Nr 2 — km. 5+320,
» prog Nr 3 —km. 4+450,
» prog Nr 4 —km. 3+620,
» prog Nr 5 —km. 3+188,
» prog Nr 6 —km. 2+236.
Progi zostang zbudowane powyzej resztek budowli wykonanych w latach 1993 — 1994. Zadaniem progéw
jest stabilizacja zwierciadta wody w Kanale Woznawiejskim, w celu powstrzymania degradacji srodowiska
wywotanej osuszajgcym dziataniem Kanatu. Po wykonaniu progéw zwierciadto wody w Kanale bedzie
znajdowato sie na poziomie ok. 0,5 m ponizej poziomu terenu.
Rzedne krawedzi przelewowych progow:
e prog Nr1-111,35m npm,
e prog Nr2—111,10 m npm,
* prég Nr3—110,90 m npm,
e prég Nr4 —110,73 m npm,
* prog Nr5-110,56 m npm,
* prég Nr 6 — 110,20 m npm.
Swiatto progéw, diugosé krawedzi przelewowej 12,2 m.
Rzedne p|etrzen|a na progach przy przeptywie SNQ:
prog Nr 1 — 111,40 m npm,
e prog Nr2—111,15 m npm,
* prég Nr 3—110,95 m npm,
* prég Nr4 —110,78 m npm,
* prog Nr5-110,61 m npm,
» prég Nr 6 — 110,25 m npm.

Konstrukcja projektowanych progéw bedzie sktadata sie ze stalowej scianki szczelnej G 62 o
dlugos¢ grodzic 6 m, zwienczonej zelbetowym oczepem. Od strony wody gornej i dolnej na przelewie
zostang utozone kosze siatkowo-kamienne o wymiarach 2x1x1 m, utozone na materacach od strony wody
gornej gr. 17 cm, od strony wody dolnej gr. 30 cm. Koryto Kanatu od strony wody gérnej na dtugosci 7 m
zostanie umocnione w dnie materacami siatkowo-kamiennymi gr. 17 cm, na skarpach narzutem
kamiennym gr. 30 cm w ptotkach 1 x 1 m. Od strony wody dolnej koryto Kanatu zostanie umocnione na
diugosci 15 m. Na ditugosci 7 m w dnie materacami siatkowo kamiennymi gr. 30 cm, na skarpach
narzutem kamiennym gr. 30 cm w plotkach 1 x 1 m. Na koncu materacéw gr. 30 cm w dnie zostang
utozone kosze siatkowo — kamienne o wymiarach 2 x 1 x 0,5, ktére bedg stanowity prog niecki wypadowe;.
Nastepnie na diugosci 8 m w dnie Kanatu utozone zostang materace gr. 17 cm, na skarpach narzut
kamienny gr. 30 cm w plotkach 1 x 1 m. Na kohAcu umocnien i progu niecki zabite zostang palisady z
kotkbw $r. 12 cm dlugosci 1,5 m. Narzut kamienny i materace ulozone zostang na geowitdkninie i
podsypce z pospotki gr. 10 cm. Skarpy Kanatu na odcinku umocnien narzutem kamiennym beda
uformowane z nachyleniem 1:2. Na odcinku progu zostang wykonane groble stanowigce kierownice
progéw. Wysokos¢ grobli w stosunku do istniejacego terenu 0,80 m, nachylenie skarp 1:2, szerokosc¢
korony 1,0 m. Od strony Kanatlu groble zostang umocnione tak jak skarpy Kanatu, tj. narzutem
kamiennym. Skarpy od strony terenu i korona umocnione zostang darning na ptask.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie projektowane progi
nie podlegajg klasyfikacji wg w/w rozporzgdzenia. Powinny jednak spetnia¢ wymagania jak dla klasy IV.

Budowle beda realizowane w odwodnionym wykopie fundamentowym, w ostonie grodz ziemnych.
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Wody Kanatu bedg przepuszczane kanatem obiegowym zlokalizowanym na lewym brzegu cieku.

74 OPIS POLOZENIA URZADZEN WODNYCH ZA POMOCA WSPOtRZEDNYCH
GEOGRAFICZNYCH

Tabela 4 Polozenie projektowanych urzgdzern wodnych — przeciecie osi budowli z osig Kanatu

L Opis urz gdzenia wodnego wraz z opisem punktu poto  Zenia Wspotrz edne geograficzne punktéw poto  zenia
P. urz gdzenia urz gdzenia (WSG 84)
Szeroko §¢ Dlugo $¢
geograficzna - N geograficzna - E
1. Jaz w km 7+103 53° 37' 15.882" 22° 45' 23.596"
2. Przeptawka
- wlot 53° 37' 15.994" 22° 45' 24.233"
- wylot 53° 37' 15.374" 22° 45' 24.186"
3. Prog Nr 1 — km. 6+396, 53° 36' 54.225" 22° 45' 36.041"
4. Prég Nr 2 — km. 5+320 53° 36' 21.148" 22° 45'54.791"
5. Prég Nr 3 — km. 4+450 53° 35' 54.549" 22° 46' 9.797"
6. Prog Nr 4 — km. 3+620 53° 35' 29.160" 22° 46' 24.319"
7. Prég Nr 5 — km. 3+188 53° 35' 15.922" 22° 46' 31.818"
8. Prog Nr 6 — km. 2+236 53° 34' 46.420" 22° 46' 48.459"

8 CHARAKTERYSTYKA WOD OBJ ETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Przy opracowywaniu charakterystyki wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym korzystano z
danych zawartych w ,Operacie wodnoprawnym na szczeg6lne korzystanie z wdd Jeziora Rajgrodzkiego
przy pomocy jazu na rzece Jegrzni w Rajgrodzie i jazu na Kanale Kuwaskim w Czarnej Wsi gm. Rajgréd”
[3] oraz w ,Podziale hydrograficznym Polski” [5].

Rzeka Jegrznia bierze swdj poczatek w gminie Olecko (woj. warminsko-mazurskie) na gruntach
wsi Biala Olecka na wysokosci ok. 203,0 m npm. Od zrédel, jako rzeka o nazwie Lega, przez male
jeziorko Czarne, plynie poczatkowo na potudniowy wschoéd w kierunku miasta Olecko (98,3 km biegu).
Dalej zdecydowanie na potudnie. W Olecku przeptywa przez rynne jezior: Olecko Wielkie i Oleckie Mate.
W przekroju wodowskazowym ,Olecko” powierzchnia zlewni gérnej zrodtowej wynosi 124,8 km2. Od
wyptywu z tych jezior az 80 km biegu rzeka Lega utrzymuje ogolny kierunek potudniowy. Kierunek ten
utrzymuje sie na odcinku od ujscia rz. Czarnej (lewy doptyw — 75 km biegu) az do jez. Selmet Wielki i
Stackie (pétnocna zatoka jez. Rajgrodzkiego) rzeka Lega, na diugosci ok. 8 km, nosi nazwe Maikin. Na
tym odcinku, t.j. na dlugosci czaszy przeplywowego jeziora Selmet Wielki (powierzchnia zlewni 12,7 km?,
od km 61,0 do 52,0) do ujscia rzeki gtbwnej do p6étnocno-wschodniego odgatezienia jeziora Rajgrodzkiego
(jez. Stackie) Matkin ptynie dnem gtebokiej rynny polodowcowej. Na cafej dtugosci jeziora Rajgrodzkiego
ok. wsi Stacze do wod. Rajgrod — wyplyw z jeziora (km 33,2) oraz ponizej, nastepuje zdecydowana
zmiana kierunku na poludniowy. Rzeka silnie meandrujgc przeptywa przez duze jez. Drestwo
(powierzchnia 5,0 km?, powierzchnia zlewni zasilajgce 759,1 km?), a dalej kretg trasg na potudnie wptywa
na obszar ptaskiej pradoliny Biebrzy. W km 11+455 (powierzchnia zlewni 870,6 km?) zlokalizowany jest
wlot do Kanatlu Woznawiejskiego, ktéry zdecydowanie skraca bieg rzeki Jegrzni.

W gérnej czesci zlewni, na péinoc od jezior Selmet WIk. i Rajgrodzkiego, formami powierzchni
rzezby terenu sg wysoczyzny z watami moren akumulacyjnych zbudowanych ze staboprzepuszczalnych
glin zwatowych. Generalnie, na wschéd od doliny rz. Jegrzni, zalegajg nieprzepuszczalne ity i gliny
zwalowe, ktore sg skatlami macierzystymi dla powstatych z nich gleb. Gliny zwatowe oraz ity pochodzg
gtownie z bezposredniej akumulacji zlodowacenia fazy leszczynskiej. Prawie 60% tych utworéw stanowig
gliny lekkie, a wsrdd nich dos¢ znaczng powierzchnie zajmujg gliny piaszczyste. Grunty o wiekszej
przepuszczalnosci znajdujg sie na wysoczyznach i stokach. Zbudowane sg gtéwnie z piaskéw na glinie
zwatowej, a czasem z piaskéw gliniastych. Doline rzeki Jegrzni i gitéwnych ciekdw zlewni wyscielajg aluwia
oraz namulone utwory przepuszczalne zwirowo-piaszczyste. W dolnej czesci zlewni, ponizej jeziora
Rajgrodzkiego i Drestwo, w dolinie Jegrzni dolnej oraz Kanatu Woznawiejskiego dominujg gleby bagienne
i torfy — niskie i przejsciowe.
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Powierzchnia zlewni rzeki Jegrzni w przekrojach charakterystycznych wynosi:

- wodowskaz Woznawie$ km 22,4 — 851,5 km?,
« poczatek Kanatu Woznawiejskiego km 11,455 — 870,6 km?,
« Jegrznia km 11,455 tgcznie z Kanatem Woznawiejskim — 907,4 km?.

Dla okreslenia wielkosci przeplywow doptywajgcych do wezla Jegrznia — Kanatl Woznawiejski
postuzono sie metodg analogii hydrologicznej. Skorzystano z danych dla przekroju wodowskazowego
Woznawies w km 22,4. Poniewaz roznica w wielkosci zlewni pomiedzy przekrojem wodowskazowym a
poczatkiem Kanatu Woznawiejskiego nie przekracza 5 %, korzystajgc z zasad podanych w ,Hydrologii” A.
Byczkowskiego [6], przyjeto wielkosci przeptywéw w wezle tak jak w profilu analoga (wodowskazowym).
Oddziatywanie projektowanych budowli bedzie wystepowato tylko w zakresie przeptywoéw mieszczgcych
sie w korycie rzeki Jegrzni i Kanalu Woznawiejskiego. Na charakterystyki hydrauliczne przeptywéw,
wystepujgcych z koryt ciekéw, przy prawidiowej eksploatacji jazu, projektowane budowle nie bedg
oddziatywac.

8.1 Przeptywy charakterystyczne

Przeptywy charakterystyczne rzeki Jegrzni w latach 1978 — 2003 w przekroju wodowskazowym
Woznawie$ zamieszczono w ponizszej tabeli (IMGW).

Tabela 5 Przeptywy charakterystyczne rzeki Jegrzni wodowskaz Woznawie$

Przeptywy Wielko $¢ przeptywu Stan Data wyst gpienia ekstremum
charakterystyczne [m3/s] [em]
WQ 37,2 323 14.1v.1979
SWQ 13,1 247
SQ 5,19 170
SNQ 1,53 124
NQ 0,48 108 14.VI11.2003
Qnn 1,38 122

8.2 Przeptywy maksymalne

Przeptywy maksymalne o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia obliczono na
podstawie ciggu przeptywow na rzece Jegrzni dla wielolecia 1961-1975 i 1976-2003 dla wodowskazu
Woznawie$, zamieszczonych w ,Operacie wodnoprawnym na szczegoélne korzystanie z wéd Jeziora
Rajgrodzkiego ...” [3]. Obliczenia przeprowadzono metodg prawdopodobienstwa alternatywy dwdch
niewykluczajgcych sie zdarzen niezaleznych (pora zimowa i letnia), korzystajgc z programu MAZ, IMGW
Warszawa.

Tabela 6 Przeptywy maksymalne o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia rzeki Jegrzni
wodowskaz Woznawie$

Prawdopodobie rstwo Wielko $¢ przeptywu

przeptywu [%)] [m3/s]

50 13,34

20 18,52

10 21,79

5 24,82

2 28,61

1 31,35

0,5 34,02
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8.3 Stany waod przy przeptywach charakterystycznych

Dla okreslenia rzednych zwierciadta wody oraz charakterystyk hydraulicznych przy przeptywach
charakterystycznych opracowano model matematyczny rzek Jerzgni i Kanalu WozZnawiejskiego.
Symulacje przeptywoéw wykonano przy pomocy programu HEC-RAS wersja 4.1.0 opracowanego przez
U.S.Army Corps of Engineers. Program jest modelem matematycznym opartym na formule Manninga. Do
modelu mozna wprowadza¢ m.in. budowle komunikacyjne (mosty, przepusty) oraz budowle
hydrotechniczne. Materialem wyjsciowym do obliczen byt numeryczny opis geometrii koryt ciekéw oraz
urzadzen wodnych wykonany na podstawie pomiaréw geodezyjnych.

Obliczenia przeprowadzono dla warunkéw ruchu spokojnego. Jako warunek brzegowy przyjeto spadek
linii energii stanowiska dolnego.

Ponizej zamieszcza sie obliczone poziomy wdd oraz wielkosci przeptywow w przekrojach projektowanych
budowli, w przekroju wezta Jegrznia - Kanat Woznawiejski oraz w przekroju zasiegu cofki. Poziomy wéd
okreslono dla stanu istniejgcego oraz po wykonaniu urzgdzen wodnych, przy otwartych zamknieciach jazu
dla przeptywu SQ, SWQ, WQ i przy NPP na jazie dla przeptywéw SNQ, NQ, Qnn i BPN (minimalne
potrzeby wodne parku okreslone w operacie wodnoprawnym).

Tabela 7 Poziomy wéd przy przeptywach charakterystycznych — stan istniejgcy

Przekroj Przeptywy Wielko $¢ przeptywu Poziom zwierciadta wody
[km biegu] charakterystyczne [m?/s] [m npm]
Kanat Woznawiejski
2+236 WQ 24,52 111,79
SWQ 9,25 110,88
SQ 4,20 110,23
SNQ 1,51 109,70
NQ 0,48 109,33
Qnn 1,37 109,66
BPN 1,94 109,82
3+188 WQ 24,52 112,26
SWQ 9,25 111,32
SQ 4,20 110,69
SNQ 1,51 110,16
NQ 0,48 109,81
Qnn 1,37 110,12
BPN 1,94 110,27
3+620 WQ 24,52 112,47
SWQ 9,25 111,48
SQ 4,20 110,83
SNQ 1,51 110,24
NQ 0,48 109,84
Qnn 1,37 110,19
BPN 1,94 110,36
4+450 WQ 24,52 112,70
SWQ 9,25 111,73
SQ 4,20 111,06
SNQ 1,51 110,45
NQ 0,48 110,07
Qnn 1,37 110,41
BPN 1,94 110,57
5+320 WQ 24,52 112,93
SWQ 9,25 111,94
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Przekroj Przeptywy Wielko $¢ przeptywu Poziom zwierciadta wody
[km biegu] charakterystyczne [m3/s] [m npm]
SQ 4,20 111,25
SNQ 1,51 110,59
NQ 0,48 110,17
Qun 1,37 110,54
BPN 1,94 110,72
6+396 WQ 24,52 113,27
SWQ 9,25 112,27
SQ 4,20 111,54
SNQ 1,51 110,84
NQ 0,48 110,36
Qon 1,37 110,78
BPN 1,94 110,99
7+103 WQ 24,52 113,43
SWQ 9,25 112,40
SQ 4,20 111,66
SNQ 1,51 110,97
NQ 0,48 110,54
Qmn 1,37 110,92
BPN 1,94 111,11
rzeka Jerzgnia
11+455 WQ 37,20 114,09
SWQ 13,10 113,04
SQ 5,19 112,31
SNQ 1,53 111,83
NQ 0,48 111,40
Qnmn 1,38 111,69
BPN 2,00 111,84
12+836 WQ 37,20 115,28
SWQ 13,10 114,06
SQ 5,19 113,32
SNQ 1,53 112,51
NQ 0,48 112,02
Qmn 1,38 112,45
BPN 2,00 112,66

Tabela 8 Poziomy wéd przy przeptywach charakterystycznych — po wykonaniu projektowanych urzgdzen
wodnych przy otwartych zamknigciach jazu

Przekroj Przeptywy Wielko $¢ przeptywu Poziom zwierciadta wody

[km biegu] charakterystyczne [m3/s] [m npm]
Kanat Woznawiejski

2+236 WQ 23.79 111,75
SWQ 8.75 110,86
SQ 3.68 110,54
3+188 wWQ 23.79 112,20
SWQ 8.75 111,27
SQ 3.68 110,90

15




Operat wodnoprawny na wykonanie jazu i szesciu progéw pietrzgcych na Kanale Woznawiejskim,
oraz na pietrzenie wod na wykonanych budowlach, gmina Gonigdz, powiat moniecki

Przekroj Przeptywy Wielko $¢ przeptywu Poziom zwierciadta wody
[km biegu] charakterystyczne [m3/s] [m npm]
3+620 WQ 23.79 112,40
SWQ 8.75 111,43
SQ 3.68 111,07
4+450 WQ 23.79 112,64
SWQ 8.75 111,69
SQ 3.68 111,24
5+320 WQ 23.79 112,88
SWQ 8.75 111,91
SQ 3.68 111,44
6+396 WQ 23.79 113,23
SWQ 8.75 112,23
SQ 3.68 111,69
7+103 WQ 23.79 113,39
SWQ 8.75 112,37
SQ 3.68 111,78

rzeka Jerzgnia

11+455 WQ 37.20 114,09
SWQ 13.10 113,01
SQ 5.19 112,27
12+836 WQ 37.20 115,28
SWQ 13.10 114,06
SQ 5.19 113,32

Tabela 9 Poziomy wdd przy przeptywach charakterystycznych — po wykonaniu projektowanych urzgdzen

wodnych przy NPP na jazie

Przekroj Przeptywy Wielko $¢ przeptywu Poziom zwierciadta wody
[km biegu] charakterystyczne [m?s] [m npm]
Kanat Woznawiejski

2+236 SNQ 0,00 110,21
NQ 0,00 110,21

Qnn 0,00 110,21

BPN 0,45 110,29

3+188 SNQ 0,00 110,57
NQ 0,00 110,57

Qnn 0,00 110,57

BPN 0,45 110,65

3+620 SNQ 0,00 110,74
NQ 0,00 110,74

Qnn 0,00 110,74

BPN 0,45 110,82

4+450 SNQ 0,00 110,91
NQ 0,00 110,91

Qun 0,00 110,91

BPN 0,45 110,99

5+320 SNQ 0,00 111,11
NQ 0,00 111,11
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Przekroj Przeptywy Wielko $¢ przeptywu Poziom zwierciadta wody
[km biegu] charakterystyczne [m?3¥s] [m npm]
Qnn 0,00 111,11
BPN 0,45 111,19
6+396 SNQ 0,00 111,35
NQ 0,00 111,35
Qnn 0,00 111,35
BPN 0,45 111,44
7+103 SNQ 0,00 112,30
NQ 0,00 112,30
Qnn 0,00 112,30
BPN 0,45 112,30
rzeka Jerzgnia
11+455 SNQ 1.53 112,30
NQ 0.48 112,30
Qnn 1.38 112,30
BPN 2,00 112,30
12+836 SNQ 1.53 112,61
NQ 0.48 112,35
Qnn 1.38 112,57
BPN 2,00 112,73

9 USTALENIA WYNIKAJ ACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI
NA OBSZARZE DORZECZA | WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD
REGIONU WODNEGO

Zgodnie z informacjg Wydzialu Planowania i Gospodarowania Wodami RZGW Warszawa, plany
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza sg w trakcie opracowywania. W zwigzku z tym RZGW, do
chwili uchwalenia planéw, nie wydaje ustalen wynikajgcych z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza i warunkdéw korzystania z wéd regionu wodnego.

10 OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE

Planowane do wykonania urzadzenia wodne oraz gospodarka wodna realizowana poprzez jaz
zlokalizowany w km 7+103 biegu Kanalu Woznawiejskiego beda oddziatywa¢ na wody powierzchniowe
poprzez podniesienie poziomu wéd w Kanale Woznawiejskim i rzece Jegrzni, na odcinku od progu nr 6
km 2+236 Kanalu do km 12+836 Jegrzni (zasieg cofki Jazu). Oddzialywanie to bedzie dotyczylo
przeptywéw mieszczacych sie obecnie w korytach ciekdw Kanatu Woznawiejskiego i rzeki Jegrzni. Po
wykonaniu progéw zwierciadto wody w Kanale bedzie znajdowato sie na poziomie ok. 0,5 m ponizej
poziomu terenu. Utrzymany zostanie przeptyw w Kkorycie Jegrzni ponizej wlotu do Kanatu
Woznawiejskiego. Dla wod wielkich wystepujgcych z koryt ciekéw oddziatywanie nie wystapi. Wykonanie
budowli i prawidtowa gospodarka wodna nie spowodujg dodatkowych zalewdw i podtopien gruntow.
Zakres podniesienia poziomoéw wod oraz wielkosci przeptywdw zamieszczono w tabeli 8. Podniesienie
zwierciadta wéd w stosunku do stanu istniejgcego bedzie dotyczyto przeptywdw niskich.

Oddzialywanie na wody gruntowe bedzie polegatlo na stabilizacji poziomu wo6d gruntowych,
poprzez ograniczenie drenujgcego dziatania Kanatu Woznawiejskiego. Po przejsciu wiosennych roztopow,
poziom wéd gruntowych zostanie zachowany, na poziomie ok. 0,5m ponizej poziomu terenu.

Planowane dziatania majg przyczyni¢ sie dla zapewnienia dobrych warunkéw ochrony zasobéw
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przyrodniczych Biebrzanskiego Parku Narodowego, poprzez przywrocenie stosunkéw wodnych,
zblizonych do tych, ktére wystepowaly przed wybudowaniem kanatéw odwadniajgcych. Giéwnym
zagrozeniem dla walorow BPN jest zbyt intensywne odwodnienie terenu, ktérego skutkiem jest
przesuszenie torfowisk i ich mineralizacja. Wykonanie planowanych urzadzeh wodnych i prawidtowa
gospodarka wodna majg temu procesowi zapobiec.

11 SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYST APIENIA AWARII

Projektowane urzgdzenia wodne bedg wiasnoscia Biebrzanskiego Parku Narodowego.
Odpowiedzialnym za gospodarowanie wodg i utrzymanie zbiornika bedzie osoba wyznaczona
zarzgdzeniem przez Dyrektora Parku. Stan konstrukcji powinien by¢ stale kontrolowany przez zarzadce
obiektu. Zarzgdca obiektu zobowigzany jest do przestrzegania zasad podanych w instrukcji
gospodarowania wodg opracowanej dla projektowanego jazu. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych
zjawisk takich jak: obsuniecia skarp Kanalu Woznawiejskiego, zatkanie lub ograniczenie przekrojow
poprzecznego przelewow budowli, nalezy usunagé nieprawidtowosci.

Awaria budowli moze nastgpi¢ w wyniku:

- rozmycia skarp Kanatu Woznawiejskiego,
- utraty statecznosci budowili,
- awarii zamknie¢ jazu.

W przypadku wystgpienia awarii nalezy niezwtocznie powiadomic¢ wszystkie instytucje wymienione

w instrukcji gospodarowania wodg oraz sprawdzi¢, czy kto$ nie znalazt sie na terenie zalewowym.

12 INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Planowane przedsiewziecie jest w catosci zlokalizowane na terenie objetym 3 formami
obszarowej ochrony przyrody w rozumieniu Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. Sg
to:

— Biebrzanski Park Narodowy,
— Obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,Ostoja Boiebrzanska” (PLC 200006),
— Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 ,Dolina Biebrzy” (PLH 200008).

Zakres prac zostat okreslony i uzgodniony przez Dyrekcje Biebrzanskiego Parku Narodowego.

13 WYKAZ ZAt. ACZNIKOW

1. Mapa poglgdowa, skala 1:10 000.

2.1.— 2.9. Plan urzgdzen wodnych i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd, skala 1:1000.
3. Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd - zasieg cofki jazu km 7+103, skala 1:5000.
4.1.Profil podluzny Kanatu Woznawiejskiego, skala 1:100/2000.

4.2 .Profil podtuzny Jegrzni - odcinek powyzej Kanatu Woznawiejskiego, skala 1:100/2000.

5. Jaz na Kanale Woznawiejskim km 7+103 rysunek ogolny, skala 1:100.

6. State progi pietrzace na Kanale Woznawiejskim, skala 1:100
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