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LIFED® NAT/PL/000258 Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Srodkowym doliny Biebrzy. Etap |.

Wykonano dla projektl.IFE09 NAT/PL/000258 Renaturyzacja sieci hydrograicznej w
Basenie Srodkowym doliny Biebrzy. Etap ., wspoffinansowanego przez instrument
finansowy LIFE Wspdlnoty Europejskiej oraz NarodoWwundusz Ochronysrodowiska i
Gospodarki Wodnej".

Starostwo Powiatowe w Makach
Al. Niepodlegtasci 3
19-100 Maaki

Whiosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy z 18 lipca 2001r Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r. Nr
239, poz. 2019 z pbézn. zm.), zwracam sie z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na:

I. Wykonanie urzgdzen wodnych:

1. Jaz konstrukcji zelbetowej w km biegu Kanatu 7+103, 3 Swiatta po 3 m.
Rzedne progoéw skrajnych przeset 111,00 m npm, rzedne progu srodkowego
przesta 111,60 m npm. Skrajne przesta wyposazone w zasuwy, srodkowe
przesto w klape. Jaz wyposazony zostanie w przeptawke dla ryb ulokowang
na lewym brzegu Kanatu.

2. Stale progi pietrzgce konstrukcji siatkowo-kamiennej zlokalizowane w km
biegu Kanatu:

prég Nr 1 — km. 6+396,
prog Nr 2 — km. 5+320,
prég Nr 3 — km. 4+450,
prég Nr 4 —km. 3+620,
prog Nr 5 —km. 3+188,
prég Nr 6 — km. 2+236.

Swiatto progéw, diugos¢ krawedzi przelewowej 12,2 m.
Rzedne krawedzi przelewowych progow:

prog Nr 1 — 111,35 m npm,

prég Nr 2 — 111,10 m npm,

prég Nr 3 — 110,90 m npm,

prog Nr 4 — 110,73 m npm,

prog Nr 5 —110,56 m npm,
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e prég Nr 6 — 110,20 m npm.

. Szczegolne korzystanie z wod

Pietrzenie wody na jazie w km 7+103. Normalny poziom pietrzenia jazu 112,30 m
npm. Wysokos¢ pietrzenia okreslona wg rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579) wynosi 0,9 m.

Pietrzenie wody na statych progach zlokalizowanych w km:

prog Nr 1 — km. 6+396,
prég Nr 2 — km. 5+320,
prég Nr 3 — km. 4+450,
prog Nr 4 — km. 3+620,
prég Nr 5 —km. 3+188,
prég Nr 6 —km. 2+236.

Rzedne pietrzenia na progach przy przeptywie SNQ:

prég Nr 1 — 111,40 m npm,
prog Nr 2 — 111,15 m npm,
prég Nr 3 — 110,95 m npm,
prég Nr 4 — 110,78 m npm,
prég Nr 5 — 110,61 m npm,
prog Nr 6 — 110,25 m npm.

Wysokosci pietrzenia na progach przy przeptywie SNQ:

prég Nr 1 — 0,25 m,
prég Nr 2 — 0,20 m,
prég Nr 3 —0,17 m,
prog Nr 4 — 0,17 m,
prog Nr 5 —0,36 m,
prég Nr 6 — 0,95 m.

Do wniosku dotgczno:
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Upowaznienie Dyrektora Biebrzanskiego Parku Narodowego

Operat wodnoprawny (2 egz.)

Instrukcje gospodarowania wodg (2 egz.)

Plyta CD z wersjg elektroniczng operatu i instrukcji (1 egz.)

Opis prowadzania zamierzonej dziatalnosci sporzgdzony w jezyku nietechnicznym (1
egz.)

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Gonigdz. (1 egz. kserokopia)

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (1 egz.
kserokopia).
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