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2. Część  rysunkowa 

 

Nr Nazwa rysunku Skala 

1 Projekt zagospodarowania działki cz.1 1:500 

1-A Projekt zagospodarowania działki cz.2 1:500 

2 Rysunki konstrukcyjne wieży 1:50 

3 Rzut dachu deskowanie 1:50 

4 Przekroje wieży A-A, B-B 1:50 

5 Widoki wieży 1:50 

6 Fundamenty wieży 1:50 

P-2 Rzut i przekrój platformy 1:50 

P-3 Przekrój schodów terenowych 1:50 

P-4 Widok platformy, detale, połączenia 1:50 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

  DZIAŁKA O NR EW.  2724 OBREB 2000801_5.2101 WÓLKA P. 
 
 
 

   

1.DANE OGÓLNE 
 
              Inwestor :             BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY     
                                            Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz 
              Adres budowy:   Grzędy gm. Goniądz 

DZIAŁKA O NR EW.  2724 OBREB 2000801_5.2101 WÓLKA P. 
 
 
              Autor:  mgr inż. Andrzej J. Maciorowski     
                
 

Opis do projektu zagospodarowania działki nr 2724 dla inwestycji polegającej na  budowie 
wieży widokowej oraz platformy widokowej wraz z rozbiórką starych w m. Grzędy gmina 

Goniądz. 
 

 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
a) umowa z Inwestorem. 
b) wizje lokalne, uzgodnienia z Inwestorem, 
d) wytyczne i instrukcje producentów 
f) normy, przepisy, katalogi w tym w szczególności: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku [ Dz. U. Nr 75, poz. 
690 ] w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku [ Dz. U. z 
2003 roku, Nr 169, poz. 1650 ] w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy 
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 
 

 Opracowanie zostało sporządzone w zakresie wymaganym przez Prawo 
budowlane art. 34 ust. 6 pkt 1, oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. z 2012r. Poz. nr 462 z późn. zm.) w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i może stanowić 
podstawę do ubiegania się przez inwestora o pozwolenia na budowę lub służyć 
zgłoszeniu. 
 
 
4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem opracowania jest budowa wieży widokowej oraz platformy widokowej wraz z 

rozbiórką starych na działce 2724 obręb Wólka P.. „W ramach projektu: Ochrona przyrody w 

BbPN poprzez rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej oraz ukierunkowanie ruchu 
turystycznego w kompleksie leśnym Grzędy” 
 

 



 
Zakład  Usług Budowlanych i Obsługi Inwestycji A.J.M INWEST  ul. Pułaskiego 129/18, 15 – 337 Białystok 

 

 

 

3 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Teren objęty opracowaniem znajduje się miejscowości Grzędy, gmina Goniądz 
województwo podlaskie na działce o nr. 2724, zlokalizowanej na terenie Biebrzańskiego 
Parku Narodowego Działka objęta niniejszym opracowaniem jest nieuzbrojona, o 
zróżnicowanych poziomach. W miejscu lokalizacji wieży widokowej  i platformy widokowej 
istnieją stara wieża i platforma do rozbiórki. 
 
6. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCI DZIAŁKI 
 
Niniejsze opracowanie zakłada budowę na części działki nr 2724 wieży widokowej /PZD 

cz.2/ i platformy  /PZD cz.1/ w części działki w pobliżu drogi gruntowej usytuowanej na 
działce. Na projektowanym terenie działki przewiduje się wyłącznie ruch pieszy – nie 
przewiduje się zjazdu z drogi j. Inwestycja nie wymaga wyrównania terenu i nie wpłynie 
na jego ukształtowanie. 

 
Dane ogólne obiektów : 
 
Powierzchnia zabudowy wieży:     20,5 m² 
Powierzchnia zabudowy platformą widokową 
wraz ze schodami terenowymi   62,5 m² 
 
Dane ogólne obiektów do rozbiórki : 
 

Powierzchnia zabudowy wieży drewnianej : 18,8 m 2. 
 Wysokość -9 m 

Powierzchnia zabudowy platformy drewnianej :      24,8 m 2. 
 Schody terenowe    27,8 m2 
 

 
7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – BILANS TERENU: 
 
 

- powierzchnia części działki nr 2724           95.6800 ha 
- powierzchnia zabudowy wieżą   20,5 m² 
- powierzchnia zabudowy platformą widokową 
- wraz ze schodami terenowymi   62,5 m² 
- powierzchnia utwardzeń               0 m² 
 

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY TERENU NA PODSTAWIE RÓŻNYCH 
PRZEPISÓW. 
 
Teren inwestycji nie jest objęty formami ochrony zabytków, o których mowa w art.7 ustawy z 
dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz nie jest ujęty w 
gminnej ewidencji zabytków.  
Inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego.  
Teren działki znajduje się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego na obszarze 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ,,Ostoja Biebrzańska’’ (PLB200006) obszaru 
wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia z dnia 12 stycznia 
2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. nr 25, poz. 
133) i projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Dolina 
Biebrzy’’ (PLH200008) obszaru zatwierdzonego Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 

listopada 2011 r. (DzUE.L11 z 13 stycznia 2012 r.) 
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9. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENĘ I ZDROWIE 
UŻYTKOWNIKÓW 
 

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Planowana inwestycja nie będzie 
stwarzać zagrożeń dla środowiska, nie pogorszy jego stanu, nie będzie oddziaływać 
negatywnie na środowisko poza terenem, do którego inwestor posiadł tytuł prawny, a 
także nie będzie oddziaływać negatywnie na higienę i zdrowie użytkowników 
projektowanego obiektu i otoczenia.  
Podczas prowadzenia prac budowlanych elementy przyrodnicze takie jak gleba, 
zieleń i ukształtowanie terenu ulegną przekształceniu wyłącznie w takim zakresie w 
jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. Inwestor  zobowiązany jest 
uwzględnić ochronę stosunków wodnych. Inwestor zobowiązany jest do 
postępowania z masami ziemnymi i odpadami budowlanymi zgodnie z zapisami 
ustawy o odpadach. 

 
 
 
10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA  INWESTYCJI  
 
Oddziaływania projektowanych obiektów nie wykracza poza granicę działki, nr 2724 na 
którym sąt zlokalizowane. Działka nr 2724 należy do Inwestora. 
. 

                                                                                    Autor Projektu 
 

                                                                                mgr inż. Andrzej J. Maciorowski 
uprawniony projektant i kierownik bud. 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
                                                                                                    upr. bud. Nr BŁ 44/91 

 
                                                                                    Projektant Architektury 

 
mgr inż.arch. Katarzyna Chyży 

uprawniony projektant w 
specjalności architektonicznej 

upr. bud. Nr BŁ 78/98 
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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu budowlano – wykonawczego dla inwestycji polegającej na  budowie wieży 

widokowej oraz platformy widokowej wraz z rozbiórką starych w m. Grzędy gmina Goniądz. 
.  
   

1.DANE OGÓLNE 
              Inwestor :             BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY     
                                            Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz 
              Adres budowy:   Grzędy gm. Goniądz 

DZIAŁKA O NR EW.  2603 OBREB 2000801_5.2101 WÓLKA P. 
1.2  Podstawa opracowania 
- zaakceptowany wstępnie przez Inwestora projekt wieży 
-  aktualna mapa do celów projektowych w skali 1 : 500, P.2008.2018.598 z dn. 31.07.2018 r.  
-  Zlecenie Inwestora – BbPN 
1.3  Przedmiot, zakres i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budowa wieży i platformy widokowej na działce 2724 

obręb Wólka P wraz z rozbiórką starych. „W ramach projektu: Ochrona przyrody w BbPN 

poprzez rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego 
w kompleksie leśnym Grzędy.  
Opracowanie zawiera: 
- Projekt zagospodarowania terenu 
- Projekt budowlano - wykonawczy wieży i platformy 
 
2. Opis stanu istniejącego. 

Teren objęty opracowaniem znajduje się miejscowości Grzędy, gmina Goniądz 
województwo podlaskie na działce o nr. 2724, zlokalizowanej na terenie Biebrzańskiego 
Parku Narodowego Działka objęta niniejszym opracowaniem jest nieuzbrojona, o 
zróżnicowanych poziomach. W miejscu lokalizacji wieży widokowej  i platformy widokowej 
istnieją stara wieża o powierzchni zabudowy 18,8 m2 i wysokości 9 m /PZD cz. 2/ drewniana 
i platforma o powierzchni zabudowy 24,8 m+ schody terenowe o powierzchi zabudowy 27,8 
m2 /PZD cz.1/ do rozbiórki. Obiekty  położone są przy drodze gruntowej . 

 
 

2.1. Opinia geotechniczna 

.Stwierdzono, iż warunki gruntowe na terenie projektowanej wieży mają charakter 
prosty. W związku z tym, na podstawie paragrafu 4.4 Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Zaleca się w trakcie prowadzenia  robót ziemnych: 
- wykopy chronić przed dopływem wody, 
- w razie nawodnienia grunty pylaste mogą się upłynnić, 
- w przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia przewarstwień gruntów o różnych 

nośnościach, grunty nienośne należy wybrać dając w ich miejsce podsypkę żwirowo 
piaszczystą lub chudy beton do wysokości posadowienia, 

- zastosować izolację przeciwwodną pozioma i pionową, 
- wody z połaci dachowych szczelnie odprowadzić poza obręb fundamentów, 
- wokół obiektu wykonać opaskę betonową ze spadkiem od fundamentów, 
- strefa przemarzania Hz = 1,2 m. 

 
3. Funkcja obiektu. 

Wieża widokowa i platforma spełnia funkcję turystyczną, ma na celu skupienie 
rozproszonej 
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turystyki indywidualnej – zmniejszenie penetracji w głąb terenów chronionych, co 
zmniejszy oddziaływanie turystów na naturalne siedliska ptaków. Dodatkowym atutem 
jest powstanie punktu do dogodnej obserwacji ptaków, co zachęci turystów do 
częstszego odwiedzania i obserwowania krajobrazów Biebrzańskiego Parku 
Narodowego. Obiekt charakteryzować się będzie estetycznym wyglądem 
dostosowanym do otaczającego ją krajobrazu oraz całego regionu. Infrastruktura 
turystyczna o podobnym wyglądzie i w podobnej tonacji kolorystycznej istnieje już na 
terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, więc konstrukcja nie będzie sprawiała 
wrażenia sztucznego, burzącego ład przestrzenny i estetyczny.  
 
4. Dane ogólne budynku: 

 
Dane ogólne wieży : 
Powierzchnia zabudowy:  20,5 m² 
Wysokość kalenicy :  9,00 m 
Dane ogólne platformy : 
 
Powierzchnia zabudowy:  40 m²+22,50 
Długość schodów  :  22,5 m  
 
5. Opis układu konstrukcyjnego wieży. 
 

Konstrukcję stanowią słupy i belki (legary) oraz więźba dachowa 
krokwiowa. Krokwie obliczono jako belki zginane jednokierunkowo obciążone ciężarem 
własnym oraz konstrukcji poszycia dachowego (desek), śniegiem oraz wiatrem. Krokwie 
wymiarowano w zależności od długości i kąta nachylenia na maksymalny moment 
zginający wynoszący 0,91 kNm oraz 2,55 kNm – przyjęto wymiary krokwi odpowiednio 5 
cm x 12 cm oraz 8 x 14 cm. Płatwie rozpatrzono jako belki zginane dwukierunkowo, 
obciążone ciężarem konstrukcji, śniegiem oraz wiatrem. Momenty zginające, na które 
wymiarowano płatwie to: Mx = 5,42 kNm, My = 4,12 kNm – przyjęto wymiary płatwi 15 
cm x 15 cm. Legary i podpory legarów to belki obciążone jednokierunkowo ciężarem 
własnym konstrukcji oraz obciążeniem użytkowym – grupą 10 osób korzystająca z wieży 
w tym samym czasie. Moment zginający, na który zwymiarowano te elementy to 5,64 
kNm – przyjęty przekrój poprzeczny belek: 10 cm x 15 cm. Słup wymiarowano na 
osiową siłę ściskającą wynoszącą ok. 32 kN – przyjęto przekrój kwadratowy słupa o 
wymiarach 20 cm x 20 cm. Wszystkie elementy konstrukcyjne wieży oprócz połączeń i 
fundamentów to elementy drewniane. Połączenia elementów na śruby, wręby, gwoździe 
oraz łączniki wytłaczane z blach stalowych. Drewno iglaste (sosnowe lub świerkowe) 
klasy C30 wg PN-B-03150:2000. Śruby, płaskowniki i inne elementy stalowe do 
połączeń ze stali St0S wg PN-90/B-03200. Fundament z betonu B15 wykonywanego na 
- budowie, pręty konstrukcyjne ze stali RB500W, strzemiona St0S,pokrycie dachu 
gont bitumiczny w kolorze brązowym, na warstwie papy, obróbki blacharskie: blacha stalowa 
powlekana,  
- wszystkie elementy drewniane należy wykonać z drewna sosnowego suchego 
zaimpregnowanego środkiem grzybobójczym i ogniochronnym . 
-  

Maksymalne obciążenie 10 osób korzystająca z wieży w tym samym czasie 
 

5.1 Opis układu konstrukcyjnego platformy. 
 
Platforma zbudowana z elementów tworzywa sztucznego trwałego materiału powstałego w 
wyniku recyklingu tworzyw sztucznych na bazie polietylenu. Do wykonania budowli 
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wykorzystać tworzywo uzyskane w wyniku przerobu, pochodzących w 100 % z recyklingu, 
odpadów. Zawartość przetworzonego polietylenu w ogólnej masie tworzywa musi wynosić 75 
- 85 %. Pozostałe składniki to polipropylen 5 -10 %, barwniki, stabilizatory do 5 % oraz 
śladowe ilości domieszek innych surowców. Nie dopuszcza się stosowania materiałów typu 
„kompozyt” tj. wykonanych z mieszaniny mączki drzewnej i PCW lub żywic..Konstrukcję 
stanowi belka oczepowa 8 x 23 x200  wsparta na palach fi 15 długości 280 cm oraz legary 
8x23x500. Pokład z deski ryflowanej 4x17x200. Elementy tworzywa łączone na wkręty 
zgodnie z zaleceniami producenta. Stopnie i obrzeża z płyty z tworzywa 40x5 długosci 100 
cm w kolorze szarym. Profil czworokątny zaostrzony 9x9 dł 100 cm. Obrzeże z tworzywa, 
płyta 40x5 cm przecięta na połowę. 
Balustrada słupki krawędziak z tworzywa 12x12 dł 200 cm, pochwyt krawędziak z tworzywa 
8x16 cm dł. 6 m. Podparcie pochwytu deska gładka 3,5x12, pas środkowy deska gładka 
5x12, słupki krawędziak 12x12 dł 200 cm zagłębienie w gruncie min. 80 cm.Nawierzchnia 
schodów z mieszanki kruszyw naturalnych 70% kruszywo łamane 0-31,5. 

 
6.  Charakterystyka Energetyczna nie dotyczy 

 Obiekt nie ogrzewany 
 
7.  Wyposażenie obiektu w instalacje i urządzenia techniczne 

Obiekt nie jest wyposażony w żadne instalacje budowlane i urządzenia Techniczne. Nie 
wymaga ich jego przeznaczenie i jego program użytkowy. 
8.  Wpływ obiektu na środowisko zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

 Nie występuje zapotrzebowanie na wodę oraz odprowadzanie ścieków 

 Nie występuje emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych 

 Eksploatacja obiektu nie wytwarza odpadów 

 Eksploatacja obiektu nie oddziałuje akustycznie oraz nie emituje drgań ani 
promieniowania 

 Eksploatacja obiektu nie wpływa na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, 
gleby, wody powierzchniowe i podziemne. 
 

9. Opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych. 
 
 

Rozbiórkę rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbiórki wokół obiektu i 
umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbiórkowe! ) i postawieniem 
rusztowania stalowego ramowego. 
 
Roboty wykonywać przy pomocy sprzętu mechanicznego oraz ręcznie. 

 
Kolejność prac rozbiórkowych: 
- rozebranie pokrycia dachowego z desek 
- rozebranie deskowania połaci dachu, 
- rozebranie konstrukcji więźby dachowej (kratownice dachowe, deskowanie,  
- rozebranie słupów, pomostow 
- rozbieranie schodów kotwionych w gruncie,  
- wywóz i utylizacja odpadów. 
 

Zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych nastąpi w sposób przewidziany w 
przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. 
zm.). Powierzchnia terenu w po rozbiórce obiektów zostanie uporządkowana i 
wyrównana. 
Procedura rozbiórki i usuwania elementów dachu wykonanych z falistych płyt 
eternitowych zawierających azbest będzie prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem 
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Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649). 

 
Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas robót rozbiórkowych 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 
 

Dane ogólne obiektów do rozbiórki : 
 

Powierzchnia zabudowy wieży drewnianej : 18,8 m 2. 
 Wysokość -9 m 

Powierzchnia zabudowy platformy drewnianej :      24,8 m 2. 
 Schody terenowe    27,8 m2 
 
18. Uwagi końcowe. 
 
18.1. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty 
i odpowiadać odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej.  
18.2. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
Projektowany obiekt należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z 
projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i 
aprobaty techniczne. 
18.3. Wielkość robót, wskazania technologiczne. 
Wielkość i rodzaj robót wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robót. Sposób wykonania 
robót oraz wymagania dla poszczególnych rodzajów robót przedstawiono w „Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowanych”. 
Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją 
budowy winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuka 
budowlana. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w ofercie powinny 
posiadać odpowiednie atesty oraz odpowiadać Polskim Normom, Normom Branżowym, 
Specyfikacjom Technicznym Robót.  
 
Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii prowadzeniu robót, 
zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione przez 
Wykonawcę, i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy 
do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości 
materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją na etapie przetargu.    
                                                                      

Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to 
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych innych określeń. 
Dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, wykonawca przyjmie, że 
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wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” i wykonawca może 
zaoferować przedmiot równoważny.  
Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w 
dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych 
minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza 
to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych 
materiałów oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w 
powołanej dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie 
jakości. Ciężar udowodnienia zachowania minimalnych parametrów 
technicznych lub standardów jakościowych, wymaganych przez 
Zamawiającego, leżeć będzie w trakcie realizacji robót po stronie Wykonawcy 
składającego ofertę.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
               INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
              Inwestor :             BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY     
                                            Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz 
              Adres budowy:   Grzędy gm. Goniądz 
 
 

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW 

 
 
OGÓLNY ZAKRES I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT: 
 

 zagospodarowanie placu budowy 

 roboty rozbiórkowe i demontażowe 

 roboty ziemne - wykonanie wykopów fundamentowych, 

 roboty budowlano – montażowe konstrukcje drewniane 

 wykonanie poszczególnych etapów prac związanych z budową wieży i platformy,  

 maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy wg wykazu 
sporządzonego przez kierownika budowy 

 Kolejność realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych powinna wynikać z 
harmonogramu robót sporządzonego przez kierownika budowy. 

 

 
1. Istniejące elementy zagospodarowania działki podlegającej opracowaniu nie wskazują na 

możliwość stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych przy projektowanych obiektach : 
– praca na wysokości. 
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3. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, kierownik budowy zobowiązany 
jest do przeszkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Szkolenie 
pracowników w dziedzinie bhp przeprowadzone powinno być jako szkolenie wstępne. 
Szkolenie wstępne obejmuje: 
a) instruktaż ogólny dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników przed 

dopuszczeniem ich do wykonywanej pracy. Instruktaż ogólny powinien zapoznać 
pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi 
w kodeksie pracy oraz w regulaminie, przepisach i zasadach bhp jeżeli takie zostały 
dodatkowo ustalone jak również z zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

b) Instruktaż stanowiskowy dla pracowników zatrudnionych na poszczególnych 
stanowiskach, na których wykonywanie pracy wiąże się bezpośrednio z określonym 
charakterem lub występuje narażenie na czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy 
uciążliwe, lub jeżeli występuje narażenie na czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy 
uciążliwe, lub jeżeli występuje zmiana warunków techniczno-organizacyjnych. 
Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniem czynnikami 
niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na określonym stanowisku 
pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na danym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy powinien 
zakończyć się sprawdzianem wiadomości i umiejętności w zakresie wykonywania 
pracy zgodnie z przepisami bhp, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika 
do wykonywania pracy. 

c) szkolenie podstawowe dla pracowników, których charakter pracy wiąże się                         
z narażeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe. 

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: 
Dużym ułatwieniem przy wypełnianiu obowiązków nałożonych przez kodeks pracy jest 
systematyczne prowadzenie listy kontrolnej bhp. Lista kontrolna zawiera wykaz 
potencjalnych zagrożeń, jakie mogą występować przy wykonywaniu poszczególnych 
prac budowlanych, wraz z propozycjami metod ich redukcji lub eliminacji oraz 
niezbędnymi odniesieniami do obowiązujących przepisów prawnych i norm technicznych. 
Szczegółowe zapoznanie się nadzoru technicznego jak i pracowników z w/w lista 
kontrolną bhp wskaże wiele możliwości występowania na poszczególnych stanowiskach 
pracy problemów, pytań wiążących się z tym oraz sposobów działań technicznych                  
i organizacyjnych poprawiających stan bhp. 

 
 Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 
wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Na widocznym miejscu powinien być 
umieszczony wykaz zawierający adresy i numery telefonów: najbliższego punktu 
lekarskiego, najbliższej jednostki straży pożarnej, posterunku policji i najbliższego punktu 
telefonicznego. 
 
 

Przedmiotowa budowa wymaga opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

 
 
                                                                                        Opracował: 
                                                                                        mgr inż. Andrzej J. Maciorowski 
 
 
 
Białystok  dnia 31 sierpień 2018  roku 
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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 
                                          
       Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że niniejsza 
dokumentacja projektowa wieży i platformy widokowej w m. Grzędy gmina Goniądz.została 
wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  ( 
art. 20. pkt.4.  ustawy z dnia 16  kwietnia 2004   o  zmianie  ustawy z 7  lipca 1994  r – Prawo  
budowlane  Dz. U.  nr 6 poz 41/2004  ),  obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie 
kompletnym w celu jakiemu ma służyć. 
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