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       Zawartość  opracowania: 
 
 

1. Opis techniczny 
 

Lp Nazwa  
nr 

strony 

1 Zawartość opracowania 1 

2 Opis do projektu  2-8 

3 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 9-10 

4 Kserokopia uprawnień 11 

5 Zaświadczenie o  przynależności do POIIB 12 

   

   

   

 
2. Część  rysunkowa 

 

Nr Nazwa rysunku Skala 

1 Mapa usytuowania toalet bs 

2 Rysunki konstrukcyjne  1:50 
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1.DANE OGÓLNE 
 
              Inwestor :             BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY     
                                            Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz 
              Adres budowy:   Grzędy gm. Goniądz 

DZIAŁKA O NR EW.  2603 OBREB 2000801_5.2101 WÓLKA P. 
 
 
              Autor:  mgr inż. Andrzej J. Maciorowski     
                
 

 
 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
a) umowa z Inwestorem. 
b) wizje lokalne, uzgodnienia z Inwestorem, 
d) wytyczne i instrukcje producentów 
f) normy, przepisy, katalogi w tym w szczególności: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku [ Dz. U. Nr 75, poz. 
690 ] w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku [ Dz. U. z 
2003 roku, Nr 169, poz. 1650 ] w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 
późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.04.2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r Nr 202, poz. 2072). 
-.PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone. 
-.PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
-.PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
-.PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
-.PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
9.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom. 1. cz. rozdz. 8 – 
Konstrukcje i elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych - Wyd. Instytut Techniki 
Budowlanej. 
 
 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Budowa 2 nowych toalet wolnostojących zgodnie z dokumentacją projektową. 

Toalety  wolnostojące  będą usytuowane  na  działce o nr 2603 obręb Wólka Piaseczna – 

ŁRW, Biebrzańskiego Parku Narodowego w miejscowości Grzędy, gmina Goniądz, powiat 

moniecki, województwo podlaskie. 

 „W ramach projektu: Ochrona przyrody w BbPN poprzez rozwój lokalnej infrastruktury 

turystycznej oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego w kompleksie leśnym Grzędy” 
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4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Teren objęty opracowaniem znajduje się miejscowości Grzędy, gmina Goniądz 
województwo podlaskie na działce o nr. 2603 zlokalizowanej na terenie Biebrzańskiego 
Parku Narodowego Działka objęta niniejszym opracowaniem jest nieuzbrojona,  
 

 
5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY TERENU NA PODSTAWIE RÓŻNYCH 
PRZEPISÓW. 
 
Teren inwestycji nie jest objęty formami ochrony zabytków, o których mowa w art.7 ustawy z 
dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz nie jest ujęty w 
gminnej ewidencji zabytków.  
Inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego.  
Teren działki znajduje się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego na obszarze 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ,,Ostoja Biebrzańska’’ (PLB200006) obszaru 
wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia z dnia 12 stycznia 
2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. nr 25, poz. 
133) i projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Dolina 
Biebrzy’’ (PLH200008) obszaru zatwierdzonego Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 

listopada 2011 r. (DzUE.L11 z 13 stycznia 2012 r.) 
 

6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENĘ I ZDROWIE 
UŻYTKOWNIKÓW 
 

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Planowana inwestycja nie będzie 
stwarzać zagrożeń dla środowiska, nie pogorszy jego stanu, nie będzie oddziaływać 
negatywnie na środowisko poza terenem, do którego inwestor posiadł tytuł prawny, a 
także nie będzie oddziaływać negatywnie na higienę i zdrowie użytkowników 
projektowanego obiektu i otoczenia.  
Podczas prowadzenia prac budowlanych elementy przyrodnicze takie jak gleba, 
zieleń i ukształtowanie terenu ulegną przekształceniu wyłącznie w takim zakresie w 
jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. Inwestor  zobowiązany jest 
uwzględnić ochronę stosunków wodnych. Inwestor zobowiązany jest do 
postępowania z masami ziemnymi i odpadami budowlanymi zgodnie z zapisami 
ustawy o odpadach. 

 
 
7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA  INWESTYCJI  
 
Oddziaływania projektowanych obiektów nie wykracza poza granicę działki, nr 2603 na 
którym są  zlokalizowane. Działka nr 2603 należy do Inwestora. 
. 

 
 
8. Opinia geotechniczna 

.Stwierdzono, iż warunki gruntowe na terenie projektowanej wieży mają charakter 
prosty. W związku z tym, na podstawie paragrafu 4.4 Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
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ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Strefa przemarzania Hz = 1,2 m. 
 

 
9. Projektowane rozwiązania Techniczne. 

Działanie polega na samoczynnym przekształcaniu ludzkich odchodów w kompost i 
żyzną ziemię, poprzez naturalny rozkład materii organicznej w zawarte w niej minerały. 
Mikroorganizmy dokonują tego w odpowiednim czasie, przemieniając materiał podczas 
kolejnych stadiów utleniania, czasem również przypadkowego rozkładu beztlenowego. 

Toaleta kompostująca to doskonała propozycja rozwiązania problemów sanitarnych w 
miejscach pozbawionych jakiejkolwiek infrastruktury – na polach biwakowych, leśnych 
parkingach, przystaniach itp. Toaleta kompostująca nie ma wad, które posiadają suche 
ustępy i toalety typu TOI-TOI. 

   

 
Zalety toalety kompostującej: 
 nie wymaga dostępu do wody i elektryczności 
 nie szkodzi środowisku 
 pozbawiona nieprzyjemnych woni 
 długie okresy bez obsługi 
 niskie koszty obsługi 
 uzyskuje pełnowartościowy kompost 
 wysoka trwałość i długi okres użytkowania 
 użytkowanie przez cały rok 
 nie ma potrzeby wykonywania żadnych prac 

budowlanych w miejscu instalacji toalety 
 

 

Moduł kompostujący toalety składa się ze zbiornika na 
kompost, siedzenia i pokrywy, zaworu wentylacyjnego 
w pokrywie, rury wentylacyjnej i oddzielnego zbiornika 
na odcieki. Toaletę instaluje się w konstrukcji domku 
tak, aby siedzenie znajdowało się około 45-50 cm nad 
podłogą a dolna część zbiornika (ok. 50-55 cm) pod nią. 
Dlatego też podłoga musi znajdować się na pewnej 
wysokości nad ziemią. Zbiornik na kompost może 
znajdować się bezpośrednio na ziemi.   
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Na początek, aby zapobiec zatkaniu się systemu 
odprowadzania płynów, na dno zbiornika należy 
nasypać warstwę ok. 5 cm (ok. 20 l) ściółki 
kompostującej. Po każdym użyciu toalety odchody 
należy zasypać warstwą ściółki (0,2 - 0,5 litra). 
Dodawanie ściółki jest istotne ze względu na właściwe 
działanie toalety. Ściółka kompostująca absorbuje 
zapachy oraz utrzymuje właściwe napowietrzenie 
masy kompostowanej. 
  

Jako ściółkę kompostującą wykorzystuje się torf, 
zmieloną korę drzew, wióry drewna lub mieszaniny tych 
składników. Optymalna jest mieszanina torfu i kory 
sosnowej, która działa odstraszająco na owady. 

 
Ustawienia zaworu wentylacyjnego w pokrywie: 
 latem – maksymalna wentylacja, zapewniająca 

maksymalne parowanie,  
 zimą – wentylacja minimalna dla ograniczenia strat 

ciepła z kompostu.   

Opróżnianie zbiornika jest proste, kompost usuwa się 
poprzez drzwiczki w jego tylnej dolnej części. 
Wyładowywać należy jedynie kompost dojrzały lub 
średnio dojrzały (o niejednorodnej konsystencji i 
wyglądzie). Poziom średniej dojrzałości kompost osiąga 
po ok. 5-8 tygodniach. Zaleca się, by toalety 
użytkowane tylko w okresie letnim opróżniać wiosną.  
Z powodu zawartości płynnych odchodów w masie 
kompostowanej, zaleca się by dojrzały kompost 
pozyskany bezpośrednio z toalety był stosowany 
jedynie do nawożenia roślin ozdobnych. 

 

Średnio dojrzały kompost nie może być używany jako 
gleba właściwa do uprawy a jedynie jako jej wierzchnia 
warstwa. Jeśli średnio dojrzały kompost będzie nadal 
kompostowany, wtedy otrzymamy w pełni dojrzały 
kompost, mogący stanowić właściwe podłoże do 
uprawy. Po upływie ok. 1 roku kompost może być 
stosowany w ogródkach warzywnych. 
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Rurka odprowadza do kanistra odcieki, które nie zostały 
zaabsorbowane przez masę kompostowaną. Objętość 
odcieków wynosi ok. 20-50 l rocznie. Kanister należy 
opróżniać nie rzadziej niż raz do roku. 
Bogate w składniki odżywcze odcieki mogą być 
utylizowane jako źródło azotanów w procesie 
kompostowania odpadów ogrodowych, które zawierają 
dużo węgla ale mało azotu. Odcieki mogą być również 
stosowane po rozcieńczeniu jako nawóz dla 
ogrodowych roślin ozdobnych.   

 

 
9.1. Zakres robót 
Projektuje się usytuowanie obiektu na terenie płycie betonowej1,62x2,57x0,20 m. 
Projektuje się zadaszenie wykonane z drewna iglastego, którego główną konstrukcję 
stanowią cztery słupy 10x10 cm.Dach dwuspadowy o nachyleniu 30° do poziomu i kalenicy 
na wysokości 3,20 m powyżej terenu wykonany będzie z pokryciem gontem bitumicznym na 
pełnym deskowaniu z desek . Obicie deską szalówką 2,5 cm. Wszystkie elementy łączone 
będą ze sobą za pomocą wkretówi.  
9.2. Materiały. 
Do budowy projektowanej toalety wykorzystane zostaną następujące elementy 
konstrukcyjne: 
Słupy – konstrukcja nośna– wykonane zostaną z kantówki iglastej 10x10cm o  . 
Bale z drewna iglastego o wymiarach 7x5cm, z których wykonana jest konstrukcja 
Nośna podestów. Deski z drewna iglastego 25x100mm, z których wykonane zostanie 
wykończenie ścian i szczytu dachu. 
Deski z drewna iglastego 25x250mm jako pełne deskowanie pod  pokrycie dachu gontem 
bitumicznym. Deski nie powinny zawierać otworów po sękach. Drewno wykorzystane do 
budowy powinno mieć klasę wytrzymałości C30 przy wilgotności 12%. Gwoździe stalowe ze 
stali STO. Wszystkie elementy konstrukcji będą ze sobą połączone za pomocą gwoździ. 

 
- wszystkie elementy drewniane należy wykonać z drewna sosnowego suchego  
- zaimpregnowanego środkiem grzybobójczym i ogniochronnym. 
9.3. Warunki wykonania robót. 
Etapy: 

1. Zakup toalet kompostujących oraz ściółki kompostującej. 
2. Wykonanie drewnianych konstrukcji toalety  
3. Wbudowanie w nią modułu kompostującego. 
4.  Ustawienie toalety w terenie przy parkingu Grzędy. 
5. Zakup materiałów eksploatacyjnych: 

-Zakup ściółki kompostującej (worki o pojemności 40 l): 20 worków 
-dostarczenie kanistrów na odcieki 

 
Biorąc pod uwagę, że inwestycja zlokalizowana jest na terenie Biebrzańskiego Parku 
Narodowego oraz obszarach Natura 2000, szczególną uwagę należy położyć na 
aspekty związane z ochroną środowiska, w tym: 

- •prowadzić prace poza okresem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 31 
sierpnia, 

- •zakaz palenia na miejscu ściętych drzew i krzewów, 
- •wykorzystanie istniejących szlaków komunikacyjnych jako dróg dojazdowych do 

terenu prac, 
- •zastosowanie technologii wykonania prac mającej na celu maksymalną ochronę 

istniejącego terenu. 
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- Wykonawca robót zapewni szczególną dbałość o należyty stan techniczny sprzętu 
przed zanieczyszczeniem związkami ropopochodnymi. W czasie prac będzie 
używany sprawny 

- technicznie sprzęt, eksploatowany i konserwowany w prawidłowy sposób, o 
niewielkiej ilości 

- spalin i małej uciążliwości akustycznej.  
10.  Wyposażenie obiektu w instalacje i urządzenia techniczne 

Obiekt nie jest wyposażony w żadne instalacje budowlane i urządzenia Techniczne. Nie 
wymaga ich jego przeznaczenie i jego program użytkowy. 
11.  Wpływ obiektu na środowisko zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

 Nie występuje zapotrzebowanie na wodę oraz odprowadzanie ścieków 

 Nie występuje emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych 

 Eksploatacja obiektu nie wytwarza odpadów 

 Eksploatacja obiektu nie oddziałuje akustycznie oraz nie emituje drgań ani 
promieniowania 

 Eksploatacja obiektu nie wpływa na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, 
gleby, wody powierzchniowe i podziemne. 

 
12. Uwagi końcowe. 
 
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty i 
odpowiadać odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej.  
 Projektowany obiekt należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z 
projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i 
aprobaty techniczne. 
Wielkość i rodzaj robót wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robót. Sposób wykonania 
robót oraz wymagania dla poszczególnych rodzajów robót przedstawiono w „Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowanych”. 
Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją 
budowy winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuka 
budowlana. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w ofercie powinny 
posiadać odpowiednie atesty oraz odpowiadać Polskim Normom, Normom Branżowym, 
Specyfikacjom Technicznym Robót.  
 
Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii prowadzeniu robót, 
zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione przez 
Wykonawcę, i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy 
do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości 
materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją na etapie przetargu.    
                                                                      

Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to 
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych innych określeń. 
Dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, wykonawca przyjmie, że 
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” i wykonawca może 
zaoferować przedmiot równoważny.  
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Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w 
dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych 
minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza 
to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych 
materiałów oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w 
powołanej dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie 
jakości. Ciężar udowodnienia zachowania minimalnych parametrów 
technicznych lub standardów jakościowych, wymaganych przez 
Zamawiającego, leżeć będzie w trakcie realizacji robót po stronie Wykonawcy 
składającego ofertę.  
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               INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
              Inwestor :             BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY     
                                            Osowiec Twierdza 8 19-110 Goniądz 
              Adres budowy:   Grzędy gm. Goniądz 
 
 

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW 

 
 
OGÓLNY ZAKRES I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT: 
 

 zagospodarowanie placu budowy 

 roboty ziemne - wykonanie wykopów  

 roboty budowlano – montażowe konstrukcje drewniane 

 wykonanie poszczególnych etapów prac  

 maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy wg wykazu 
sporządzonego przez kierownika budowy 

 Kolejność realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych powinna wynikać z 
harmonogramu robót sporządzonego przez kierownika budowy. 

 

 
1. Istniejące elementy zagospodarowania działki podlegającej opracowaniu nie wskazują na 

możliwość stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych przy projektowanych obiektach : 
– praca na wysokości. 

3. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, kierownik budowy zobowiązany 
jest do przeszkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Szkolenie 
pracowników w dziedzinie bhp przeprowadzone powinno być jako szkolenie wstępne. 
Szkolenie wstępne obejmuje: 
a) instruktaż ogólny dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników przed 

dopuszczeniem ich do wykonywanej pracy. Instruktaż ogólny powinien zapoznać 
pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi 
w kodeksie pracy oraz w regulaminie, przepisach i zasadach bhp jeżeli takie zostały 
dodatkowo ustalone jak również z zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

b) Instruktaż stanowiskowy dla pracowników zatrudnionych na poszczególnych 
stanowiskach, na których wykonywanie pracy wiąże się bezpośrednio z określonym 
charakterem lub występuje narażenie na czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy 
uciążliwe, lub jeżeli występuje narażenie na czynniki niebezpieczne, szkodliwe czy 
uciążliwe, lub jeżeli występuje zmiana warunków techniczno-organizacyjnych. 
Instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniem czynnikami 
niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na określonym stanowisku 
pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na danym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy powinien 
zakończyć się sprawdzianem wiadomości i umiejętności w zakresie wykonywania 
pracy zgodnie z przepisami bhp, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika 
do wykonywania pracy. 

c) szkolenie podstawowe dla pracowników, których charakter pracy wiąże się                         
z narażeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe. 
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4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie: 
Dużym ułatwieniem przy wypełnianiu obowiązków nałożonych przez kodeks pracy jest 
systematyczne prowadzenie listy kontrolnej bhp. Lista kontrolna zawiera wykaz 
potencjalnych zagrożeń, jakie mogą występować przy wykonywaniu poszczególnych 
prac budowlanych, wraz z propozycjami metod ich redukcji lub eliminacji oraz 
niezbędnymi odniesieniami do obowiązujących przepisów prawnych i norm technicznych. 
Szczegółowe zapoznanie się nadzoru technicznego jak i pracowników z w/w lista 
kontrolną bhp wskaże wiele możliwości występowania na poszczególnych stanowiskach 
pracy problemów, pytań wiążących się z tym oraz sposobów działań technicznych                  
i organizacyjnych poprawiających stan bhp. 

 
 Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 
wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Na widocznym miejscu powinien być 
umieszczony wykaz zawierający adresy i numery telefonów: najbliższego punktu 
lekarskiego, najbliższej jednostki straży pożarnej, posterunku policji i najbliższego punktu 
telefonicznego. 
 
 
 
 
                                                                                        Opracował: 
                                                                                        mgr inż. Andrzej J. Maciorowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


