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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji przedsięwzięcia 
 

Opracowanie stanowi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

wykonanie przebudowy i rozbudowy węzła urządzeń wodnych Modzelówka, gm. Grajewo, woj. 

Podlaskie. 

W ramach przebudowy i rozbudowy węzła Modzelówka wykonane zostaną: 

1. Ujęcie brzegowe i dwudzielny kanał ziemny stałego i okresowego zasilania w wodę 

koryta rzeki Martwy Ełk, wyposażony w budowlę regulacyjną zintegrowaną z przepustem 

technologicznym pod drogą biegnącą wzdłuż lewostronnego brzegu Kanału Kuwaskiego, w tym 

dwie przepławki dla ryb – łączące rzekę Ełk z korytem Martwego Ełku i łączące Kanał Rudzki 

poprzez odcinek ujściowy Kanału Kuwasy z rzeką Ełk powyżej jazu, integralnie związane z ww. 

obiektami; roboty budowlane będą prowadzone w osłonie tymczasowej grodzy w korycie rzeki 

Ełk oraz tymczasowych gródz w korycie Kanału Kuwasy, 

2. Syfon na Kanale Kuwaskim pod kanałem zasilającym w wodę koryto Martwego Ełku; 

tymczasowy kanał obiegowy na prawym brzegu w celu przełożenia koryta Kanału Kuwasy oraz 

tymczasowe grodze, oddzielające od strony górnej i dolnej wykop pod syfon, które będą 

dodatkowo pełniły funkcję komunikacyjną. 

 

Założono następującą kolejność wykonywania robót: 

1. Urządzenie placu budowy. 

2. Wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych. 

3. Wykonanie obiektów tymczasowych przeznaczonych do użytkowania w trakcie realizacji 

robót budowlanych dla umożliwienia wykonania syfonu na Kanale Kuwaskim i budowli 

regulacyjnej. 

4. Wykonanie syfonu na Kanale Kuwaskim. 

5. Wykonanie budowli regulacyjnej i przepławki Ełk – Martwy Ełk. 

6. Wymiana gruntu. 

7. Kontynuacja prac na budowli regulacyjnej. 

8. Rozbiórka obiektów tymczasowych. 

9. Wykonanie obiektów tymczasowych przeznaczonych do użytkowania w trakcie realizacji 

robót budowlanych, dla umożliwienia wykonania ujęcia i kanału zasilającego, przepławki 

Ełk – Kanał Rudzki i przebudowy rowu przyskarpowego. 

10. Wykonanie przebudowy rowu przyskarpowego. 

11. Wykonanie przepławki Ełk – Kanał Rudzki. 

12. Wykonanie kanału zasilającego koryto Martwego Ełku wodami rzeki Ełk. 

13. Wykonanie grobli kanału zasilającego. 

14. Rozebranie tymczasowych grodzy stalowych i worków wypełnionych żwirem. 

15. Prace towarzyszące. 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

2.1.  Lokalizacja inwestycji 

Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na terenie gminy Grajewo w powiecie grajewskim, 

województwo podlaskie. Projektowany węzeł wodny Modzelówka zlokalizowany zostanie w 

miejscu, w którym koryto rzeki Martwy Ełk w wyniku budowy w latach 70-tych Kanału Kuwasy, 

zostało odcięte od zasilania wodami rzeki Ełk, której wody w całości zostały skierowane do Kanału 

Rudzkiego. 

Projektowany obiekt położony jest na terenie miejscowości Ruda, obręb 0037, działki nr: 51, 477, 

125, 517, oraz w miejscowości Sojczyn Grądowy, obręb 0041, działki nr: 129/3, 133/1, 133/2, 

133/3, 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/2, 

137/3, 138/1, 138/2, 138/3, 139/1, 139/2, 139/3, 140/1, 140/2, 140/3, 141/1, 141/2, 141/3, 142/1, 

142/2, 142/3,  143/1, 143/2, 143/3, 144/3, 144/4, 144/5, 145/3, 145/4, 145/5, 146/1, 146/2, 146/3, 

147/2, 147/3, 147/4, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 149/1, 149/2, 149/3, 150, 151, 157, 158/1, 271, 

272, 273, 274, 275, 276, 277, 1092/1, 1092/2, 1092/3, 1092/4, 1092/5. 

Zabudowania miejscowości Ruda zlokalizowane są po zachodniej stronie terenu inwestycji, w 

odległości około 3 km. Zabudowania miejscowości Sojczyn Grądowy zlokalizowane są po 

południowej stronie terenu inwestycji, w odległości około 3.5 km. Dojazd do obiektu umożliwiają 

drogi gruntowe łączące rejon węzła z miejscowością Ruda, Sojczyn Grądowy oraz Sołki. 

 Prace związane z wykonaniem przebudowy i rozbudowy węzła Modzelówka będą 

prowadzone na terenie otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego. Poza wymienioną formą 

obszarowej ochrony przyrody, przedsięwzięcie będzie w całości realizowane na terenie obszaru 

Natura 2000 OSO “Ostoja Biebrzańska” (PLB 200006) oraz częściowo na terenie obszaru Natura 

2000 SOO Dolina Biebrzy (PLH 200008). 

2.2.  Charakterystyka terenu w stanie istniejącym 

Projektowane obiekty budowlane położone będą w dolinie Martwego Ełku, w korycie 

Kanału Kuwaskiego oraz na lewej skarpie koryta rzeki Ełk. 

Koryto Martwego Ełku w wyniku braku zasilania wodami rzeki Ełk, w górnej części 

całkowicie zarosło gatunkami tworzącymi szuwar trzcinowy i uległo wypłyceniu - jego ślady są 

trudne do zidentyfikowania w terenie, szczególnie w okresie intensywnej wegetacji roślinnej. 

Początek koryta omawianej rzeki, w postaci niewielkiego wypełnionego wodą starorzecza, 

znajduje się w odległości około 400m od istniejącego koryta rzeki Ełk. Obecne koryto rzeki Martwy 

Ełk stanowi ciąg niewielkich, stale wypełnionych wodą starorzeczy, połączonych ze sobą 

wypłyconym korytem rzecznym, stopniowo zarastającym roślinami tworzącymi szuwar trzcinowy. 

Martwy Ełk bardzo silnie meandruje, tworzy liczne zakola i odnogi; głębokość i szerokość koryta 

zmieniają się bardzo często. 

Inwestycją objęty zostanie Kanał Kuwaski na odcinku długości 184,5 m, powyżej mostu 

betonowego na drodze Modzelówka – Sołki, km biegu Kanału 0+115,5 – 0+300. Kanał na tym 

odcinku posiada szerokość w dnie 6,5 m. Głębokość cieku w stosunku do terenu wynosi ok. 1,5 

m. Lewy brzeg Kanału został ogroblowany. Wysokość grobli waha się od 0,5 m do 1,5 m. Korona 
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grobli została wyprofilowana na poziomie ok. 112,50 m npm. Szerokość korony grobli 4,0 m. Po 

grobli poprowadzona została droga rolnicza o nawierzchni żwirowej. 

W skład istniejącego zagospodarowania terenu wchodzi jaz piętrzący na rzece Ełk 

zlokalizowany w km 16+765 (kilometraż IMGW) 0+030 (wg kilometrażu WZMiUW). Konstrukcja 

budowli wykonana z żelbetu. Jaz posiada światło 3 x 6.0 m oraz umożliwia maksymalne piętrzenie 

H=3.0m do rzędnej 113,00 m npm. Jaz wyposażony jest w stalowe dwudzielne zasuwy 

regulacyjne, kładkę technologiczną oraz płytę mostową. Długość konstrukcji jazu 14 m. 

Szerokość płyty mostowej 7,5 m. Jezdnia płyty ograniczona jest z obydwu stron poręczami 

stalowymi i posiada nawierzchnię asfaltową. Góra konstrukcji jazu położona jest na rzędnej 

113,90 m npm. Próg jazu i dno rzeki w rejonie jazu położone są na rzędnej 110,00 m npm. 

Szerokość dna rzeki Ełk ok. 18,0 m. W rejonie jazu rzeka obwałowana jest obustronnie. Poziom 

korony grobli w rejonie jazu waha się od 113,20 do 114,00 m npm. Szerokość korony grobli 4,0 

m, nachylenie skarp ok 1:3. 

Na prawym brzegu rzeki Ełk, powyżej jazu, zlokalizowany jest budynek rozdzielni elektrycznej 

służącej do obsługi jazu.  

Tereny użytkowane rolniczo, w postaci kośnych łąk, zlokalizowane są przede wszystkim 

wzdłuż prawego brzegu Kanału Kuwasy oraz prawego brzegu rzeki Martwy Ełk. Pozostałą część 

terenu stanowią nieużytki w postaci nieużytkowanych łąk. 

Na terenie przedmiotowej inwestycji, po północnej stronie drogi łączącej jaz na rzece Ełk 

a mostem na Kanale Kuwasy zlokalizowano skupisko krzewów i drzew, głównie wierzby szarej, 

uszatej oraz białej. Po wschodniej stronie drogi gruntowej z Modzelówki do miejscowości Sołki, 

poprowadzonej wzdłuż lewego brzegu Kanału Kuwasy, występują łozowiska wierzby szarej. 

Po południowej stronie terenu objętego inwestycją znajduje się pojedyncze siedlisko – 

leśniczówka. Dojazd do wymienionego siedliska poprowadzony jest drogą o nawierzchni 

gruntowej, która łączy się z drogą prowadzącą z Modzelówki do miejscowości Sołki. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

 Największe niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi oraz zniszczenia już wykonanych 

elementów przedsięwzięcia, może nastąpić w trakcie pojawienia się wód wielkich w Ełku i/lub w 

Kanale Kuwaskim. Dlatego wykonanie budowli powinno być realizowane przy niskich stanach 

wód w w/w rzekach. Przed wodami teren prac będą chroniły obiekty tymczasowe. Przejście 

wielkiej wody o mniejszym prawdopodobieństwie niż zostały zaprojektowane urządzenia 

tymczasowe, uniemożliwi prowadzenie prac, może doprowadzić do zniszczeń i uszkodzeń, 

stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia robotników. Z powyższych względów w wypadku 

pojawienia wielkiej wody należy: 

•  natychmiast poinformować kierownika budowy, 
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•  zgromadzić na budowie odpowiednią ilość materiałów zabezpieczających (piasek, worki, 

folia) i sprzętu, 

•  wstrzymać roboty wykonawcze, a na odcinku będącym w trakcie realizacji wykonać prace 

zabezpieczające, 

•  prowadzić ciągłe obserwacje stanu wód w rejonie prowadzonych prac. 

• Przy wykonywaniu robót nad i w sąsiedztwie sieci uzbrojenia terenu należy zachować 

szczególną ostrożność (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami 

wynikającymi z uzgodnień). 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Do wymogów w tym zakresie należy zaliczyć: 

• zabezpieczenie terenu przed skażeniami. Pracujący sprzęt i maszyny muszą być 

pozbawione wycieków materiałów pędnych i smarów oraz zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich Dotyczy to również ewentualnego magazynu materiałów (olej 

napędowy, smary); 

• powstające odpady komunalne magazynować w pojemnikach i systematycznie usuwać, 

natomiast odpady niebezpieczne przekazywać w specjalistycznych pojemnikach do 

utylizacji i odzysku firmom posiadającym stosowne zezwolenia. 

• układanie darniny należy wykonać w okresie agrotechnicznie optymalnym dla danego 

typu robót. 

 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określenie skali i rodzaju 
zagrożeń oraz miejsca i czasu ich wystąpienia 

4.1. Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

co najmniej w zakresie: 

a) zabezpieczenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) wykonania dróg-jeśli będzie konieczne, 

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

g) zapewnienia łączności telefonicznej, 

h) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
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Teren budowy lub robót powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami 

postronnymi. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 

oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 

używanych środków transportowych. 

Drogi na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 

przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi 

lub znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, 

w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, 

zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości 1,10 m. 

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 

wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 

pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn 

i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 

odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

1. 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

2. 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 

3. 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 V, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 

4. 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 

5. 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
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Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 

niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 

powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane 

w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 

 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 

powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i 

oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 

mechanicznych. 

• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 

• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w/w instalacjach, 

należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce 

konserwacji urządzeń. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie 

oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie 

zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 

powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających 

zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku 

korzystania z natrysków, 

c) 30 l – przy pracach niewymienionych w pkt. „a” i „b”. 

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na 

dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania 

(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 

 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 
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-posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 

-napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania 

pracy. 

 

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 

-związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 

energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, 

wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od 

dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 

-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 

0C. 

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od 

pracodawcy. 

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 

sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz 

ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 

higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie 

budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. 

W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 

przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, 

jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 

 

Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 

a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać, co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z 

pracowników jednocześni spożywających posiłek, 

b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 

 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się 

niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 

 

 Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 

miejsca do składania materiałów i wyrobów. 
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Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 

wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 

materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – 

warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 

jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 

dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  

 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 

powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 

producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 

przeciwpożarowych. 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 

bezpieczeństwa pracy. 

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 

Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 

4.2. Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; 

brak przykrycia wykopu), 

-zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu 

przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z 

wykopu), 

-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
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-elektroenergetyczne, 

-gazowe, 

-telekomunikacyjne, 

-ciepłownicze, 

-wodociągowe i kanalizacyjne. 

Powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej 

mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze.  

 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy 

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 

wówczas, gdy: 

-roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

-teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

-grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

-wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

-głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

-w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
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-w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 

gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 

obudową prefabrykowaną. 

4.3. Roboty budowlano – montażowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

- upadek pracownika z wysokości; 

- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót 

montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, 

tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 

m). 

Prowadzenie montażu z elementów prefabrykowanych jest zabronione: 

-przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 

-przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają 

wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi 

częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m. 

Zabronione jest w szczególności: 

-przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem 

żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 

-składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy 

torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi 

zabezpieczeniami. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 

zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w 

miejscu wbudowania. 

W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania 

elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie 

pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 

W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod 

liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 
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Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 

materiałów lub wyrobów jest zabronione. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 1,0 m od 

poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

Balustradami powinny być zabezpieczone krawędzie elementów prefabrykowanych. 

4.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

urządzeń technicznych: 

-pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej), 

-porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 

określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 

na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 

instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 

kabin, powinny być:  

-zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

-osłonięte w okresie zimowym. 

5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
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–szkolenie wstępne, 

–szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 

pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w 

danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, 

a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 

zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

-wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

-obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

-postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

-udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
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zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 

życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych. 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

–nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

–niewłaściwe polecenia przełożonych, 

–brak nadzoru, 

–brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

–tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

–brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

–dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich. 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1)niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

2)nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

3)brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

1)wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

2)niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

3)brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
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4)brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

5)brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

6)niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 

b) niewłaściwe wykonywanie czynnika materialnego: 

˗ zastosowanie materiałów zastępczych, 

˗ niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1)ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1.nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

2.niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

3.niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

-organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

-dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

-organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy, 

-dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 

Na podstawie: 

-oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 

-wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

-określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

-wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

-zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

-zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 
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W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 

w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 

upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami. 
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Podstawa prawna opracowania. 
 
1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2020 r. poz.1320.) 

2.Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 

3.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2021 poz.227 z póź. zm.) 

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126) 

5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860 z póź. zm.) 

6.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 287) 

7.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 

uprawnień rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy(Dz. U. 2007 r. Nr 247 

poz. 1835 z póź. zm.) 

8.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (t. jedn. Dz.U. 2018 r. poz. 2010 z póź. zm.) 

9.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 

z póź.zm.) 

10.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 583 z póź. zm.) 

11.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 r. poz. 1468) 

12.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401).  

 

W opracowaniu wykorzystano wzorcową „Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia” na placu budowy, autorstwa mgr inż. Grzegorza Wysmulskiego. 

 

 
 


