INWENTARYZACJA I 

WALORYZACJA

OBIEKTÓW FORTYFIKACYJNYCH

NA TERENIE I W OTULINIE BIEBRZAŃSKIEGO PARKU 

NARODOWEGO
Opracował:

mgr Anatol Wap

WSTĘP


W Inwentaryzacji i waloryzacji obiektów fortyfikacyjnych na terenie i w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego ujęto wszystkie obiekty i zespoły forteczne,  zbudowane w XIX i XX w. w dolinie rzeki Biebrzy i leżące w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny. 


W opracowaniu nie ujęto obiektów zespołów fortyfikacyjnych, leżących częściowo poza granicami BPN, są to: schrony pododcinka „Wizna” w rejonie: Włochówki, Strękowej Góry, Kurpik i Maliszewa; części schronów 68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego w rejonie: Kuderowszczyzny, Chmielówki, Hamulki, Lipska, Kurianki oraz na odcinku „Skieblewo – Bohatery Leśne”.


Inwentaryzację wykonano na 9 arkuszach map 1:25000: Nr 1 Wizna, Nr 2 Jedwabne, Nr 3 Kulesze, Nr 4 Goniądz, Nr 5 Jaświły, Nr 6 Suchowola, Nr 7 Sztabin, Nr 8 Dąbrowa Białostocka, Nr 9 Kurianka. Obiekty otrzymały ciągłą numerację poczynając od schronów w rejonie Wizny, a kończąc na schronach w rejonie Lipska. Opis obiektów został ujęty w formie tabeli zawierającej następujące informacje: numer kolejny obiektu, położenie, charakterystykę i stan zachowania, ewentualnie nazwa historyczna, rok budowy i ewentualnie przebudowy, nazwę zespołu obronnego w skład którego wchodził oraz pochodzenie.

Oznaczenia obiektów:

●   dzieła o czytelnej formie obronnej

     dzieła o nieczytelnej formie obronnej, obiekty nieukończone

1– numer kolejny obiektu

Pochodzenie obiektów oznaczono literami:

    P – polskie 

    R – rosyjskie

    RA – radzieckie  

ARKUSZ  Nr 1  WIZNA
obiekt nr
ew. lokalizacja

szczegóło-wa
charakterystyka obiektu
nazwa historyczna

ew. współczesna
rok budowy (przebudowy)
wartości szczególne, 

uwagi
po- cho-dze-

nie

1
Sulin-Strumiłowo; Otulina BPN
Wykop z wylaną płytą fundamentową pod mały schron bojowy.

Stan zachowania: dobry, płyta fundamentowa przykryta warstwą ziemi.

1939 r.
Nieukończony schron bojowy pozycji wysuniętej pododcinka „Wizna”, odcinka „Osowiec”
P

2
Sulin-Strumiłowo, płn-wsch;

Otulina BPN
Mały schron bojowy do ognia dwubocznego z kopułą pancerną; jednokondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania: ruina nieczytelna; schron wysadzony w 1944 r. i rozebrany całkowicie przez okoliczną ludność; w chwili obecnej zachowany wykop i kilka betonowych brył. 



1939 r.
Schron bojowy pozycji wysuniętej pododcinka „Wizna”, odcinka „Osowiec”.
P

ARKUSZ  Nr 2  JEDWABNE

obiekt nr
ew. lokalizacja

szczegóło-wa
charakterystyka obiektu
nazwa historyczna

ew. współczesna
rok budowy (przebudowy)
wartości szczególne, 

uwagi
po- cho-dze-

nie

3
Giełczyn, zach.; BPN


Średni schron bojowy do ognia dwubocznego z kopułą pancerna dla ckm; obiekt jednokondygnacyjny, wieloizbowy. 

Stan zachowania: ruina czytelna, obiekt wysadzony w 1944 r.; w chwili obecnej zachowały się częściowo ściany zewnętrzne i wewnętrzne.  

                                        

1939 r.
Schron bojowy pozycji łącznikowej „Giełczyn” pododcinka „Wizna”
P

4
Gać, zach.; BPN
Średni schron bojowy do ognia dwubocznego z kopułą pancerną dla ckm; obiekt jednokondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania: ruina czytelna, obiekt wysadzony w 1944 r.; w chwili obecnej zachowały się w znacznej części ściany zewnętrzne i strop oraz w niewielkiej części ściany wewnętrzne.



1939 r.
Schron bojowy pozycji łącznikowej „Giełczyn” pododcinka „Wizna”
P

5
Kołodzieje, zach.; BPN
Średni schron bojowy do ognia dwubocznego z kopułą pancerną dla ckm; obiekt jednokondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania: ruina czytelna, obiekt wysadzony w 1944 r.; w chwili obecnej zachowały się w znacznej części ściany zewnętrzne i strop oraz w niewielkich partiach ściany wewnętrzne.



1939 r.
Schron bojowy pozycji łącznikowej „Giełczyn” pododcinka „Wizna”
P

6
Kołodzieje, płn.; BPN
Wykop pod mały schron bojowy.

1939 r.
Wykop pod obiekt bojowy pozycji łącznikowej „Giełczyn”
P

ARKUSZ  Nr 3  KULESZE

obiekt nr
ew. lokalizacja

szczegóło-wa
charakterystyka obiektu
nazwa historyczna

ew. współczesna
rok  budowy (przebudowy)
wartości szczególne, 

uwagi
po- cho-dze-

nie

7
 Osowiec Twierdza; BPN
Grupa Fortu IV Nowego składała się z Fortu IV Nowego, okrągłej baterii ziemnej i ufortyfikowanego wzg. 126 oraz wału międzypola z mokrym rowem fortecznym na zapolu grupy. Fort jednowałowy, wzniesiony na planie nieregularnego czworoboku, rów forteczny suchy o przekroju trójkąta, broniony z wału fortu. W pozostałych elementach grupy wzniesiono, dwa schrony pogotowia, prochownię, pancerne stanowiska obserwacyjne, baterie i inne obiekty.

Stan zachowania zespołu – ruina czytelna; obiekty fortyfikacji zostały wysadzone.


Fort IV Nowy, Grupa Fortu IV Nowego.
1891-1914
Grupa fortowa głównej linii obronnej Twierdzy Osowiec
R

8
Osowiec Twierdza; BPN
Reduta Łomżyńska; polowe dzieło drewniano-ziemne o narysie pięcioboku z suchym rowem fortecznym.

Stan zachowania: reduta czytelna w terenie.
Reduta Łomżyńska
ok. 1892; 1914
Dzieło fortyfikacji polowej uzupełniające główną linię obrony Twierdzy Osowiec
R

9
Osowiec Twierdza; BPN
Betonowe stanowisko obserwacyjne artylerii; obiekt jednoizbowy,  jednokondygnacyjny.

Stan zachowania: dobry, konstrukcja nienaruszona.


Betonowe stanowisko obserwacyjne
1914
Obiekt międzypola Fort III – Grupa Fortu IV
R

10
Osowiec Twierdza; Otulina BPN
Betonowe stanowisko obserwacyjne artylerii; obiekt jednoizbowy, jednokondygnacyjny.

Stan zachowania: dobry, konstrukcja nienaruszona.


Betonowe stanowisko obserwacyjne 
1914
Obiekt międzypola Fort III – Grupa Fortu IV
R

11
Osowiec Twierdza; Otulona BPN
Fort III Szwedzki wzniesiony na planie pięcioboku z suchym rowem fortecznym bronionym z kaponiery i trzech półkaponier; fort jednowałowy.

Stan zachowania: dobry.


Fort III Szwedzki 
1882-1886;

1912-1914
Fort głównej linii obrony Twierdzy Osowiec
R

12
Osowiec Twierdza; Otulina BPN
Międzypole Fort I Centralny – Fort III Szwedzki tworzył obszar między obu fortami ograniczony od płn. i płd. wałami fortecznymi z mokrym rowem fortecznym. W wał wbudowano schrony pogotowia piechoty i artylerii oraz pancerne stanowiska obserwacyjne. Wewnątrz międzypola zbudowano: główne prochownie twierdzy, baterie artylerii, koszary, szpital, magazyny, warsztaty, miasteczko wojskowe i urządzono cmentarz. W skład międzypola wchodził punkt oporu Góra Skobielewa.

Stan zachowania zespołu – dobry; obiekty fortyfikacji stałej częściowo wysadzone w ruinie, z miasteczka wojskowego pozostały tylko pojedyncze obiekty. 


Międzypole Fort I – Fort III.
1885-1914.
Międzypole wchodziło w skład głównej linii obrony Twierdzy Osowiec.
R

13
Osowiec Twierdza; Otulina BPN
Fort I Centralny o narysie poligonalnym i kremalierowym, wzniesiony na planie nieregularnego pięcioboku z wysuniętym przed czoło rawelinem. Rów forteczny z trzech stron mokry a od płn. suchy, broniony z 2 kaponier i 3 półkaponier. Fort dwuwałowy, podzielony wewnątrz na trzy części przez dwie poprzecznice.

Stan zachowania – dobry; część obiektów w ruinie. 


Fort I Centralny
1882-1914
Fort głównej linii obrony twierdzy Osowiec.
R

14
Osowiec Twierdza; Otulina BPN
Blokhauz Nr 1024 przebudowany w 1939 r. na tradytor artyleryjski dla 2 armat 75 mm; obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania: dobry; odstrzelona kopuła obserwacyjna, konstrukcja nienaruszona.
Blokhauz; tradytor artyleryjski
1914; 1939
Obiekt obserwacyjno-bojowy Twierdzy Osowiec w 1915 r.; schron bojowy głównej sektora umocnionego „Osowiec” w 1939 r.
R; P

15
Osowiec Twierdza; BPN
Ciężki schron bojowy do ognia dwubocznego dla 2 ckm i 1 rkm z kopułą pancerną dla 1 ckm; obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, zachowana kopuła pancerna.



1939
Schron bojowy sektora umocnionego „Osowiec” odcinka „Osowiec”.
P

ARKUSZ  Nr 4  GONIĄDZ
obiekt nr
ew. lokalizacja

szczegóło-wa
charakterystyka obiektu
nazwa historyczna

ew. współczesna
rok  budowy (przebudowy)
wartości szczególne,

uwagi
po- cho-dze-

nie

16
Muzgowina;

Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 ckm lub armaty ppanc typu uproszczonego; obiekt jednokondygnacyjny, jednoizbowy,  wejście osłonięte przelotnią prostą.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona. 
dołgowremiennaja ogniewaja toczka (dalej: DOT) frontalnogo diejstwija.
1940-1941
Schron bojowy  

66 Osowieckiego 

Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa.
RA

17
Muzgowina;

Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 ckm lub armaty ppanc typu uproszczonego; obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście osłonięte przelotnią prostą.

Stan zachowania – dobry, pancerz nie zamontowany. 


DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy 

66 Osowieckiego 

Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa
RA

18
Muzgowina - południe;

Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 2 ckm oraz 1 rkm obrony wejścia; obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, gazoszczelny.

Stan zachowania – dobry, zachowane pancerze ckm.


DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy 

66 Osowieckiego 

Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa
RA

19
Muzgowina – południe;

Otulina BPN
Schron artyleryjski do ognia czołowego dla 2 armat 76 mm oraz 1 rkm obrony wejścia; obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, gazoszczelny.

Stan zachowania – dobry, zachowane pancerze armat. 


DOT frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy 

66 Osowieckiego 

Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa.
RA

20
Muzgowina – wschód;

Otulina BPN
Półkaponiera dla 1 armaty ppanc 45 mm i 1 ckm oraz 1 rkm obrony wejścia; obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, gazoszczelny.

Stan zachowania – dobry, zachowany pancerz armaty i ckm.


DOT 

połukaponir
1940-1941
Schron bojowy 

66 Osowieckiego 

Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa.
RA

21
Muzgowina – wschód;

Otulina BPN
Półkaponiera dla 1 armaty ppanc 45 mm i 1 ckm oraz 1 rkm obrony wejścia; obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, gazoszczelny.

Stan zachowania – dobry, zachowane pancerz armaty i ckm.


DOT 

połukaponir
1940-1941
Schron bojowy 

66 Osowieckiego 

Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa.
RA

22
Kolonia Ciemnoszyje – zachód;

Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 ckm lub armaty ppanc typu uproszczonego; obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście osłonięte przelotnią prostą.

Stan zachowania – dobry, pancerz nie zamontowany.


DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy 

66 Osowieckiego 

Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa.
RA

23
Kolonia Ciemnoszyje;

Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 armaty ppanc 45 mm i 1 ckm oraz 1 rkm obrony wejścia; obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, gazoszczelny.

Stan zachowania – dobry, zachowany pancerz ckm.


DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy 

66 Osowieckiego 

Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa
RA

24
Kolonia Ciemnoszyje;

Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 2 ckm oraz 1 rkm obrony wejścia; obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, gazoszczelny.

Stan zachowania – dobry, zachowane pancerze ckm.


DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy 

66 Osowieckiego 

Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa
RA

25
Osowiec-Twierdza;

BPN i Otulina BPN
Fort II Zarzeczny i pozycja zarzeczna Twierdzy Osowiec. Fort zbudowano na planie pięcioboku o wymiarach 400 x 500 m, dwuwałowy z mokrą fosą w latach 1882-1884, następnie przebudowywany i modernizowany do 1914 r. W latach 1931-1932 fort był ponownie modernizowany przez Wojsko Polskie. Wzniesiono wówczas w narożach fortów 5 obiektów do ognia dwubocznego, w tym dwa posiadały wysuwalne wieże pancerne dla 1 ckm, a jeden pancerną kopułę obserwacyjną. Pozycję zarzeczną tworzą dwa wały forteczne z mokrą fosą, poprowadzone od Fortu II w kierunku płdi i płd.-zach. do rzeki Biebrzy. W wały wbudowano schrony pogotowia, a przy moście drogowym na Biebrzy dwie baterie artylerii: Nr 6 i 7.

Stan zachowania zespołu – ruina czytelna.

 
Fort II „Zarzeczny”, Fort Biały;

 pozycja zarzeczna
1882-1914, 1930-1932, 1939
Fort II Zarzeczny wraz z pozycją zarzeczną wchodził w skład umocnień 

Twierdzy Osowiec
R, P

26
Osowiec-Twierdza; BPN
Tradytor artyleryjski dla 2 armat 75 mm. Duży schron bojowy o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, gazoszczelny. Posiadał kopułę pancerną obserwacyjno-bojową dla obserwatora artylerii i ckm. Podstawowe uzbrojenie artyleryjskie uzupełniał ponadto 1 ckm w ścianie zachodniej oraz 1 rkm w ścianie wschodniej (obrony wejścia) i 1 rkm w ścianie tylnej w wyjściu awaryjnym.

Stan zachowania – schron mocno uszkodzony, wysadzony przez Niemców w 1944 r. lub 1945 r. w wyniku czego schron podzielił się po dyletacji; część wschodnia uległa całkowitemu zniszczeniu, a część zachodnia została przemieszczona, przewrócona na strop i uległa przełamaniu; zachowana część wylewki pod fundament i pancerne ambrazury armat wraz z zamknięciami. 


Tradytor
1939
Schron bojowy sektora umocnionego (dalej SU) „Osowiec”, pododcinka „Osowiec”, odcinka „Osowiec”
P

27
Szafranki zachód;

Otulina BPN
Średni schron bojowy broni maszynowej głównej linii obrony, uzbrojony w 3 ckm, w tym jeden w kopule pancernej. Obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, gazoszczelny.

Stan zachowania – ruina nieczytelna. Schron został wysadzony przez Niemców w 1944 r.



1939
Schron bojowy sektora umocnionego „Goniądz”, pododcinka „Osowiec”, odcinka „Osowiec”
P

28
Szafranki;

Otulina BPN
Średni schron bojowy broni maszynowej głównej linii obrony, uzbrojony w 3 ckm, w tym jeden w kopule pancernej. Obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, gazoszczelny.

Stan zachowania – ruina nieczytelna. Schron został wysadzony przez Niemców w 1944 r. 



1939
Schron bojowy sektora umocnionego „Goniądz”, pododcinka „Osowiec”, odcinka „Osowiec”.
P

29
Goniądz – zachód; Otulina BPN
Średni schron bojowy broni maszynowej głównej linii obrony, uzbrojony w 3 ckm, w tym jeden w kopule pancernej. Obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, gazoszczelny.

Stan zachowania – ruina nieczytelna. Schron został wysadzony przez Niemców w 1944 r.



1939
Schron bojowy sektora umocnionego „Goniądz”, pododcinka „Osowiec”, odcinka „Osowiec”.
P

30
Goniądz;

Otulina BPN
Średni schron bojowy broni maszynowej głównej linii obrony, uzbrojony w 3 ckm, w tym jeden w kopule pancernej. Obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, gazoszczelny.

Stan zachowania – ruina czytelna. Schron został wysadzony przez Niemców w 1944 r. Zachowała się ściana boczna zachodnia, ściana tylna części zachodniej, izba bojowa ckm z podstawą lawety fortecznej, część ścian wewnętrznych. W narożu płn widoczny fragment łuku szybu kopuły pancernej. Obok schronu leży część ściany wschodniej z fragmentem łuku szybu kopuły. Fundament w całości pokryty warstwą gruntu o grubości około 0,50 cm.



1939
Schron bojowy sektora umocnionego „Goniądz”, pododcinka „Osowiec” odcinka „Osowiec”
P

31
Goniądz; Otulina BPN
Średni schron bojowy broni maszynowej głównej linii obrony, uzbrojony w 3 ckm, w tym jeden w kopule pancernej. Obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, gazoszczelny.

Stan zachowania – ruina nieczytelna. Schron został wysadzony przez Niemców w 1944 r. 



1939
Schron bojowy sektora umocnionego „Goniądz”, pododcinka „Osowiec”, odcinka „Osowiec”.
P

32
Goniądz – wschód; Otulina BPN
Średni schron bojowy broni maszynowej głównej linii obrony, uzbrojony prawdopodobnie w 3 ckm w tym jeden w kopule pancernej. Obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, gazoszczelny.

Stan zachowania – ruina nieczytelna. Schron został wysadzony przez Niemców w 1944 r. 



1939
Schron bojowy sektora umocnionego „Goniądz”, pododcinka „Osowiec”, odcinka „Osowiec”.
P

33
Dawidowizna południe;

Otulina BPN
Średni schron bojowy broni maszynowej głównej linii obrony, uzbrojony w 3 ckm, w tym jeden w kopule pancernej. Obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, gazoszczelny.

Stan zachowania – ruina nieczytelna. Schron został wysadzony przez Niemców w 1944 r.

1939
Schron bojowy sektora umocnionego „Goniądz”, pododcinka „Osowiec”, odcinka „Osowiec”.
P

34
Wólka Piaseczna kolonia Budziski;

Otulina BPN
Żelbetonowy polowy schron bojowy dla 2 ckm do ognia dwubocznego. Obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście osłonięte przelotnią prostą, strzelnice od strony przedpola osłonięte orylionami. 

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, brak obsypki ziemnej ściany narażonej. Zachowały się pancerne okiennice strzelnic, podstawy dla lawet fortecznych ckm i jedne drzwi pancerne do przelotni od strony wschodniej. 



1939
Schron bojowy pozycji wysuniętej „Wólka Piaseczna” pododcinka „Osowiec” odcinka „Osowiec”
P

35
Wólka Piaseczna między koloniami Budziski i Układek;

Otulina BPN
Żelbetonowe stanowisko obserwacyjne umocnień polowych. Obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście bez przelotni.

Stan zachowania – dobry; żelbetonowa konstrukcja naruszona przez trafienia pociskami artyleryjskimi małego kalibru, w wyniku czego powstały dość rozległe ale niegłębokie ubytki betonu; brak wyposażenia.

1939
Schron obserwacyjny pozycji wysuniętej „Wólka Piaseczna” pododcinka „Osowiec” odcinka „Osowiec”
P

36
Kolonia Wólka Piaseczna – wschód;

Otulina BPN
Żelbetonowy polowy schron bojowy dla 1 ckm do ognia bocznego. Obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście bez przelotni, strzelnica od strony przedpola osłonięta orylionem.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona; zachowały się pancerne okiennice strzelnic i podstawa lawety fortecznej ckm. 



1939
Schron bojowy pozycji wysuniętej „Wólka Piaseczna” pododcinka „Osowiec”, odcinka „Osowiec”
P

37
Leśniczówka Wólka Piaseczna; BPN
Żelbetonowy polowy schron bojowy dla 1 ckm do ognia bocznego. Obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednoizbowy, jednokondygnacyjny, wejście bez przelotni, strzelnica od strony przedpola osłonięta orylionem.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona; zachowały się pancerne okiennice strzelnic i podstawa lawety fortecznej ckm. 



1939
Schron bojowy pozycji wysuniętej „Wólka Piaseczna” pododcinka „Osowiec” odcinka „Osowiec”
P

38
Leśniczówka Wólka Piaseczna– wschód;

BPN
Wylewka pod fundament schronu bojowego fortyfikacji stałej.

Stan zachowania – dobry. Ubytek betonu od strony południowej.

1939
Projektowany schron bojowy pozycji wysuniętej „Wólka Piaseczna” pododcinka „Osowiec” odcinka „Osowiec”
P

39
Leśniczówka Wólka Piaseczna – płn-wsch;

BPN


Żelbetonowe stanowisko obserwacyjne umocnień polowych. Obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście bez przelotni.

Stan zachowania – dobry; konstrukcja nienaruszona, brak wyposażenia.

1939
Schron obserwacyjny pozycji wysuniętej „Wólka Piaseczna” pododcinka „Osowiec” odcinka „Osowiec”
P

40
Leśniczówka Wólka Piaseczna – płn-wsch; BPN
Żelbetonowy polowy schron bojowy dla 1 ckm do ognia bocznego. Obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście bez przelotni, strzelnica od strony przedpola osłonięta orylionem.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, zachowały się pancerne okiennice strzelnicy ckm i podstawa lawety fortecznej ckm.



1939
Schron bojowy pozycji wysuniętej „Wólka Piaseczna” pododcinka „Osowiec” odcinka „Osowiec”
P

ARKUSZ  Nr 5  JAŚWIŁY

obiekt nr
ew. lokalizacja

szczegóło-wa
charakterystyka obiektu
nazwa historyczna

ew. współczesna
rok  budowy (przebudowy)
wartości szczególne, 

uwagi
po- cho-dze-

nie

41
Dolistowo – płn

Otulina BPN
Schron bojowy o konstrukcji żelbetonowej, wieloizbowy.

Stan zachowania – ruina słabo czytelna, obiekt został wysadzony przez Niemców w 1944 r.


DOT
1940-1941
Schron bojowy 66 Osowieckiego Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa
RA

42
Dolistowo – płn,

Otulina BPN
Schron bojowy o konstrukcji żelbetonowej, wieloizbowy.

Stan zachowania – ruina słabo czytelna, obiekt został wysadzony przez Niemców w 1944 r.


DOT
1940-1941
Schron bojowy 66 Osowieckiego Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa
RA

ARKUSZ  Nr 6  SUCHOWOLA

obiekt nr
ew. lokalizacja

szczegóło-wa
charakterystyka obiektu
nazwa historyczna

ew. współczesna
rok  budowy (przebudowy)
wartości szczególne, 

uwagi
po- cho-dze-

nie

43
Rutkowszczyzna, 

Otulina BPN
Obiekt (na podstawie wywiadu przeprowadzonego we wsi zbudowali go Rosjanie) ma on konstrukcję betonowo-kamienną (duże kamienie), jednokondygnacyjny.

Stan zachowania – ruina czytelna, obiekt został wysadzony w wyniku czego strop prawie w całości runął do wnętrz schronu

.

1941 ?

RA ?

ARKUSZ  Nr 7  SZTABIN

obiekt nr
ew. lokalizacja

szczegóło-wa
charakterystyka obiektu
nazwa historyczna

ew. współczesna
rok budowy (przebudowy)
wartości szczególne, 

uwagi
po- cho-dze-

nie

44
Kolonia Podhorodnianka – zachód,

Otulina BPN
Schron do ognia bocznego dla 1 ckm lub armaty ppanc, typu uproszczonego. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, przelotnia kolankowa z jednym wejściem, strzelnica od strony przedpola osłonięta orylionem.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.


DOT
1940-1941
Schron bojowy 

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego 

Linii Mołotowa
RA

45
Kolonia Podhorodnianka,

Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 ckm lub armaty ppanc, typu uproszczonego. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście osłonięte przelotnią prostą.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.


DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy 

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego 

Linii Mołotowa 
RA

46
Kolonia Podhorodnianka,

Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 2 ckm typu uproszczonego. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście osłonięte przelotnią prostą.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.


DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

47
Kolonia Domuraty, Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 armaty ppanc i 1 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, gazoszczelny.

Stan zachowania – ruina czytelna, obiekt został wysadzony przez Niemców w 1944 r.,  zachowany pancerz ckm.


DOT

 frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

48
Kolonia Domuraty,

Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 2 ckm typu uproszczonego. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście osłonięte przelotnią prostą.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.

 
DOT 

rontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

49
Kolonia Domuraty,

Otulina BPN
Półkaponiera dla 1 armaty ppanc i 1 ckm. Obiekt o konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, gazoszczelny.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.
DOT 

połukaponir
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

50
Kolonia Domuraty,

Otulina BPN
Schron do ognia bocznego dla 1 ckm lub armaty ppanc typu uproszczonego. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście osłonięte przelotnią prostą, strzelnica osłonięta od strony przedpola orylionem.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.

 
DOT
1940-1941
Schron bojowy 

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

51
Kolonia Domuraty, Otulina BPN
Półkaponiera dla 1 armaty ppanc i 1 ckm oraz 1 rkm obrony wejścia. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, 

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, zachowany pancerz ckm.


DOT 

połukaponir
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

52
Kolonia Domuraty, Otulina BPN
Półkaponiera dla 1 armaty ppanc i 1 ckm oraz 1 rkm obrony wejścia. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, 

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona
DOT 

połukaponir
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

53
Domuraty,

Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 armaty ppanc i 1 ckm oraz 1 rkm obrony wejścia. Obiekt żelbetonowy, jednokondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, zachowany pancerz ckm.


DOT

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa 
RA

54
Domuraty – północ,

Otulina BPN
Wykop pod budowę schronu.

Stan zachowania – dobry, wykop dobrze czytelny.

1941
Wykop pod budowę schronu bojowego 68 Grodzieńskiego RU
RA

55
Małowista – wschód

Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 armaty ppanc i 1 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – ruina czytelna, schron został wysadzony przez Niemców w 1944 r.


DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy 

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

56
Trzyrzeczki – zachód,

Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 armaty ppanc i 1 ckm oraz 1 rkm obrony wejścia. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – ruina czytelna, schron został wysadzony przez Niemców w 1944 r.


DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

57
Trzyrzeczki,

Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 2 ckm oraz 1 rkm obrony wejścia. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, zachowane pancerze ckm.


DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

58
Trzyrzeczki – południe, Otulina BPN
Wykop z wylaną ławą fundamentową.

Stan zachowania – ława fundamentowa nienaruszona, w znacznej części przykryta warstwą ziemi.

1941
Wykop pod schron bojowy 68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego 

Linii Młotowa
RA

59
Trzyrzeczki – płn-wsch,

Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 2 ckm typu uproszczonego. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście osłonięte przelotnią kolankową.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.


DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

60
Trzyrzeczki – płn-wsch,

Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 ckm lub 1 armaty ppanc typu uproszczonego. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście osłonięte przelotnią prostą.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.


DOT

 frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

61
Trzyrzeczki – płn-wsch, BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 ckm lub 1 armaty ppanc typu uproszczonego. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście osłonięte przelotnią prostą.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.


DOT

 frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy 

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

62
Trzyrzeczki – płn-wsch, BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 armaty ppanc i 1 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, zachowane pancerze armaty i ckm. 


DOT

 frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

63
Trzyrzeczki – płn-wsch, BPN
Schron do ognia czołowego dla 2 ckm typu uproszczonego. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.
DOT

 frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

64
Nowa Kamienna – zachód, BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 armaty ppanc i 1 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, odstrzelone obie strzelnice.
DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

65
Nowa Kamienna – zachód, BPN
Schron dowódczo-sztabowy, konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, wejście nie osłonięte przelotnią.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.

1940-1941
Schron dowódczo-sztabowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego
RA

66
Nowa Kamienna – zachód, BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 armaty ppanc i 1 ckm. Obiekt żelbetonowy, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, odstrzelone obie strzelnice.
DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

67
Nowinka – zachód;

BPN
Blokhauz dla 6 ckm oraz 1 rkm obrony wejścia. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.
DOT 

błokhauz
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa


68
Nowinka – zachód,

BPN
Schron do ognia czołowego dla 2 ckm typu uproszczonego. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście osłonięte przelotnią prostą.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.


DOT

 frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

69
Nowinka – zachód, 

Otulina BPN
Półkaponiera artyleryjska dla 2 armat 76 mm i 1 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy; izba bojowa ckm w orylionie.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, zachowane pancerze armat i ckm.


DOT 

artillerijskij połukaponir
1940-1941
Schron bojowy 

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

70
Grabowy Borek – płn.,

BPN
Schron do ognia czołowego dla 2 armat ppanc i 1 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, zachowane pancerze armat i ckm.


DOT

 frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

71
Hamulka – północ;

Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 armaty ppanc i 1 ckm oraz 1 rkm obrony wejścia. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, zachowany pancerz ckm.


DOT

 frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

72
Hamulka;

Otulina BPN
Kaponiera dla 2 armat ppanc i 2 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.
DOT 

kaponir
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

73
Nowa Kamienna;

Otulina BPN
Półkaponiera dla 1 armaty ppanc i 1 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, zachowany pancerz ckm.
DOT 

połukaponir
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

74
Nowa Kamienna; Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 ckm lub armaty ppanc typu uproszczonego. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście w ścianie bocznej osłonięte przelotnią.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona. 
DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

75
Przystanek Kamienna Nowa, płn-wsch;

Otulina BPN
Blokhauz dla 6 ckm oraz 1 rkm obrony wejścia. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.
DOT 

blokhauz
1940-1941
Schron bojowy 

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

ARKUSZ  Nr 8  DĄBROWA  BIAŁOSTOCKA

obiekt nr
ew. lokalizacja

szczegóło-wa
charakterystyka obiektu
nazwa historyczna

ew. współczesna
rok budowy (przebudowy)
wartości szczególne, 

uwagi
po- cho-dze-

nie

76
Stara Kamienna

płn.-zach.; Otulina BPN
Półkaponiera dla 1 armaty ppanc 45 mm i 1 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, odstrzelony pancerz armaty. 
DOT

 połukaponir
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

77
Stara Kamienna płn.-zach.; Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 3 armat ppanc. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.
DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego 

Linii Mołotowa
RA

78
Stara Kamienna – północ;

Otulina BPN
Schron dowódczo – sztabowy, konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy, wejście bez przelotni.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.

1940-1941
Schron bierny

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

79
Stara Kamienna – północ; Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 armaty ppanc i 1 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, zachowany pancerz ckm. 
DOT

 frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

80
Stara Kamienna – północ;

Otulina BPN
Półkaponiera dla 1 armaty i 1 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, odstrzelony pancerz armaty.
DOT 

połukaponir
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

81
Stara Kamienna – północ; Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 armaty ppanc i 2 ckm oraz 1 rkm obrony wejścia. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, odstrzelona strzelnica armaty, zachowane pancerze ckm.
DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

82
Stara Kamienna – północ; Otulina BPN
Półkaponiera artyleryjska dla 2 armat 76 mm i 1 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, zachowane wszystkie pancerze.
DOT

 artillerijskij połukaponir
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

83
Stara Kamienna – północ; Otulina BPN
Schron do ognia czołowego typu uproszczonego dla 1 ckm lub 1 armaty ppanc. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście osłonięte przelotnią prostą.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona. 
DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy 

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

84
Stara Kamienna – zachód; Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 2 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, zachowane pancerze
DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

85
Stara Kamienna – zachód, Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 armaty ppanc i 2 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, wszystkie strzelnice odstrzelone.
DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

86
Stara Kamienna – zachód, Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 2 armat i 1 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, zachowany pancerz ckm.
DOT

 frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

87
Lipsk,

Otulina BPN


Schron do ognia czołowego dla 2 armat ppanc i 1 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.
DOT

 frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

88
Lipsk – stara szkoła, Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 2 ckm oraz 1 rkm obrony wejścia. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, zachowane pancerze ckm.
DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

89
Lipsk – cmentarz kat., Otulina BPN
Schron do ognia czołowego typu uproszczonego dla 1 ckm lub armaty ppanc. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, jednoizbowy, wejście osłonięte przelotnią prostą.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona.
DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

90
Lipsk – cmentarz żydowski, Otulina BPN
Schron bojowy do ognia czołowego dla 1 armaty ppanc i 1 ckm oraz 1 rkm obrony wejścia. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – ruina czytelna, schron został wysadzony, konstrukcja spękana, ściany wewnętrzne zniszczone, wnętrze zagruzowane; zachowane pancerze ckm.
DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy 68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA
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91
Lipsk;

Otulina BPN
Półkaponiera dla 1 armaty ppanc i 1 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, odstrzelone ściany ze strzelnicami.
DOT 

połukaponir
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

92
Lipsk; Otulina BPN
Półkaponiera dla 1 armaty ppanc i 1 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, odstrzelone ściany ze strzelnicami.
DOT 

połukaponir
1940-1941
Schron bojowy 68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

93
Lipsk; Otulina BPN
Schron do ognia czołowego dla 1 armaty ppanc i 1 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, zachowany pancerz ckm.
DOT 

frontalnogo diejstwija
1940-1941
Schron bojowy 

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

94
Lipsk; Otulina BPN
Kaponiera dla 2 armat ppanc i 2 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, dwukondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – dobry, konstrukcja nienaruszona, zachowane pancerze ckm.
DOT 

kaponir
1940-1941
Schron bojowy

68 Grodzieńskiego

Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa
RA

95
Lipsk; Otulina BPN
Półkaponiera dla 2 ckm. Obiekt konstrukcji żelbetonowej, jednokondygnacyjny, wieloizbowy.

Stan zachowania – ruina czytelna; schron wysadzony, ściany zewnętrzne i strop rozerwane, przełamane i przesunięte; ściany wewnętrzne zburzone; zachowane pancerze ckm.
DOT 

połukaponir
1940-1941
Schron bojowy 

68 Grodzieńskiego Rejonu Umocnionego

Linii Mołotowa 
RA
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